Panasonic 


Plasmatelevision 


Kiitos tämän Panasonic-tuotteen ostamisesta. 

Lue nämä ohjeet ennen laitteen käyttämistä ja säästä ne myöhempää 
tarvetta varten. 

Tässä oppaassa olevia kuvia on käytetty vain kuvitustarkoituksessa. 
Katso Eurooppa-takuusta tietoja, jos joudut pyytämään apua paikalliselta 
Panasonic-jälleenmyyjältä. 
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Älä näytä pysäytyskuvaa liian pitkään 
Muutoin pysäytyskuva jää näkymään himmeästi plasmaruudulla (”jäännöskuva”). Tämä ei ole toimintahäiriö, eikä se 
kuulu takuun piiriin. 


Tyypillisesti pysäytyskuvassa esiintyy seuraavat kohteet: 
Kanavanumero, kanavan logo ja muut logot 
4:3 tai 14:9 kuvasuhteella näytetyt pysäytys- tai liikkuva kuva 


Videopelit 

PC:n ruudun näkymä 
Jäännöskuvan välttämiseksi kontrastia vähennetään automaattisesti ja ruutu himmenee muutaman minuutin 
kuluttua, jos mitään signaaleita ei lähetetä tai mitään toimintoja ei suoriteta. (s. 74) 


Huomautus DVB- / Tietolähetys-toiminnoista 
Tämä televisio on suunniteltu vastaamaan digitaalisen antenniverkkopalvelun standardeja (elokuu 2010) DVB-T 
(MPEG2 ja MPEG4-AVC(H.264)) ja digitaalisia kaapeliverkkopalvelun standardeja DVB-C (MPEG2 ja MPEG4- 
AVC(H.264)). 
Kysy paikalliselta jälleenmyyjältä tietoja alueesi DVB-T-palveluista. 
Kysy kaapelikanavien tarjoajalta tietoja tähän televisioon saatavista DVB-C-palveluista. 
Tämä televisio ei ehkä toimi oikein, jos vastaanotettava signaali ei täytä DVB-T- tai DVB-C-standardeja. 
Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä riippuen maasta, alueesta, ohjelman lähettäjästä ja palveluntarjoajasta. 
Kaikki CI-moduulit eivät toimi tämän television kanssa. Kysy lisätietoja yhteensopivista Cl-moduuleista 
palveluntarjoajalta. 
Tämä TV ei välttämättä toimi oikein käytettäessä CI-moduulia, jota palveluntarjoaja ei ole hyväksynyt. 
Palveluntarjoaja saattaa laskuttaa mahdollisia lisämaksuja. 
Tulevien palveluiden toimivuutta ei taata. 
Tarkista viimeisimmät tiedot palveluista seuraavasta sivustosta. (vain englanniksi) 
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/ 


Panasonic ei takaa, että tämä laite toimii moitteettomasti 

muiden valmistajien oheislaitteiden kanssa. Panasonic ei 
vastaa muun valmistajan oheislaitteen käytöstä johtuvista 
mahdollisista vahingoista eikä korvaa niitä. 


Tälle tuotteelle myönnetään kuluttajalle AVC-patenttisalkun 
lisenssin mukainen käyttöoikeus henkilökohtaiseen ja 
ei-kaupalliseen käyttöön (i) videon koodaamiseksi AVC- 
standardin (AVC Video) mukaisesti ja/tai (ii) kuluttajan 
henkilökohtaisessa ja ei-kaupallisessa toiminnassaan 
koodaaman ja/tai AVC Video -lisensoidulta videontarjoajalta 
saadun AVC Videon dekoodaamiseksi. Käyttöoikeutta ei 
myönnetä mihinkään muuhun käyttöön eikä sellaiseen saa 
viitata. 

Lisätietoja antaa MPEG LA, LLC. 

Katso http://www.mpegla.com. 


ROVI CORPORATION JA/TAI SEN TYTÄRYHTIÖT EIVÄT 
OLE VASTUUSSA GUIDE PLUS+ -JÄRJESTELMÄN 
TARJOAMISTA OHJELMATIEDOISTA. ROVI 
CORPORATION JA/TAI SEN TYTÄRYHTIÖT EIVÄT 

OLE VASTUUSSA TULOJEN MENETYKSESTÄ, 
LIIKETOIMINNAN MENETYKSESTÄ, EPÄSUORISTA, 
ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, 

JOTKA LIITTYVÄT GUIDE PLUS+ -JÄRJESTELMÄÄN 
LIITTYVIEN TIETOJEN, LAITTEIDEN TAI PALVELUIDEN 
TARJOAMISEEN TAI KÄYTTÖÖN. 


Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun 
pistorasiaan 
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Turvaohjeita 


Varoitus 


Virtapistokkeen ja johdon käsittely 
e Työnnä virtapistoke täysin pistorasiaan. (Jos virtapistoke on löysällä, se voi muodostaa lämpöä ja aiheuttaa 
tulipalon.) 
o Varmista, että virtapistokkeeseen pääsee helposti käsiksi. 
e Varmista sähköiskujen ehkäisemiseksi, että virtapistokkeen maadoitusnapa on kunnolla kiinnitetty. 
+ Luokan | laite täytyy liittää maadoitettuun pistorasiaan. 
e Älä koske virtapistokkeeseen, jos kätesi ovat märät. (Seurauksena voi olla sähköisku.) 
e Älä käytä muuta kuin tämän TV:n mukana toimitettua verkkojohtoa. (Seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku.) 
e Älä vahingoita verkkojohtoa. (Vahingoittunut verkkojohto voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun.) 
+ Älä siirrä TV:tä, kun verkkojohto on kytketty pistorasiaan. 
+ Älä aseta painavaa esinettä johdon päälle äläkä sijoita johtoa kuuman esineen lähelle. 
+ Älä kierrä johtoa, taita sitä liikaa tai venytä sitä. 
+ Älä vedä johdosta. Tartu virtapistokkeeseen, kun irrotat johtoa. 
+ Älä käytä vaurioitunutta virtapistoketta tai pistorasiaa. 


Jos havaitset jotain 220-240 V AC 
epänormaalia, irrota 4 50/60 Hz 
h 


virtapistoke välittömästi! 


Virtalähde Alä aseta laitetta alttiiksi sateelle tai 
e TV on suunniteltu toimimaan vaihtovirralla 220-240 V, | suurelle kosteudelle 
50 / 60 Hz. e Välttääksesi vioittumista, joka voisi aiheuttaa 
mE TTA sähköiskun tai tulipalon, älä aseta televisiota alttiiksi 
Alä irrota kansia äläkä KOSKAAN tee sateelle tai suurelle kosteudelle. Televisiota ei saa 
itse muutoksia TV:hen asettaa alttiiksi tippuvalle tai roiskuvalle vedelle, 
e Alä irrota television takakantta välttääksesi kosketusta sen vuoksi älä sijoita television yläpuolelle nestettä 
sen alla oleviin jännitteisiin osiin. Television sisältävää astiaa kuten esim. maljakkoa. 
sisällä ei ole käyttäjän korjattavissa olevia osia. = 
(Korkeajännitteiset osat voivat aiheuttaa vakavan Älä työnnä vieraita esineitä TV:n sisään 
sähköiskun.) e Älä päästä mitään esineitä putoamaan laitteeseen 
e Anna paikallisen Panasonic-jälleenmyyjän tarkastaa, ilmanvaihtoaukkojen kautta. (Seurauksena voi olla 
säätää tai korjata TV. tulipalo tai sähköisku.) 


Älä jätä alttiiksi suoralle auringonvalolle | Älä aseta TV:tä kaltevalle tai epävakaalle 


tai muille lämpölähteille alustalle, ja varmista ettei TV ulotu 
e Älä jätä TV:tä suoraan auringonvaloon tai muiden alustan reunojen yli 
lämpölähteiden lähelle. e TV voi pudota tai kaatua. 
Tulipalon estämiseksi Käytä vain tarkoitusta varten 
älä koskaan jätä suunniteltuja jalustoja / 
kynttilöitä tai muita kiinnitystarvikkeita 
gis BPA > Käytettäessä hyväksymättömiä jalustoja tai muita 
avotulilähteitä kiinnityslaitteita voi laite olla epävakaa ja aiheuttaa 
ni = loukkaantumisvaaran. Pyydä paikallista Panasonic- 
television lähelle. jälleenmyyjää suorittamaan asennus. 
e Käytä vain hyväksyttyjä jalustoja (s. 7) / seinätelineitä 
(s. 6). 


Älä anna lasten käsitellä SD-korttia 

e SD-kortit ovat pieniä esineitä, jotka pienet lapset voivat 
nielaista. Poista SD-kortti heti käytön jälkeen ja säilytä 
sitä lasten ulottumattomissa. 


Kun puhdistat TV:tä, irrota virtapistoke 
pistorasiasta 


Jännitteisen TV:n puhdistaminen voi aiheuttaa 
sähköiskun. 


Kytke TV irti verkkovirrasta, jos sitä ei 

tulla käyttämään pitempään aikaan 

e TV kuluttaa virtaa myös sammutettuna, jos virtapistoke 
on kytketty jännitteiseen pistorasiaan. 


Kuljeta vain pystyasennossa 
> Jos TV:tä kuljetetaan niin, että sen näyttöpaneeli 
osoittaa ylös- tai alaspäin, seurauksena voi olla 
sisäisten piirien vahingoittuminen. 
Jätä TV:n ympärille riittävästi tilaa 
ilmanvaihtoa varten 
Vähimmäisetäisyys > Jos käytät jalustaa, jätä 
tilaa TV:n pohjan ja 
lattian pinnan väliin. 
7 Jos käytät 
seinäripustuskiinnikettä, 
noudata sen ohjeita. 


(cm) 


Älä tuki takana olevia tuuletusaukkoja 

è Ilmanvaihtoaukkojen peittäminen verhoilla, 
sanomalehdillä, pöytäliinalla jne. voi aiheuttaa 
ylikuumenemisen, tulipalon tai sähköiskun. 

Älä säädä äänenvoimakkuutta liian 

suureksi kuulokkeita käyttäessäsi 

o Siitä voisi seurata kuulon korjaamattomia vahinkoja. 

Näyttöpaneelia ei saa painaa 

voimakkaasti eikä siihen saa kohdistua 

iskuja 

e Se voi aiheuttaa vammaan johtavan vahingon. 

TV on painava. Sen käsittelyyn tarvitaan 

vähintään 2 henkilöä. Tue kuvan 

mukaisesti, jotta TV:n kaatuminen tai 

putoaminen ei aiheuttaisi vammoja. 
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Tarvikkeet / Lisävarusteet 


Vakiovarusteet 
Kaukosäädin Kaukosäätimen Jalusta Virtajohto 
e N20AYB000717 paristot (2) > (s. 7) > (s. 11) 
e R6 
Käyttöohjeet 
Eurooppa-takuu 


» Varusteet eivät välttämättä ole kaikki yhdessä. Varo tahattomasti heittämästä mitään hukkaan. 
e Tämä tuote sisältää mahdollisesti vaarallisia osia (kuten muovipusseja), joita pienet lapset voivat vahingossa vetää 
henkeensä tai nielaista. Pidä tällaiset osat poissa pienten lasten ulottuvilta. 


Valinnaisvarusteet 


Ota yhteyttä lähimpään Panasonic-myyjään, jos haluat ostaa suositellut lisävarusteet. Lisätietoja on valinnaisten 
lisävarusteiden käyttöoppaissa. 
Seinäkiinnitysteline 
e TY-WK4P1RW e TV:n kallistuskulma: O (pystysuora) —15 astetta 
TV:n takaosa Ruuvin syvyys: vähintään 17 mm, 
enintään 35 mm 


Halkaisija: M8 


WII 
È = — Ruuvin TV:n kiinnittämiseksi seinätelineeseen 
(ei toimiteta TV:n mukana) 


(Näkymä sivusta) 


Reiät seinäkiinnitystelineen asennusta varten 


o Muiden seinäkiinnitystelineiden käyttö tai seinäkiinnitystelineen asentaminen yksin voi johtaa vammautumiseen tai 
tuotteen vaurioitumiseen. Laitteen suorituskyvyn ja turvallisuuden säilyttämiseksi seinäkiinnitystelineiden kiinnitys on 
ehdottomasti annettava jälleenmyyjän tai valtuutetun asentajan tehtäväksi. Jos seinäkiinnitysteline asennetaan ilman 
pätevää asentajaa, takuu raukeaa. 

e Lue lisävarusteiden mukana tulevat ohjeet huolellisesti ja varmista, ettei TV pääse tippumaan seinältä. 

o Käsittele TV:tä varovasti asennuksen aikana, sillä tuote voi vaurioitua, jos siihen kohdistuu iskuja tai muita voimia. 

e Ole varovainen kiinnittäessäsi seinäkiinnikkeitä seinään. Varmista aina ennen telineen kiinnittämistä, että seinässä ei 
ole sähköjohtoja tai putkia. 

o Television putoamisen ja henkilövahinkojen välttämiseksi irrota televisio ripustustelineestä, ellei sitä tulla käyttämään 
pitempään aikaan. 


Kaukosäätimen paristojen asennus ja poistaminen 


e Väärä asennus voi aiheuttaa paristovuodon ja korroosiota, mistä 
seuraa kaukosäätimen vaurioituminen. 

ə Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja sekaisin. 

e Älä käytä eri paristotyyppejä sekaisin (kuten alkali- ja 
mangaaniparistoja). 

e Älä käytä ladattavia (Ni-Cd) paristoja. 

e Älä polta tai särje paristoja. 
Paristoja ei saa altistaa liialliselle kuumuudelle, kuten auringonvalolle, 
avotulelle tai vastaavalle. 
Älä pura äläkä muuta kaukosäädintä. 
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Huolehdi oikeasta 
napaisuudesta 
(+ tai -) 


Jalustan liittäminen / irrottaminen 


Älä pura tai muuta jalustaa. 
o Muuten yksikkö voi kaatua ja vahingoittua sekä aiheuttaa vammoja. 


Huomautus 


Käytä vain tämän television mukana toimitettua jalustaa. 

e Muuten yksikkö voi kaatua ja vahingoittua sekä aiheuttaa vammoja. 

Älä käytä jalustaa, jos se on vääntynyt tai fyysisesti vaurioitunut. 

o Jos fyysisesti vaurioitunutta jalustaa käytetään, siitä voi aiheutua vammoja. Ota välittömästi yhteys lähimpään 
Panasonic-jälleenmyyjään. 

Huolehdi asennuksen aikana siitä, että kaikki ruuvit kiristetään tiukasti. 

e Jos asennuksen aikana ei huolehdita siitä, että ruuvit kiristetään kunnolla, jalusta ei välttämättä ole riittävän vahva 
tukemaan TV:tä, joka voi kaatua ja vaurioitua sekä aiheuttaa vammoja. 

Varmista, että TV ei pääse kaatumaan. 

e Jos televisioon kohdistuu isku tai lapset kiipeävät jalustalle, johon TV on asennettu, TV voi kaatua ja aiheuttaa 
vammoja. 

Television asennukseen ja siirtämiseen tarvitaan kaksi tai useampia henkilöitä. 

o Jos kahta tai useampaa henkilöä ei ole paikalla, TV voi pudota ja aiheuttaa vammoja. 

Irrota jalusta TV:stä vain kuvatulla menetelmällä. => (s. 8) 

e Muuten TV ja/tai jalusta voi kaatua ja vahingoittua tai aiheuttaa vamman. 
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(A) Kokoonpanoruuvi (4) 
(hopea) 


(O 


M5 x 18 


Kokoonpanoruuvi (4) 
(musta) 


— 


M5 x 30 


(O Tolppa (2) (D) Jalka 


R: TBL5ZA3311 TBL5ZX0343 
L: TBL5ZA3310 (TX-P42X50E) 
TBL5ZX0341 


(TX-P50X50E) 


i -— 


E Jalustan kokoonpano 


Käytä asennusruuveja ® kiristääksesi paalut O 

alustaan O) tukevasti. 
Varmista, että ruuvit kiristetään tiukasti. 
Kokoonpanoruuvien pakottaminen väärään suuntaan 
rikkoo kierteet. 
L- tai R-merkki on leimattu tolpan pohjaan. 


Jalustan irrottaminen televisiosta 
Muista irrottaa jalusta seuraavalla tavalla, kun käytät seinäripustuskiinnikettä tai pakkaat TV:n uudelleen. 


1 Irrota kokoonpanoruuvit &) TV:stä. 
2 Vedä jalusta irti televisiosta. 
3 Poista asennusruuvit & paaluista. 


TV:n kaatumisen estäminen 


m TV:n kiinnitys 

Kiinnitä tukevasti kokoonpanoruuveilla 6). 
Kiristä neljää asennusruuvia ensin vähän ja kiinnitä sitten 
varmasti kiristämällä ruuvit kokonaan. 
Tee työ vaakasuoralla ja tasaisella pinnalla. 


Kiinnitä jalustan runko asennusalustaan tiukasti kaatumisen eston reiän ja ruuvin avulla (saatavissa alan liikkeestä). 
Jalustan kiinnitysalustan tulee olla riittävän paksu ja valmistettu kovasta materiaalista. 


Ruuvi (ei sisälly) 
Halkaisija: 3 mm 
Pituus: 25 - 30 mm 


Ruuvin reikä 


S 


œ N 00RBWN- 


14 


15 


Soon 
p ori (INPUT 
O TV (AV 


= = = mo 
ASPECT N SURROUND 


3 def 
(o 


Ry 
MUTE Vm = PLASTVIEW 


¿"== 


22224 
PROGRAMME À 
O v a 


I Ma 

I «< 

I 

I REC OH 
p" m» e ı 
(m = m = = = = = m - 


Panasonic 
TV 


Valmiustila päälle / pois -kytkin 

o Kytkee TV:n päälle tai pois päältä valmiustilaan. 

Ajastin => (s. 17) 

e Asettaa ajan, jolloin televisio sammuu 
automaattisesti. 

[Päävalikko] => (s. 27) 

e Paina, kun haluat avata Kuva-, Ääni- ja 
Asetusvalikoita 

Kuvasuhde » (s. 18) 

e Muuttaa kuvasuhdetta. 

Tiedot mb (s. 16) 

e Näyttää kanavan ja ohjelman tiedot. 

VIERA TOOLS » (s. 26) 

e Näyttää kätevästi eräitä erikoistoimintokuvakkeita 
ja käyttömahdollisuuksia. 

[Mediasoitin] =» (s. 49) 

s Vaihtaa SD-kortin ja USB-laitteen katselu-/- 
kuuntelutilaan 
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12 
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14 


15 
16 


17 
18 
19 


20 
21 


22 
23 


24 


25 


26 
27 


aätimien tunnistaminen 


OK 

e Vahvistaa valinnat ja vaihtoehdot. 

e Paina kanavapaikan valitsemisen jälkeen, kun 
haluat vaihtaa kanavan nopeasti. 

e Näyttää kanavaluettelon. 

[Asetusvalikko] => (s. 17) 

e Vaivaton valinnainen asetus katseluun, ääneen 
jne. 

Värilliset painikkeet 

(punainen-vihreä-keltainen-sininen) 

e Käytetään eri toimintojen valintaan, navigointiin ja 
käyttöön. 

Tekstitelevisio mp (s. 22) 

e Vaihtaa teksti-TV-tilaan. 

Tekstitys = (s. 16) 

e Näyttää tekstityksen. 

Numeropainikkeet 

e Vaihtaa kanavan ja teksti-TV-sivuja. 

e Asettaa merkit. 

e Valmiustilassa kytkee TV:n päälle (Paina noin 
1 sekunnin ajan). 

Mykistystoiminto 

o Kytkee äänen mykistyksen päälle tai pois päältä. 

Äänenvoimakkuus ylös / alas 

Tulotilan valinta 

e TV - vaihtaa DVB-C- / DVB-T- / Analogisen tilan 
välillä. => (s. 15) 

e AV - vaihtaa Tulon valinta -luettelon AV-tulotilaan. 
=> (s. 24) 

Surround » (s. 30) 

e Kytkee surround-ääniasetukset päälle. 

Normalisoi => (s. 27) 

e Palauttaa kuva- ja ääniasetukset oletusarvoihin. 

Poistu 

e Palauttaa normaalin katselunäyttöön. 

TV-opas =p (s. 19) 

Kohdistinpainikkeet 

e Valintojen ja säätöjen tekemistä varten. 

Takaisin 

e Palaa edelliseen valikkoon / edelliselle sivulle. 

Pito 

e Pysäyttää / vapauttaa kuvan. mp (s. 17) 

e Lukitsee nykyisen teksti-TV-sivun (teksti-TV-tila). 
=> (s. 22) 

Hakemisto => (s. 22) 

e Palaa teksti-TV:n hakemistosivulle (teksti-TV-tila). 

Viimeksi katseltu kanava => (s. 18) 

e Vaihtaa viimeksi katsellulle kanavalle tai 
viimeisimpään tulotilaan. 

Kanava ylös / alas 

Sisällön, liitettyjen laitteiden, jne. toiminnot 

=> (s. 25, 50, 64) 
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Merkkivalo / ohjauspaneeli 


1 Toiminnon valinta 
e [Äänenvoimakkuus] / [Kontrasti] / [Kirkkaus] / 
[Väri] / [Terävyys] / [Sävy] (NTSC-signaali) / 
[Basso]* / [Diskantti]* / [Balanssi] / 
[Automaattinen viritys] (s. 36, 37) 
*Äänivalikon [Musiikki]- tai [Puhe]-tila 
2 Kanava ylös / alas, arvon muutos (käytettäessä 
F-painiketta), television kytkeminen (paina 
jompaakumpaa painiketta valmiustilassa noin 
1 sekunnin ajan) 
3 Vaihtaa tulotilaa 


4 Päävirtakytkin 

è Kytke päävirta. 
Jos viime kerralla sammutit TV:n valmiustilasta 
kaukosäätimellä, TV palaa valmiustilaan, kun se 
käynnistetään päävirtakytkimellä. 
Kun ohjauspaneelin painiketta (1 - 4) painetaan, 
näkyy ohjauspaneelin opas näytön vasemmassa 
reunassa 3 sekunnin ajan painetun painikkeen 
korostamiseksi. 

5 Kaukosäätimen signaalin vastaanotin 
e Älä aseta mitään esinettä kaukosäätimen ja 

television kaukosäädön anturin väliin. 

6 C.A.T.S. (Contrast Automatic Tracking System, 
kontrastin automaattinen seurantajärjestelmä) 
-anturi 
e Säätää kuvan laatua tarkkailemalla kirkkautta, 

kun kuvavalikon [Eco-toimintatila]-asetuksena on 
[Päällä]. => (s. 28) 


Kuvaruutunäytt 


n käyttäminen - käyttöopas 


TV:n takaosa 


7 Virran ja ajastimen LED-valot 


Punainen: Valmiustila 

Vihreä: Käytössä 

Oranssi: Ajastaminen käytössä 

Oranssi (vilkkuu): 
Ajastaminen-toiminnon tallennus tai Direct TV 
-tallennus on käynnissä 

Punainen ja vilkkuva oranssi: 
Ajastaminen-tallennuksen tai Direct TV 
-tallennuksen valmiustila 

e LED-valo vilkkuu, kun televisio vastaanottaa 
komentoa kaukosäätimeltä. 


Monia tämän TV:n ominaisuuksia voidaan käyttää kuvaruutunäytön valikon kautta. 


m Käyttöopas 


Käyttöoppaan avulla opit käyttämään laitetta MENU 
kaukosäätimellä. 
Esimerkki: [Äänivalikko] 
nivalikko n & 
Basso 
Diskantti 
Balanssi E 
Kuulokevoimakkuus O. 
Surround Pois päältä v 
AGC-toiminto Pois päältä ACK/ 
Kanava-voim. RETURN 
Kaiutt. etäisyys seinästä Yli 30 cm 
EA Valitse pam naa aa ITN RIS 
ja OPoistu EXIT 


P RAT) 
J Sivu ylös m 
8 cine Sivu alas 
= w) 


@ Takaisin 


— 
Käyttöopas 


utomaattinen valmiustilatoiminto 


TV siirtyy automaattisesti valmiustilaan seuraavissa tilanteissa: 


m Kaukosäätimen käyttö 


Avaa päävalikko 


Siirrä kohdistinta / valitse valikkokohde (vain 
ylös ja alas) / säädä tasoja (vain vasemmalle ja 
oikealle) / valitse vaihtoehtojen joukosta (vain 
vasemmalle ja oikealle) 


Avaa valikko / tallenna asetukset, kun säädöt on 
tehty tai vaihtoehdot valittu 


Palaa edelliseen valikkoon 


Poistu valikkojärjestelmästä ja palaa normaaliin 
katseluruutuun 


+ Signaalia ei vastaanoteta eikä mitään toimintoa suoriteta 30 minuutin aikana analogisessa TV-tilassa. 


+ [Ajastin] on aktiivinen Asetusvalikossa (s. 17) 


e Yhtään toimenpidettä ei ole suoritettu aikana, joka on valittu kohdasta [Autom. valmiustilaan] (s. 35). 
e Tämä toiminto ei vaikuta Ajastaminen-tallennukseen ja Direct TV -tallennukseen. 


Perusliitäntä 


Kuvan ulkoisia laitteita ja kaapeleita ei toimiteta tämän TV:n mukana. 
Varmista ennen johtojen kiinnittämistä tai irrottamista, että yksikkö on kytketty irti pistorasiasta. 


Liittimet 


a = 
à VA 
E JN 
SD 
E CARD) 
6 (att J] v 
2 2 000000 i 3 - 5 
KEVEIN P 5 £ a N m = 
N S; 
o HDMI 
8 = Tä Meta E 
MSS" San v 
| 2 
9 [A 
1 SD-korttipaikka => (s. 49) 5 DIGITAL AUDIO OUT » (s. 66) 5: 
2 Cl-paikka => (s. 46) 6 AV1 (SCART) » (s. 12) [a 
3 Kuulokepistoke =p (s. 67) 7 AV2 (COMPONENT / VIDEO) » (s. 66) 
4 USB-portti => (s. 49) 8 Maanpäällisen / kaapeliantennin liitin (katso alla) 


9 HDMI /2» (s. 12, 66) 


Virtajohto ja antenni 


Maanpäällinen antenni 


m DVB-C, DVB-T, Analoginen 


RF-kaapeli 


Irrotus TV:stä: 
| 


Lo 


N N 
220-240 V AC NZ = kielekkeet 
50/60 Hz Sla 


Varmista, että 
virtajohto on kunnolla 


Paina, kunnes molemmat — kiinnitetty. 


kielekkeet napsahtavat 
paikalleen 


Paina molempaa 
kielekettä ja vedä virtaliitin 
irti 
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AV-laitteet 


W Toistolaite 
TV 


[a HDMI-kaapeli 


| ka kas 
Toistolaite 


m DVD-tallennin / videonauhuri 


v 
D Maanpäällinen antenni 
S 

v 

(2) 

v RF-kaapeli 

2 RF-kaapeli 

= 

2 : 

E SCART-kaapeli 

5: 

5: 


—— 


DVD-tallennin / 
videonauhuri 


m DVD-tallennin / videonauhuri ja kotipääte 
TV 


0000000000 
ma © || 0000500000 


VDO O 


E A yA] Kotipääte 
OT S HDMI 
| (<) HDMI-kaapeli 
Maanpäällinen 
antenni 
SCART-kaapeli 
RF-kaapeli 
RF-kaapeli 
SCART-kaapeli 
< o 
DVD-tallennin / 
videonauhuri 


o Liitä O-Link-ominaisuutta tukeva DVD-tallennin / videonauhuri TV:n AV1-liittimeen (s. 60). 

e O-Link- ja VIERA Link -liitäntä mp (s. 58, 59) 

e Lue myös liitettävän laitteen käyttöohje. 

e Pidä TV etäällä elektroniikkalaitteista (esim. videolaitteet) tai infrapuna-anturilla varustetuista laitteista. Muussa 
tapauksessa kuvassa / äänessä saattaa esiintyä vääristymiä tai toisten laitteiden toiminta voi häiriintyä. 

e Kun SCART- tai HDMI-kaapelia käytetään, käytä täysin kytkettyä kaapelia. 

e Tarkasta, että pistorasia ja pistoke sopivat yhteen liittäessäsi laitteen. 
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Automaattinen viritys 


Etsi ja tallenna TV-kanavat automaattisesti. 

e Näitä vaiheita ei tarvita, jos paikallinen jälleenmyyjä on tehnyt asetukset. 

e Tee liitettävän laitteen liitännät (s. 11 - 12) ja asetukset (tarvittaessa) ennen kuin aloitat Automaattisen virityksen. 
Tietoja liitettyjen laitteiden asetuksista on niiden käyttöohjeissa. 


Kytke TV pistorasiaan ja käynnistä se 
e Tulee näyttöön muutaman sekunnin kuluttua 
f- e Jos TV:ssä näkyy punainen LED-valo, paina kaukosäätimen Valmiustila 
päälle / pois -kytkintä noin 1 sekunnin ajan. 


ay 
= = = D 
Valitse kieli ö 
E o 
Menüsprache A: O valitse Ea 
Dansk Polski Srpski Q> 
English Svenska čeština Hrvatski y 
Français Norsk Magyar Slovenščina Oaseta 
Italiano Suomi Slovenčina Latviešu 
Español Türkçe Bbnrapcku eesti keel 
Português — ExAnvixä Romänä Lietuvių 2 
Nederlands Z 
i 5 
Valitse maa a 
Maa > (valitse 5 
Tanska Puola “Q 2 
Itävalta Ruotsi Tšekki V 
eta 
Ranska Norja Unkari Oas S 
Italia Suomi Slovakia e Valitse alueasetus valitsemasi maan g 
Espanja Luxemburg Slovenia mukaan tai tallenna lapsilukon PIN-koodi mi 


Portugali Belgia Kroatia Eai Uni Ä 
Svaitsi Alänkomast Viro (koodi ei voi olla 0000) ruutuun tulevien 


Malta TOKKI Keta ohjeiden mukaisesti. 
Andorra Kreikka Muut 


Valitse tila, jonka kanavat haluat virittää 


Tv-signaalin valinta A: O valitse 
s DVB-C Q r 
& Y DVB-T Oviritä / ohita viritys 


& Ym Analoginen 
Aloita Autom viritys (&: viritä (saatavilla olevat kanavat 
etsitään) 
O : ohita viritys 


Valitse [Aloita Autom viritys] 


Tv-signaalin valinta 4 O valitse 
a =DvBc o 

v 
& Yə DVB-T Oavaa 


& Yam Analoginen 
Aloita Autom 


Panasonic 
TV 


ə Automaattinen viritys etsii TV-kanavat ja tallentaa ne. 
Tallennetut kanavat ja kanavien lajittelujärjestys vaihtelee maan, 
lähetysjärjestelmän ja signaalin vastaanotto-olosuhteiden mukaan. 


Automaattisen virityksen näyttö vaihtelee valitun maan mukaan. 


1 [DVB-C-verkon asetukset] 
e Valitse kaapelikanavien tarjoaja tekemäsi maavalinnan mukaan etukäteen ruutuun 
tulevien ohjeiden mukaisesti. 


DVB-C-verkon asetukset A: (D valitse DN 
Taajuus Aurona nen EX) — [Aloita Autom viritys] aS 
Lähetysverkon ID Automaattinen m 

Aloita Autom viritys Oavaa 


Valitse normaalisti [Taajuus]- ja [Lähetysverkon ID]-kohtien asetukseksi 
[Automaattinen]. 

Jos [Automaattinen] ei näy tai tarvittaessa anna [Taajuus]- ja [Lähetysverkon ID]- 
kohtiin kaapelikanavien tarjoajan antamat tiedot numeronäppäimillä. 
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sEedoeyid 


SÄJLIIA UDUIJ CELUIOINY 
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2 [DVB-C automaattinen viritys] 3 [DVB-T automaattinen viritys] 


DVB-C automaattinen viritys DVB-T automaattinen viritys 
Edistyminen 


Kesto noin 3 minuuttia. Kesto noin 3 minuuttia. 
Nro Kan 


| Kanavan nimi Tyyppi | Laatu Kanavan nimi Tyyppi | Laatu 


[s 
1 |CBBC Channel Maksuttomat | 100 62 |CBBC Channel | Maksuttomat | 100 
6: 


|BBC Radio Wales Maksuttomat | 100 
E 


[BBC Radio Wales | Maksuttomat | 100 
3 JEF EF 

| 

ji 


Maksuttomat [100 6 I | Maksuttomat [100 
I E | Cartoon Nwk | Maksuttomat | 100 
jl | 1 


ji 
[i l [i 
Maksuttomat: 3 Maksulliset: 0 Radio: 0 Maksuttomat: 4 Maksulliset: 0 Radio: 0 
Etsii Etsii 


e Valitun maan mukaan esiin tulee kanavanvalintanäyttö 
DVB-T automaattinen viritys -toiminnon jälkeen, jos 
usealla kanavalla on sama looginen kanavanumero. 
Valitse ensisijainen kanava tai käytä automaattisia 
valintoja poistumalla näytöstä. 


4 [Analoginen automaattiviritys] 5 Esiasetusten lataaminen 

Analoginen automaattiviritys Jos järjestelmään on liitetty O-Link, VIERA Link tai 
vastaavaa teknologiaa (s. 60, 61) edustava yhteensopiva 
Kesto noin 3 minuuttia. 


Ran 1 Kanavan nimi tallennin, kanava-, kieli-, maa- / alue-asetukset ladataan 
tallentimeen automaattisesti. 


Lähettää esiasetetut tiedot 


Kaukosäädin ei käytettävissä 


e Jos lataus epäonnistui, voit ladata myöhemmin 
Asetusvalikon avulla. m» [Lataus] (s. 32) 


Valitse [Koti] 


Valitse [Koti], jos TV:tä katsellaan kotiympäristössä. 


Valitse näyttöympäristö. 3 N 
Myymälä EKD O valitse 
- Oaseta 


E [Myymälä]-valinta (tarkoitettu myymälässä tapahtuvaan esittelyyn) 
[Myymälä]-esittelytila kuvaa tämän TV:n päätoiminnot. 


Valitse [Koti], jos TV:tä katsellaan kotiympäristössä. 
s Voit palata ympäristönvalintanäkymään, kun näytössä näkyy valinnan Myymälä vahvistus tai 
Automaattinen esittely Pois päältä / Päällä -valinta. 


1 Palaa ympäristönvalintanäkymään 2 Valitse [Koti] 


M älä Valitse näyttöympäristö. a . 
vynas Myymälä EI O valitse 
Olet valinnut myymälätilan RES - Oaseta 


© 


Jos haluat vaihtaa ympäristön asetusta myöhemmin, kaikki asetukset on palautettava Tehdasasetuksiksi. 
=> [Tehdasasetukset] (s. 47) 


Automaattinen esittely 


Pois päältä 


Automaattinen viritys on suoritettu, ja TV on katseluvalmis. 


Jos virittäminen epäonnistuu, tarkista RF-kaapelin liitäntä ja seuraa sitten näytön ohjeita. 


e Jos haluat selata kanavalistan läpi => ”TV-oppaan käyttäminen” (s. 19) 

e Jos haluat muokata tai piilottaa (ohittaa) kanavia mp ”Kanavien viritys ja muokkaus” (s. 38 - 41) 
e Jos haluat virittää kaikki kanavat uudelleen mp [Automaattinen viritys] (s. 36, 37) 

e Valittavissa olevan TV-tilan kanavien lisääminen myöhemmin =p [Lisää tv-signaali] (s. 33) 

e Kaikkien asetusten alustus => [Tehdasasetukset] (s. 47) 


TV:n katselu 


"W Kytke virta päälle 
OFFTIMER c INPUT o Paina noin 1 sekunnin ajan. 
e Päävirtakytkimen on oltava päällä. (s. 10) 


MENU ASPECT 


2 Valitse tila 


e Valittavissa olevat tilat vaihtelevat 
tallennetuista kanavista riippuen (s. 13). 


TV:n valinta O valitse 
N 
y Oavaa 


DV 

Analoginen e Tila voidaan valita myös painelemalla 
toistuvasti kaukosäätimen tai TV:n TV- 
painiketta (s. 10). 


e Jos [TV:n valinta] -valikkoa ei näy, vaihda tila 
painamalla TV-painiketta. 


Valitse kanava 


mmm »Jos haluat valita yli kaksinumeroisen 
tai 2898 kanavapaikan numeron, esim. 399 


n 
o FEOBORE 


(9) 


= m PLASTVIEW 


A 
Vv 


Äänenvoimakkuus 


m Valinta kanavaluettelosta 


Kaikki DVB-T-kanavat Numerojärjestys (OD valitse kanava e Kanavan nimen lajittelu 
(o) [i PECHETINER (oia aakkosjärjestykseen 
E 7 BBC Radio Wales v. 


8 BBC Radio Cymru Okatsele OD (punainen) 

2 BBC THREE e Luokan vaihtaminen 
3 BBCI TA 

4 CBBC Channel &— (sininen) 


W Valitse kanava tietopalkin avulla (s. 16) 
1 Tuo tietopalkki näkyviin, jos se ei ole näkyvissä 2 Valitse kanava, kun palkki on näkyvissä 


(1) 4 O valitse kanava 
O 
M. O katsele 


m Valitse kanava TV-oppaan avulla (s. 19) 


1 Näytä TV-opas — 2 Valitse nykyinen 3 Valitse [Näytä kanava] (DVB) 
ohjelma tai kanava 
Ovalitse Das Erste O valitse 
< o > 19:30- 20:00 E © katsele 
> avaa Näytä kanava 


e Postinumero täytyy ehkä syöttää tai päivittää valittavan maan mukaan (s. 13). Seuraa ilmoituksen ohjeita. 


e Maksu-TV:n katseleminen => ”Common Interfacen käyttö” (s. 46) 


MESTSIUMNT H 
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Muita hyödyllisiä toimintoja 
Näytä tietopalkki 


Näytä tietopalkki 
O e Näkyy myös kanavaa vaihdettaessa I 


1 — Esimerkki: DVB 


luokka 


— Vaihda 


5 — Eoronaton Street 
— 20:00 - 20:55 7 HE < ACNES ENS Ti iedot: paina( i )| 
I Salattu Dolby D + e MULTI 45 J 


1 Kanavapaikka ja nimi 5 Ohjelma 

2 Kanavatyyppi ([Radio], [Tiedot], [HDTV] jne.) 6 Ohjelman alku- / loppuaika (DVB) 

3 Nykyinen aika Kanavan numero tms. (analoginen) 

4 Luokka 7 Valitun ohjelman edistymisen osoitin (DVB) 


e Luokan vaihtaminen (DVB) 


BED 4: (O valitse 
€ | (sininen) 4 E 
> & 
Oaseta 


Käytettävissä olevat ominaisuudet / Viestien merkitykset 


njəs}ey U:AL N 


I MULTI 

I IX q/x 

1 Äänen mykistys päällä Tekstityspalvelu saatavana Moniääni ja -video saatavana 

I 

1 [Huono signaali] EI [Stereo], [Mono] 

! Heikko TV-signaalin laatu - Äänitila 

i Teksti-TV-palvelu saatavana 

1 [Salattu] MULTI 1-90 

1 Salattu ohjelma O . Ajastimen jäljellä oleva aika 

L Moniääni saatavana e Asetukset => (s. 17) 

I 

1 [Dolby D +], [Dolby D] MULTI 

1 Dolby Digital Plus- tai Dolby Digital x vaa 

l ääniraita Monivideo saatavana 

L K KKK KKK KK KKK KK KK KKKA KMKK IK 
o Voit tarkistaa toisen viritetyn e Palkissa luetellun kanavan katselu e Seuraavan ohjelman tiedot (DVB) 


kanavan nimen 
e , e ; e 


o Piilottaminen o Lisätiedot (DVB) e Palkkinäyt aikakatk. 


EXIT => [Palkkinäyt aikakatk.] (s. 34 
(1) (Piilota palkki painamalla [ x K ) 


uudelleen) 


Näytä tekstitys 


Näytä / piilota tekstitys (jos käytettävissä) 
STTL e DVB-kielen vaihtaminen (jos valittavissa) 
»> [Valittu tekstitys] (s. 33) 


o Jos analogisessa tilassa painetaan tätä painiketta, se vaihtaa teksti-TV-palveluun ja hakee suosikkisivun (s. 22). 
Palaa TV-tilaan painamalla EXIT-painiketta. 
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Pito 


Pysäytä / vapauta kuva 
HOLD 


Näytä valitussa tilassa valittavissa olevat asetukset 


Nykyisen tilan vahvistaminen tai vaihtaminen välittömästi 


OPTION e Vaihtaminen 


(O valitse 
O vaihda 


[Monikuva] (DVB) 

Antaa sinun valita useiden videoiden 

joukosta (mikäli saatavilla) 

e Tätä asetusta ei tallenneta vaan 
se palaa oletusarvoon, kun lopetat 
ohjelman. 


[Moniääni] (DVB) 

Voit valita ääniraitojen 

vaihtoehtoisen kielen (jos 

käytettävissä) 

e Tätä asetusta ei tallenneta vaan 
se palaa oletusarvoon, kun lopetat 
ohjelman. 


Ajastin 


TV siirtyy valmiustilaan automaattisesti ennalta määritetyn ajan kuluttua 
Paina painiketta toistuvasti kunnes löydät haluamasi ajan. 


OFF TIMER 


[Kaksi äänikanavaa] (DVB) 
Valitsee stereo / monoäänen välillä 
(jos käytettävissä) 


[Alikanava] (DVB) 
Valitsee monisyöttöohjelman — 
alikanavan (jos käytettävissä) 


[Tekstityskieli] (DVB) 
Voit valita tekstityskielen 
(jos käytettävissä) 


[Teksti-tv merkit] 
Valitse tekstitelevision kielen fontti 
=> (s. 34) 


[0] / [15] / [30] / [45] / [60] / [75] / [90] (minuuttia) 
e Peruuttaaksesi, valitse [0] tai sammuta TV. 


e Jäljellä olevan ajan vahvistaminen =p ”Näytä tietopalkki” (s. 16) 


[Teksti-TV:n kieli] (DVB) 
Valitse eri Teksti-TV:n kielien välillä (jos 
käytettävissä) 


[MPX] (Analoginen) 
Valitsee multiplex-äänitilan 
(jos saatavilla) 

=> (s. 30) 


[Kanava-voim.] 
Säätää yksittäisen kanavan tai tulotilan 
äänenvoimakkuutta 


e Kun jäljellä oleva aika on enintään 3 minuuttia, jäljellä oleva aika vilkkuu näytössä. 


[Ajastin] voidaan myös asettaa [Asetukset]-valikon kautta => (s. 32) 


1 Näytä valikko 
MENU 


2 Valitse [Asetukset] 


VIEfM Päävalikko 
= Kuva 


-n Ääni 


& Asetukset 


A O valitse 
MX avaa 


3 valitse [Ajastin] ja aseta aika 15 minuutin lisäyksin 


a Asetusvalikko _ 1/2 
Ajastaminen 
Ajastin 
Ekonavigointi 
Link-asetukset 


JIOSTEEUET = g 


Lapsilukko 
DVB-T-viritysvalikko 
Kieli 
Näyttöasetukset 
Common Interface 


O valitse 
Oaseta 


EN 
ss 
5 
5 
g 
c 
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Kuvasuhde 


Vaihda kuvasuhde (kuvan koko) 

ASPECT Katsele kuvaa parhaassa mahdollisessa koossa ja parhaalla mahdollisella kuvasuhteella. 
Ohjelmissa on yleensä ”Kuvasuhteen ohjaussignaali” (Laajakuvasignaali jne.), ja TV valitsee kuvasuhteen 
automaattisesti ”Kuvasuhteen ohjaussignaali”-kohdan mukaan (s. 68). 


m Kuvasuhteen muuttaminen manuaalisesti 


1 Näytä kuvasuhteen valintaluettelo 2 Valitse tila, kun luettelo on 
ASPECT näkyvissä 
(O valitse s Voit vaihtaa tilaa myös käyttämällä 
O pelkästään ASPECT-painiketta. 
O: ASPECT 


(Painele painiketta, kunnes 
haluttu tila saavutetaan.) 


m 


Kuvasuhteen valintaluettelo 


[Automaattinen] 


Paras kuvasuhde valitaan, ja kuva laajennetaan täyttämään ruutu. 
Tiedot sẹ (s. 68) 


[4:3 Full] 


Näyttää 4:3-kuvan vaakasuunnassa 
suurennettuna ruutuun sopivaksi. 
e Vain HD-signaali 


Näyttää kuvan suoraan 16:9-muodossa 
ilman vääristymistä (anamorfinen). 


Näyttää kuvan 14:9-vakiomuodossa Näyttää 16:9-letterbox-kuvan tai 


ilman vääristymistä. > => | 4:3-kuvan ilman vääristymistä. 
i A 


[Zoom2] 
Näyttää 4:3-kuvan koko ruudun SN 1772] Näyttää 16:9-letterbox-kuvan 
kokoisena. = = (anamorfinen) koko ruudun kokoisena 
<€ Venymistä on havaittavissa vain = ilman vääristymistä. 
M vasemmassa ja oikeassa reunassa. 
[4:3] [Zoom3] 
Näyttää kuvan 4:3-vakiomuodossa N Tae A Näyttää 2,35:1-letterbox-kuvan 
ilman vääristymistä. = = (anamorfinen) koko ruudun kokoisena 
NN = | ilman vääristymistä. Näyttää 16:9-koossa 
VN Ai kuvan suurimmillaan (hieman 
suurennettuna). 


e Kuvasuhde on aina [16:9], kun [Katseluasetukset]-kohdasta kuvavalikosta valitaan [Peli]. 
e Kuvasuhdetta ei voi muuttaa tekstitelevisiopalvelussa. 
e Kuvasuhdetila voidaan tallentaa muistiin SD- (normaali) ja HD-signaaleille (teräväpiirto-) erikseen. 


Viimeksi katseltu kanava 


Vaihda helposti viimeksi katsellulle kanavalle tai viimeisimpään tulotilaan 
O e Palaa nykyiseen näkymään painamalla painiketta uudelleen. 


LAST VIEW 


e Kanavia ei voi vaihtaa, kun Ajastaminen-tallennus tai Direct TV -tallennus on käynnissä. 
o Alle 10 sekunnin katselu ei koske edellistä katseltua kanavaa tai tulotilaa. 


TV-oppaan käyttäminen 


TV-opas - elektroninen ohjelmaopas (EPG) näyttää parhaillaan lähetettävien ohjelmien tiedot sekä seuraavan viikon 

ohjelmien tiedot (lähetyskanavan mukaan). 

e Tämä toiminto vaihtelee valitun maan mukaan (s. 13). 

o Postinumeron syöttö tai päivitys saattaa vaatia GUIDE Plus+ -järjestelmän käyttöä valitun maan mukaan. 
=> ”Katso mainokset” (s. 20) 

e DVB-T- ja analogiset kanavat näytetään samassa TV-opasruudussa. [D] ja [A] saatetaan näyttää DVB-T- ja 
analogisten kanavien erottamiseksi. Analogisille kanaville ei ole ohjelmaluetteloita. 

e Kun TV käynnistetään ensimmäisen kerran tai kun se on ollut sammutettuna yli viikon, voi kestää hetken, ennen kuin 
koko TV-opas tulee näkyviin. 


1 Valitse tila 
=> (s. 15) 


Tarkastele TV-opasta 
e Vaihda asettelua painamalla painiketta uudelleen 
([Vaakasuora] / [Pystysuora]) 
Katsele useita kanavia näyttämällä [Vaakasuora]. 
Katsele yhtä kanavaa kerrallaan näyttämällä [Pystysuora]. 


Esimerkki: [Vaakasuora] 


2 1 Nykyinen päivämäärä 


nin a baene a ja aika 
n ma i 4 2 TV-oppaan päivämäärä 
o I LI 3 TV-oppaan aika 
Panorama | Spring waich Tossi 6 4 Ohjelma 
5 Mainos 
| 6 Kanavapaikka ja nimi 
: . 7 [D]: DVB-T 
Esimerkki: [Pystysuora] [A]: Analoginen 
amt r « E 
p a al Voit valita TV-oppaan tyylin 
10:46 z tki $ 5 
EEN mtaniita = s valitusta maasta riippuen 
20:00-20:30 DIY SOS i H 
A] => [TV-oppaan tyyli] (s. 34) 
m Paluu TV:seen VIEN EEE Jos valitset kohdan [Listaus 
EXIT 75002330 POP 100 kanavista], kanavalista 


aukeaa, kun painiketta 
GUIDE painetaan. 


m Ohjelman katselu 


1 Valitse nykyinen ohjelma tai 2 Valitse [Näytä kanava] (DVB) 
kanava z 
O valitse Das Erste Kode O valitse 
19:30- 20:00 DY Okatsele 
ME O avaa Näytä kanava 


e Ajastamisen käyttäminen => (s. 21) 


UOUIUIEJJA LY ueeddo-AL | 
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m Edelliseen päivään (DVB) 
(punainen) 


m Halutuntyyppisen kanavaluettelon 
tarkasteleminen (DVB) 


O (keltainen) 
O valitse tyyppi 
y @© tarkastele 


(Tyyppiluettelo) 


Ohjelmatyyppi 
Kaikki ohjelmatyypit 


Kaikki ohjelmatyypit 


Muita hyödyllisiä toimintoja 
Katso ohjelmatiedot (DVB) 


1 Valitse ohjelma 


Katso mainokset 


2 Katso tiedot 


E Seuraavaan päivään (DVB) 
& vihreä) 
m Valitun luokan kanavaluettelon näyttäminen 


ws (sininen) 
(O valitse luokka 
O 
M O tarkastele 


(Luokkaluettelo) 


Kaikki kanavat 
Kaikki DVB-T-kanavat 


Maksuton radio 
Maksullinen radio 


Suosikit3 


e Suosikkikanavien luetteleminen 
=> (s. 38) 


(i) o Palaa TV-oppaaseen painamalla painiketta uudelleen. 


Riippuen valitusta maasta TV tukee GUIDE Plus+ -järjestelmää DVB-T- tai analogisessa tilassa 
Postinumeron antaminen tai päivitys vaaditaan. Seuraa ilmoituksen ohjeita. 


e Voidaan asettaa manuaalisesti myös Asetusvalikosta. 


=» [Päivitä] / [Postinumero] kohdassa [GUIDE Plus+ asetukset] (s. 35) 
e Anna postinumero, kun käytät toimintoa ensimmäisen kerran. Jos annat väärän postinumeron tai jos postinumeroa ei 


ole annettu, mainokset eivät ehkä näy oikein. 


Näytä mainostiedot 
OPTION e Viimeisimmän mainoksen näyttäminen 


=> [Päivitä] kohdassa [GUIDE Plus+ asetukset] (s. 35) 


m Mainosten vaihtaminen 


OPTION 


0:e 


E TV-oppaaseen palaaminen 


BACK/ 
RETURN 


ə Jotta tiedot päivittyisivät jatkuvasti, TV täytyy jättää valmiustilaan. 


Ajastaminen (DVB) 


Ajastusvalikon avulla voit valita ulkoiselle tallentimelle tallennettavat ohjelmat tai ohjelmat, joiden katselusta haluat 


muistutuksen. TV virittyy oikealle kanavalle oikeaan aikaan, vaikka se olisikin valmiustilassa. 
1 Valitse tulossa oleva ohjelma 2 Valitse toiminto ([Ulk. tall.] tai [Muistutus]) 


O valitse (Ajastamisikkuna) O valitse 
N Q % Ajastaminen Kes 26.10.2011 10:46 P Q % 
M @aseta "mnt mo EEE Pym Kms Loppu V Otallenna 
io 
(min) 


<AJASTIN> 


e LED-valo palaa oranssina, kun 
Ajastaminen on valittu. 
(Oranssi LED-valo vilkkuu, kun 
Ajastaminen on käynnissä.) 


T 


=» ”Merkkivalo / ohjauspaneeli” [Uik. tall.] / [Muistutus] 
(s. 10) => ”Aseta ajastustapahtuman tiedot” (s. 43) 
E Ajastetun tapahtuman tarkistaminen / E TV-oppaaseen palaaminen 


muuttaminen / peruuttaminen EK 
=> ”Ajastaminen” (s. 42 - 44) 

W Jos valitset katseltavan ohjelman 

Näyttöön aukeaa vahvistusruutu, jossa kysytään haluatko katsoa vai tallentaa ohjelman. 


Tallenna hetkestä, jona olet asettanut ajastustapahtuman valitsemalla [Ajastaminen] ja asettamalla [Ulk. tall]. 


na Qo 
Ajastaminen kó Oavaa 


Huomautus 


» Toiminto ei ole käytettävissä analogisessa tilassa. 


o Ajastaminen ei toimi kunnolla, jos aikatietosignaali vastaanotetaan televisiokanavalta tai palveluntarjoajalta. 


Muita kanavia ei voi valita Ajastaminen-tallennuksen ollessa käynnissä. 
o Muista ohjelmia ulkoiseen tallentimeen tallennettaessa tehdä asianmukaiset asetukset televisioon liitetyssä 
tallentimessa. 


Jos televisioon liitetään yhteensopiva tallennin, jossa käytetään O-Link-, VIERA Link- tai vastaavaa tekniikkaa 


(s. 60, 61), ja [Link-asetukset] (s. 32) on tehty, tallentimen asetuksia ei tarvitse tehdä. Lue myös tallentimen 
käyttöopas. 


UOUILIEJJA RY ueeddo-AL H 
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Teksti-tv:n katselu 


Teksti-TV-palvelut ovat lähetyskanavien tarjoamia tekstitietoja. 


Ominaisuudet voivat vaihdella kanavan mukaan. 
Mikä on FLOF (FASTEXT) -tila? 


FLOF-tilassa ruudun alaosassa on neljä eriväristä aihetta. Voit saada lisätietoja yhdestä näistä aiheista painamalla 
vastaavan väristä painiketta. Tämän ominaisuuden avulla voit nähdä nopeasti tietoja näytetyistä aiheista. 


Mikä on TOP-tila? (jos kyseessä on TOP-tekstilähetys) 


TOP on vakioteksti-TV-palvelun erityinen parannus, joka tarjoaa helpomman haun ja tehokkaan oppaan. 


e Nopea yleiskuvaus saatavana olevista teksti-TV-tiedoista 


e Helppokäyttöinen, vaiheittainen ajankohtaisen aiheen valinta 


e Sivun tilatiedot ruudun alaosassa 


e Käytettävissä oleva sivu ylös / 
alas 


(punainen) E (vihreä) 


Mikä on Lista-tila? 


e Aihelohkojen valinta 


(E) (sininen) 


e Aihelohkon seuraavan aiheen valinta 
(Siirtyy viimeisen aiheen jälkeen 
seuraavaan aihelohkoon.) 


O (keltainen) 


Lista-tilassa ruudun alaosassa on neljä eriväristä sivunumeroa. Jokainen näistä numeroista voidaan vaihtaa ja 
tallentaa TV:n muistiin. s>”Usein katseltujen sivujen tallennus” (s. 23) 


m Tilan vaihtaminen =>[Teksti-TV] (s. 34) 


TEXT 
Alisivun numero 


<< 01 02 03 04 05 06 07 


Teksti-TV:seen vaihtaminen 


o Näyttää hakemistosivun (sisältö vaihtelee 
lähetyksen mukaan). 


>> 


P100 17:51 28 Hel — Aika / päivämäärä 
TELETEXT 
INFORMATION 
i!!! Väripalkki 
O EI Nykyinen sivunumero 
Valitse sivu 
ö 
EM: e: tai Värilliset painikkeet 
J alas 


amm, 


m Paluu TV:seen 
EXIT 


MENU 


(Paina kolme kertaa) 


Piilotettujen tietojen näyttäminen 


Näytä piilotetut sanat, esim. visailusivun vastaukset 


MENU e Piilota uudelleen 
n > (punainen) painamalla toistamiseen. 
Pito 


Pysäytä automaattinen päivitys 

(Jos haluat säilyttää nykyisen sivun ilman päivitystä.) 
HOLD » Jatka painamalla painiketta uudelleen. 

B 


(Vastaa väripalkkia) 


E Kontrastin säätäminen 


Kun sininen palkki näkyy 


Hakemisto 


Palaa päähakemistosivulle 
INDEX 


Hae suosikkisivu 


Katsele tallennettua suosikkisivua 
Nouda siniseen painikkeeseen tallennettu sivu (Lista-tila). 


STIL e Tehdasasetus on ”P103”. 


TÄYSI / YLÄOSA / ALAOSA 


MENU 


D >? avrei) 
(YLÄOSA) (ALAOSA) Normaali (TÄYSI) 
P100 = P100 
Broadcast < | EE Broadcast 
(Laajenna YLÄOSA) (Laajenna ALAOSA) 


Katselu moni-ikkunassa 
Katsele TV:tä ja teksti-TV:tä kahdessa ikkunassa yhtä aikaa 


MENU 
n E> e Valitse [Kuva ja teksti] Päälle tai Pois päältä =. 
(Paina kahdesti) f 


e Toimintoja voidaan suorittaa vain teksti-TV-ruudussa. 


Usein katseltujen sivujen tallennus 


Tallenna usein katseltuja sivuja väripalkkiin (vain Lista-tila) 
Kun sivu on näkyvissä 


D > A... P100 
(Vastaava & no Painettuna Broadcast 


väripainike) 
U Numero muuttuu 
101 [ 200 ] 400 | sss — valkoiseksi. 

E Tallennettujen sivujen vaihtaminen 

E Anna uuden sivun numero A 

Väripainike, jonka 8 agg aa (5 pidä painettuna 

haluat vaihtaa papm - 

o | 


Alisivun katselu 


Katsele alisivua (vain, kun teksti-TV:ssä on useampi kuin yksi sivu) 
© <<01[02]03 0408—— Näkyy ruudun yläosassa e Alisivujen määrä vaihtelee lähetyksen mukaan 


(korkeintaan 79 sivua). 


e Haku voi kestää jonkin aikaa. Voit katsella TV:tä sillä 


välin. 
E Tietyn alisivun katselu 
MENU va Syötä 4-numeroinen luku T0006 
> na (sininen) Bronda Esimerkki: P6 
=— o Fo Fo F6- 


Katsele TV:tä päivitystä odotettaessa 


Katsele TV-kuvaa teksti-TV-sivun haun aikana 
Teksti-TV päivittää itsensä automaattisesti, kun uutta tietoa on saatavana. 


MENU Vaihtaa tilapäisesti TV-ruutuun Katsele päivitettyä 
= a O (keltainen) 5 — Ea sivua 


p108 ——— Näkyy, kun päivitys on 
ja e suoritettu O (keltainen) 


(Et voi vaihtaa kanavaa.) 


e Uutissivu tarjoaa toiminnon, joka ilmoittaa uusimman uutisen saapumisesta (”uutissähke”). 


NIISILN U:NI-HSIL || 
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Ulkoisten tulojen katselu 


Liitä ulkoinen laite (Videonauhuri, DVD-laite tms.), niin voit katsella tulon kautta. 
e Laitteen liittäminen => (s. 11, 12, 66, 67) 
Kaukosäätimellä voidaan käyttää sisältöä tai ulkoisia laitteita. => (s. 25) 


«W Käynnistä TV 


c INPUT 
O 
Kun liitetään SCART-liittimellä (s. 12) 


Vastaanottaa tulosignaaleja automaattisesti, kun toisto käynnistyy 


e SCART-liitin (nasta 8) tunnistaa tulosignaalit automaattisesti. 
e Tämä toiminto on käytettävissä myös HDMI-liitännöissä (s. 66). 


Jos tulotila ei vaihdu automaattisesti 


Suorita EI ja 


o Tarkista laitteiden asetukset. 


Näytä Tulolähde-valintavalikko 


Aseta liitetyn laitteen tulotila 


Tulon valinta O valitse 
O. 
AV2 V O katsele 


HDMI1 


s 


HDMI2 
TV 
SD-kortti/USB 


PROGRAMME e Voit valita tulon myös kaukosäätimen tai TV:n AV-painikkeella (paitsi [SD-kortti/ 


USB)). 
La) Painele painiketta toistuvasti, kunnes haluttu tulo on valittu. 
o 0 e [SD-kortti/USB]: Vaihtaa mediasoittimeen. => "Katselu Media Playerilla” (s. 49) 
[€] e Kukin tulotila voidaan merkitä tai ohittaa (paitsi [SD-kortti/USBJ). 


s> ”Syötä nimi” (s. 34) 
Panasonic AV-painikkeen painaminen ei näytä ohitettuja tuloja. 


TV 


Näytä 
m Paluu TV:seen 
AV1 


Näyttää valitun tilan. 


e Jos ulkoisessa laitteessa on kuvasuhteen säätötoiminto, valitse ”16:9”. 
e Lisätietoja saat laitteen käyttöoppaasta tai paikalliselta jälleenmyyjältä. 


Sisällön tai laitteiden käyttäminen TV:n kaukosäätimellä 


Voit käyttää Media Playerin, tallennustoimintoja tai liitettyjä laitteita TV:n kaukosäätimen seuraavilla paineilla. 


Valmiustila 
Aseta valmiustilaan / Käynnistä 


Toista 
Toistaa videokasetin / DVD / videosisältö 


Seis 
Pysäyttää toiminnot 


Pikakelaus taaksepäin / Ohitus / Haku 
Videonauhuri: 
Pikakelaus taaksepäin, katsele kuvaa nopeasti taaksepäin 
DVD / videosisältö: 
Siirry edelliseen raitaan, nimikkeeseen tai kappaleeseen 
Etsi taaksepäin pitämällä painettuna 


Eteenkelaus / Ohitus / Haku 

Videonauhuri: 
Kelaa eteenpäin, katsele kuvaa nopeasti eteenpäin 

DVD / videosisältö: 
Siirry seuraavaan raitaan, nimikkeeseen tai kappaleeseen 
Etsi eteenpäin pitämällä painettuna 


Tauko 
Keskeytä / Jatka 
DVD: Toista hitaalla nopeudella pitämällä painettuna 


PROGRAMME Kanava ylös / alas 
Valitse kanava 
REC 


[Direct TV Rec] » (s. 60, 62) 


njəszey uəfojn} uoIsioyin || 


Koodin vaihtaminen 
Jokaisella Panasonic-laitetyypillä on oma kaukosäädinkoodinsa. 
Tämän TV:n tiettyjen toimintojen käyttö edellyttää koodin ”73” valitsemista. 


Vaihda asianmukaiseen koodiin käytettävän laitteen tai seuraavien ominaisuuksien mukaisesti. 


Pidä painettuna seuraavien toimenpiteiden aikana 
Anna oikea koodi, katso alla oom Paina 


oleva taulukko 


a23 > O 


Laitteen tyyppi, ominaisuudet Koodi 
DVD-tallennin, DVD-soitin, Blu-ray Disc -soitin 70 (oletus) 
Player-kotiteatteri, Blu-ray Disc -kotiteatteri 71 
Videonauhuri 72 
Käyttö Media Playerissa (s. 50) tai Direct TV -tallennus (s. 60, 62) 73 
VIERA Linkkiä käyttävät laitteet (s. 63) 


Huomautus 


Tarkista, toimiiko kaukosäädin oikein koodin vaihtamisen jälkeen. 
Koodit voivat palautua oletusarvoiksi, kun paristot vaihdetaan. 
Eräitä toimintoja ei välttämättä voi käyttää eräissä laitemalleissa. 
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VIERA TOOLS -ominaisuuden käyttö 


Voit käyttää eräitä erikoisominaisuuksia helposti VIERA TOOLS -toiminnon avulla. 


"W Näytä ominaisuuden kuvakkeet 


Valitse ominaisuus 


Ed valitse 
PE O. 


(O avaa 


sn ? 
A 


uu À 


m Follow the operations of each feature 
[VIERA Link] =p(s. 62 - 65) 


[Valokuva]* => (s. 51) 


[Video]* mp (s. 55) 


ONAEN uəpnnseujwo- ST001 VUAIA 


[Musiikki]* => (s. 57) 


*Jos kaksi laitetta on saatavilla, valintanäyttö tulee esiin. 
Valitse oikea vaihtoehto. 


e Mikäli valittu ominaisuus ei ole käytettävissä, näytössä voidaan näyttää ohje siitä, miten ominaisuutta käytetään. Voit 
katsoa ohjeen valitsemalla ensin ominaisuuden ja painamalla sitten OK-painiketta. 
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Valikkotoimintojen käyttö 


Eri valikoiden avulla voit tehdä kuvan, äänen ja muiden toimintojen asetukset. 


Näytä valikko 


Valitse valikko 
VIFfA Päävalikko 


-> Ääni 
<% Asetukset 


3 Valitse kohde 


= Kuvavalikko E 1/2 
Katseluasetukset P Dynaaminen — =----f 
Kontrasti 

Kirkkaus 

Väri 

Terävyys 


Sävy 

Väritasapaino 

Voimakkaat värit 

Eco-toimintatila Pois päältä 


m Valitse vaihtoehdoista 


m TV:seen palaaminen 
milloin tahansa Väritasapaino < p 


Vaihtoehtojen määrä ja sijainnit 


ES Vaihdettu 


m Säädä käyttämällä liukusäädintä 


m Edelliseen ruutuun Terävyys — 15 


palaaminen Siirretty 


BACK/ 
RETURN ai 
m Siirry seuraavaan ruutuun 


Lapsilukko Valikkoon 


PUH | 
m Valikkosivujen Näyttää seuraavan ruudun 


vaihtaminen 
ylös 
alas 
W Anna merkit vapaassa syöttövalikossa 


Voit syöttää vapaasti nimiä tai numeroita eräille kohteille. 
Vapaa syöttö Anna merkit yksi kerrallaan 


O valitse 
Qe 
V Oaseta 


e Voit antaa merkit käyttämällä numeropainikkeita. =» ””Numeropainikkeiden merkkitaulukko” (s. 73) 


E Asetusten nollaus 
e Vain kuva- tai ääniasetukset 
> [Palauta oletukset] Kuvavalikossa (s. 29) tai N 
Äänivalikossa (s. 31) 
o Kaikkien asetusten alustus => [Tehdasasetukset] (s. 35) 


MENU — » Näyttää toiminnot, jotka voidaan asettaa (vaihtelee tulosignaalin mukaan). 


O valitse 
O- 
V Oavaa 
© valitse 
Qo 
v Otallenna 


Qor 
v Otallenna 
v avaa 


Tallenna 


BACK/ 
B RETURN 


e Kuva- ja ääniasetukset yhdessä 


@ (Myös äänenvoimakkuuden taso ja kuvasuhde 
nollataan) 


OHALN USTOJUILIIOJOYDILEA N 
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Valikkoluettelo 


Valikko Kohde 


Säädöt / Määritykset (vaihtoehdot) 


Katseluasetukset 


Valitsee suosikkikuvatilan jokaiselle tulolle 
[Dynaaminen] / [Normaali] / [Elokuva] / [True Cinema] / [Peli] 
[Dynaaminen]: 
Parantaa kuvan kontrastia ja terävyyttä katseltaessa valoisassa huoneessa. 
[Normaali]: 
Normaali katselu normaaleissa valaistusolosuhteissa. 
[Elokuva]: 
Parantaa kontrastin sekä mustan ja värien toistoa elokuvien katseluun 
pimennetyssä huoneessa paremman. 
[True Cinema]: 
Toistaa alkuperäisen kuvalaadun ilman parantelua. 
[Peli]: 
Tarjoaa sopivan kuvan nopeasti reagoivalle signaalille pelien pelaamisessa. 
o Ei käytössä TV-tilassa 
ə Jatkuva tieto Peli-tilassa vietetystä ajasta näyttäminen = [Peliaika] (s. 34) 


Voit säätää seuraavat asetukset jokaisessa katseluasetuksessa: [Kontrasti], 
[Kirkkaus], [Väri], [Terävyys], [Sävy], [Väritasapaino], [Voimakkaat värit], 
[Eco-toimintatila], [P-NR] ja [3D-COMB]. 


Kontrasti, Kirkkaus, 
Väri, Terävyys 


Säätää näiden asetusten tasoja henkilökohtaisten mieltymysten mukaan 


Säätää kuvan värisävyä maun mukaan 


OHAEN UOTOJULLIIOJOYHIJEN N 


Sävy e Vain NTSC-signaalivastaanotto 
A Väritasapaino Asettaa kuvan kokonaisvärisävyn [Viileä] / [Normaali] / [Lämmin] 
S p e Ei voimassa, kun [Katseluasetukset]-asetuksena on [True Cinema] 


Voimakkaat värit 


Säätää automaattisesti värit kirkkaiksi [Pois päältä] / [Päällä] 


Eco-toimintatila 


Automaattinen kirkkaudensäätötoiminto 
Säätää automaattisesti kuva-asetuksia ympäristön valaistusolosuhteiden mukaan 
[Pois päältä] / [Päällä] 


P-NR 


Kuvan kohinanpoisto 
Vähentää kuvan ei-toivottua kohinaa ja sirinää kuvan muotoilluissa osissa 
[Pois päältä] / [Minimi] / [Normaali] / [Voimakas] 


3D-COMB 


Saa pysäytys- tai hidastetut kuvat näyttämään elävämmiltä 

[Pois päältä] / [Päällä] 

e Pysäytyskuvia tai hidastettuja kuvia katseltaessa voi toisinaan näkyä 
värikuvioita. Valitse [Päällä], kun haluat näyttää terävämpiä ja tarkempia värejä. 

e PAL / NTSC signaalivastaanotolle TV-tilassa tai komposiittiliitännästä 


Näyttö 


Sammuttaa näytön käyttäjän valitessa [Pois päältä] 

[Pois päältä] / [Päällä] 

e Ääni kuuluu, vaikka näyttö sammutetaankin. 

e Käynnistä näyttö painamalla mitä tahansa painiketta (paitsi Valmiustila- 
painiketta). 

e Tällä toiminnolla voidaan vähentää energiankulutusta, kun kuunnellaan vain 
ääntä katsomatta TV-näyttöä. 
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Kohde 


Säädöt / Määritykset (vaihtoehdot) 


Muuta taajuus 


Muuttaa paneelin kuvankäsittelyä (tulosignaalin mukaan) 
[50Hz] / [100Hz] 
» Tavallinen asetus on [100Hz] 


Sivupaneeli 


Säätää sivupaneelin kirkkautta [Pois päältä] / [Tumma] / [Normaali] / [Kirkas] 
e Suositeltu asetus on [Kirkas] ”jäännöskuvan” ehkäisemiseksi. 


16:9-yliskannaus 


Valitsee kuvasta näytettävän alueen [Pois päältä] / [Päällä] 

[Päällä]: 
Kuva suurennetaan kuvan reunan piilottamiseksi. 

[Pois päältä]: 
Kuva näytetään alkuperäisessä koossa. 

o Valitse [Päällä], jos näytön reunassa näkyy kohinaa. 

e Tämä toiminto on käytettävissä, kun kuvasuhteeksi on valittu [Automaattinen] 
(vain 16:9-signaali) tai [16:9]. 

» Tämä toiminto voidaan tallentaa erikseen muistiin SD- (normaali) ja HD- 
signaaleille (teräväpiirto). 


AV-värijärjestelmä 


Valitsee valinnaisen värijärjestelmän AV-tilan videosignaalien mukaan 
[Automaattinen] / [PAL] / [SECAM] / [M.NTSC] / [NTSC] 


jJasynjoseesi] 


DVI-tulon asetus 


Vaihtaa kuvan mustan värin tason HDMI-tulotilaan manuaalisesti, kun 

vastaanotetaan DVI-signaalia [Normaali] / [Täydellinen] 

» Kun DVI-tulotilan signaali ulkoisesta laitteesta, (erityisesti tietokoneesta), 
näytetään, mustan taso ei ehkä ole sopiva. Valitse tällöin [Täysi]. 

e Myös HDMI-tulotilan signaalin mustan taso määritetään automaattisesti. 

» HDMI-tulotilalle DVI-tulosignaalin kanssa. 


Pixel orbiter 


Valitsee kuvan värinätilan paneelin ”jäännöskuvan” ehkäisemiseksi 
[Automaattinen] / [Päällä] 
[Automaattinen]: 
Toimii automaattisesti vain tilaa vastaavissa kuvissa, jolloin värinä on tuskin 
havaittavissa. 


Vierityspalkki 


Näyttää vierityspalkkikuvion, joka helpottaa paneelin ”jäännöskuvan” ehkäisyä 

e Aloita vieritys painamalla OK-painiketta ja poistu tilasta painamalla mitä tahansa 
painiketta (paitsi Valmiustila-painiketta). 

e ”Jäännöskuvan” tehokas poistaminen voi vaatia vierityspalkin näyttämistä 
pitkään. 


Palauta oletukset 


Paina OK-painiketta, jos haluat nollata valitun tulon katseluasetukset 
oletusasetuksiin 
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Valikko 


Kohde 


Säädöt / Määritykset (vaihtoehdot) 


Äänitila 


Valitsee suosikkiäänitilan [Musiikki] / [Puhe] / [Käyttäjä] 

e Valittu tila on käytössä kaikissa tulosignaaleissa. 

[Musiikki]: 
Parantaa äänenlaatua musiikkivideoita jne. katsellessa 

[Puhe]: 
Parantaa äänenlaatua uutisia, draamaa jne. katsellessa 

e Musiikki- ja puhetiloissa [Basso] ja [Diskantti] asetuksia voidaan muuttaa. 
Asetukset tallennetaan jokaiseen äänitilaan erikseen. 

[Käyttäjä]: 
Säädä ääni haluamaksesi manuaalisesti käyttämällä taajuuskorjainta. 

e Käyttäjän valinta -tilassa Äänivalikossa näkyy [Basso] ja [Diskantti] sijaan 
[Taajuuskorjain]. Valitse [Taajuuskorjain] ja säädä taajuutta. 
s> [Taajuuskorjain] (katso alla) 


Basso 


Säätää matalimpien äänten korostuksen tai vaimennuksen tasoa 


Diskantti 


Lisää tai vähentää terävimpien, korkeiden äänten tasoa 


Taajuuskorjain 


Säädä taajuustaso vastaamaan haluamaasi äänenlaatua 

e Toiminto on käytettävissä, kun [Äänitila] -asetuksena on [Käyttäjä]. 

e Valitse taajuus ja vaihda taajuustasoa kohdistinpainikkeella. 

e Jos haluat korostaa bassoääniä, nosta alhaisia taajuuksia. Jos haluat korostaa 
diskanttiääniä, nosta korkeita taajuuksia. 

e Jos haluat nollata taajuuksien asetukset, valitse kohdistinpainikkeella kohta 
[Palauta oletukset] ja paina sitten OK. 


Balanssi 


Säätää oikean ja vasemman kaiuttimen äänenvoimakkuuden tasoa 


Kuulokevoimakkuus 


Säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta 


Surround 


Surround-ääniasetukset [Pois päältä] / [V-Audio] / [V-Audio Surround] 

[V-Audio]: 
Tarjoaa dynaamisen leveyden vahventeen, joka simuloi parannettuja 
tilatehosteita. 

[V-Audio Surround]: 
Tarjoaa dynaamisen leveyden ja syvyyden vahventeen, joka simuloi 
parannettuja tilatehosteita. 

e Kytkeminen on mahdollista myös kaukosäätimen SURROUND-painikkeesta 
(s. 9). 


AGC-toiminto 


Säätää automaattisesti suuria äänentasoeroja kanavien ja tulojen välillä 
[Pois päältä] / [Päällä] 


Kanava-voim. 


Säätää yksittäisen kanavan tai tulotilan äänenvoimakkuutta 


Kaiutt. etäisyys 


Kompensoi kaiuttimien ja seinän välisen etäisyyden synnyttämät 
matalataajuusäänet [Yli 30 cm] / [Alle 30 cm] 
e Jos TV:n ja seinän etäisyys on yli 30 cm, suositeltava asetus on [Yli 30 cm]. 


seinasta e Jos TV:n ja seinän etäisyys on enintään 30 cm, suositeltava asetus on 
[Alle 30 cm]. 
Valitsee multiplex-äänitilan (jos saatavilla) 
[Stereo]: Käytä normaalisti tätä. 
MPX [Mono]: Kun stereosignaalia ei voi vastaanottaa. 


[M1] / [M2]: Käytettävissä, kun lähetetään monosignaalia. 
e Analogiselle tilalle 


Valikko Kohde Säädöt / Määritykset (vaihtoehdot) 

Valitsee ääniraitojen alkuasetuksen 

[Automaattinen] / [Monikanavainen] / [Stereo] / [MPEG] 

o Vaihtoehdot vaihtelevat valitun maan mukaan. 

[Automaattinen]: Valitsee automaattisesti ääniraidat, jos ohjelmassa on 
enemmän kuin kaksi raitaa. Etusija annetaan seuraavassa 
järjestyksessä: Dolby Digital Plus, HE-AAC, Dolby Digital, 
MPEG. 

[Monikanavainen]: Etusija on monikanavaisella ääniraidalla. 

[Stereo]: Etusija on stereoääniraidalla (2-kan.). 

Oletusääni [MPEG]: Etusija on MPEG-koodauksella. 

Dolby Digital Plus ja Dolby Digital ovat Dolby Laboratoriesin kehittämiä 
digitaalisignaalien koodausmenetelmiä. Stereoäänen (2-kan.) lisäksi nämä 
signaalit voivat olla monikanavaista ääntä. 

e HE-AAC on hahmottamiskoodausmenetelmä, jolla digitaalista ääntä pakataan 
tehokasta säilytystä ja lähetystä varten. 

e MPEG on äänen pakkausmenetelmä, joka pakkaa äänen pienempään kokoon 
ilman äänenlaadun merkittävää heikkenemistä. 

e Dolby Digital Plus ja HE-AAC ovat HD-ohjelmien (teräväpiirto) tekniikoita. 

e DVB-tilalle 

SPDIF: Vakio audiosiirtotiedostomuoto 

Valitsee DIGITAL AUDIO OUT ja HDMI2 (ARC-toiminto) -liittimien digitaaliäänen 

lähtösignaalin alkuasetuksen [Automaattinen] / [PCM] 

[Automaattinen]: Dolby Digital Plus ja Dolby Digital lähetetään Dolby Digital- 

P bittivirtana. HE-AAC (48 kHz) -monikanavaääni lähetetään 
SPDIF-valinta 


DTS-muodossa. MPEG lähetetään PCM-muodossa. 
[PCM]: Digitaalinen lähtösignaali on kiinteästi PCM-muodossa. 
e DVB-tilalle tai Media Playerin videosisällölle (s. 56) 
e ARC (Audio Return Channel): Digitaaliäänen lähtötoiminto HDMI-kaapelia 
käyttämällä 


PCM optinen taso 


Säätää PCM-ulostulon äänitason DIGITAL AUDIO OUT ja HDMI2 (ARC-toiminto) 
-terminaaleista alkuperäisasetukseksi 

[-12] / [-10] / [-8] / [-6] / [-4] / [-2] / [0] (dB) 

e Yleensä PCM-ääni on suurempi verrattuna muihin ääniraitatyyppeihin. 

e Vain DVB-tila 


HDMI1 / 2-liitäntä 


Valitse tulosignaalin mukaan [Digitaalinen] / [Analoginen] (s. 71) 
[Digitaalinen]: Kun ääni kuuluu HDMI-kaapeliliitännän kautta 
[Analoginen]: Kun ääni ei kuulu HDMI-DVI -sovitinkaapeliliitännän kautta 
e HDMI-tulo 


SPDIF-viive 


Säätää DIGITAL AUDIO OUT- ja HDMI2 (ARC-toiminto) -liittimestä lähtevän 
äänen viivettä, jos ääni ei ole synkronoitu kuvan kanssa 
e DVB-tilalle 


Palauta oletukset 


Nollaa kohtien Äänitila, [Balanssi], [Kuulokevoimakkuus] ja [Surround] asetukset 
painamalla OK-painiketta. 
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Kohde 


Säädöt / Määritykset (vaihtoehdot) 


Ajastaminen 


Asettaa ajastimen, joka muistuttaa tulevien ohjelmien tallentamisesta (s. 42) 
e DVB-tilalle 


Ajastin 


Asettaa keston, jolloin TV siirtyy automaattisesti Valmiustilaan 
[Pois päältä] / [15] / [30] / [45] / [60] / [75] / [90] (minuuttia) (s. 17) 


Ekonavigointi 


Määrittää TV:n sopivimman energiansäästötilan automaattisesti 

e Painettaessa OK-painiketta suoritetaan seuraavat määritykset: 
[Eco-toimintatila], [VIERA Link], [Virta pois-linkki], [Virransäästö (valm.tila)], 
[Virransäästö] m» [Päällä] 
[Älykäs valmiustila] = [Päällä (ei muistuta)] 
[Autom. valmiustilaan] = [2 tunnin kuluttua] 


J9synjose- jul] 


VIERA Link 


Asetetaan VIERA Link -toimintojen käyttöä varten [Pois päältä] / [Päällä] (s. 61) 


AV1 ulostulo 


Valitsee TV:stä O-Link-järjestelmään siirrettävän signaalin [TV] / [AV2] / [Monitor] 
[Monitor]: Ruudussa näkyvä kuva 
e Component- ja HDMI-signaaleja ei voi lähettää. 


Virta päälle-linkki 


Virta pois-linkki 


Asetetaan Virta päälle -linkin toiminnon käyttöä varten 
[Pois päältä] / [Päällä] (s. 60, 61) 


Asetetaan Virta pois -linkin toiminnon käyttöä varten 
[Pois päältä] / [Päällä] (s. 60, 61) 


Virransäästö (valm. 
tila) 


Ohjaa liitettyjen laitteiden virrankulutusta valmiustilassa kulutuksen 

pienentämiseksi [Pois päältä] / [Päällä] (s. 62) 

e Toiminto on käytettävissä, kun [VIERA Link] -asetuksena on [Päällä] ja [Virta 
pois-linkki] -asetuksena on [Päällä]. 


Älykäs valmiustila 


Vähentää virrankulutusta siirtämällä laitteiston, jota ei katsota tai käytetä, 
valmiustilaan [Pois päältä] / [Päällä (muistuta)] / [Päällä (ei muistuta)] (s. 62) 
e Toiminto on käytettävissä, kun [VIERA Link] -asetuksena on [Päällä]. 


Lataus 


Lataa kanava-, kieli-, maa- ja alueasetuksia O-Link- tai VIERA Link 
-yhteensopivaan laitteeseen, joka on liitetty televisioon 
e DVB-C-kanava-asetusta ei voi ladata. 
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Kohde Säädöt / Määritykset (vaihtoehdot) 
Lapsilukko Estää kanavien tai tulojen luvattoman käytön (s. 45) 
Suosikkien Luo luettelon suosikkikanavista (s. 38) 
muokkaus o Ei käytössä analogitilassa. 


+ OPIIEASAILIA 


Listaus kanavista 


Ohittaa ei-toivotut kanavat tai muokkaa kanavia (s. 39) 


Automaattinen 
viritys 


Manuaalinen viritys 


Etsii automaattisesti vastaanotettavia kanavia (s. 36, 37) 


Etsii kanavia manuaalisesti (s. 40) 


Päivitä 
kanavaluettelo 


Päivittää kanavaluettelon mutta säilyttää asetukset (s. 41) 
e DVB-tilalle 


Suosikkiverkko 


Valitsee suosikkiverkkosi jokaista lähetyskanavaa varten (saatavana vain eräissä 
maissa) 
e DVB-tilalle 


Uusi kanava-viesti 


Valitsee, annetaanko ilmoitusviesti, kun uusi kanava löytyy 
[Pois päältä] / [Päällä] (s. 41) 
e DVB-tilalle 


Korvaava palvelu 


Valitse [Päällä], jos haluat estää kehotteen vaihtaa käytettävissä olevaan 
palveluun (käytettävissä vain joissain maissa) [Pois päältä] / [Päällä] 
e DVB-C -tilalle 


Signaalin tila 


Tarkistaa signaalin laadun (s. 41) 
e Ei käytössä analogitilassa. 


Vaimennus 


Lisää tv-signaali 


Vaimentaa automaattisesti DVB-C-signaalin häiriöiden vähentämiseksi 

[Pois päältä] / [Päällä] 

e Jos DVB-C-signaali on liian voimakas, kuvassa saattaa esiintyä häiriöitä. Valitse 
tällöin asetus [Päällä], jolloin signaali vaimenee automaattisesti. 


Lisää TV-tilan kanavat 

e Tämä toiminto on käytettävissä, jos ohitat jonkin TV-tilan [Automaattinen viritys]- 
tilan asettamiseksi TV:n käyttöönottoa varten. 

e Käyttöohjeita on kohdassa ”Automaattinen viritys”, jossa kerrotaan TV:n 
käyttöönotosta (s. 13). 


1a 


Näytön kieli 


Vaihtaa kuvaruutunäyttöjen kielen 


Valittu ääni 1/2 


Valitsee DVB-moniäänen ensi- ja toissijaisen kielen (lähetyskanavan mukaan) 


Valittu tekstitys 
1/2 


Valitsee DVB-tekstityksen ensi- ja toissijaisen kielen (lähetyskanavan mukaan) 
o Tekstityksen näyttäminen => (s. 16) 


Valittu teksti-tv 


Valitsee DVB-teksti-TV-palvelun ensisijaisen kielen (lähetyksen mukaan) 
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Kohde Säädöt / Määritykset (vaihtoehdot) 
Halutun tekstitystyypin valitseminen [Normaali] / [Kuulovammaisille] 
Valittu o [Kuulovammaisille] tarjoaa apua DVB-tekstityksen ymmärtämiseen ja siitä 
tekstitystyyppi nauttimiseen (lähetyksen mukaan). 
o [Valittu tekstitys 1 / 2] kohdassa [Kieli] on etusijalla. 
Teksti-TV Teksti-TV:n näyttötila [TOP (FLOF)] / [Lista] (s. 22) 


Teksti-tv merkit 


Valitsee Tekstitelevision kielen fontin [Länsi] / [1tä1] / [Itä2] 

[Länsi]: englanti, ranska, saksa, kreikka, italia, espanja, ruotsi, turkki jne. 
[Itä1]: tsekki, englanti, viro, latvia, romania, venäjä, ukraina jne. 

[Itä2]: tsekki, unkari, latvia, puola, romania jne. 


TV-oppaan tyyli 


Valitsee TV-oppaan oletustyylin, kun GUIDE-painiketta painetaan (käytettävissä 
vain joissakin maissa) [Listaus kanavista] / [TV-opas] 
[TV-opas]: 
Elektroninen ohjelmaopas (EPG) on käytettävissä. 
e EPG:n käyttäminen => (s. 19) 
[Listaus kanavista]: 
Kanavalista näytetään EPG:n sijaan. 


Syötä nimi 


Avaa syötä nimi -listan, jokaisen tulotilan nimen valitsemiseksi tai liittämättömän 

laitteen ohittamiseksi tunnistamisen ja valinnan helpottamiseksi kohdassa [TV:n 

valinta] (s. 15), [Tulon valinta] (s. 24) tai palkissa 

o Jokaisen tulotilan nimeämiseksi itse, valitse [Vapaa syöttö] ja aseta merkit 
(enintään 10 merkkiä). 

e Ohita tulotila valitsemalla [Ohita]. 


Palkkinäyt 
aikakatk. 


Peliaika 


Määrittää, kuinka kauan tietopalkki näkyy ruudussa 
[ei näyttöä] / [1] / [2] / [3] / [4] / [5] / [6] / [7] / [8] / [9] / [10] (sekuntia) 


Valitse [Päällä], jos haluat näyttää Peli-tilassa kulutetun ajan oikeassa 

yläkulmassa 30 minuutin välein [Pois päältä] / [Päällä] 

e Toiminto on käytettävissä, kun [Katseluasetukset] -asetuksena on [Peli]. 
=> (s. 28) 


Radiotila 


Aseta aika, jonka jälkeen näyttö sammuu automaattisesti radiokanavan ollessa 

valittuna [Pois päältä] / [5] / [10] / [15] / [20] (sekuntia) 

e Ääni kuuluu, vaikka näyttö sammutetaankin. Tällä toiminnolla voidaan vähentää 
energiankulutusta, kun kuunnellaan radiokanavia. 

e Käynnistä näyttö painamalla mitä tahansa painiketta paitsi Valmiustila-, 
Äänenvoimakkuus ylös / alas- tai MUTE-painiketta. 

o Ei käytössä analogitilassa. 


Common Interface 


Asettaa esimerkiksi salattujen kanavien katselun (s. 46) 


DivX& VOD 


Näyttää DivX VOD -rekisteröintikoodin (s. 70) 


Valikko Kohde Säädöt / Määritykset (vaihtoehdot) 
Tehdasasetukset Nollaa kaikki asetukset alkuperäiseen tilaan (s. 47) 
S 
2 Järjest. päivitys Lataa uuden ohjelmiston tähän TV:seen (s. 48) 
(2) 
3. 
= Ohjelmistolisenssi Näyttää ohjelmiston käyttöoikeustiedot 
8 
Järjestelmätiedot Näyttää TV:n järjestelmätiedot 
Päivitä Päivittää GUIDE Plus+ -aika- ja -mainostiedot GUIDE Plus+ -järjestelmää varten 
(käytettävissä vain joissakin maissa) (s. 20) 
ng 
2 9 Postinumero Asettaa postinumeron mainosten näyttämiseksi GUIDE Plus+ -järjestelmässä 
5 v (käytettävissä vain joissakin maissa) (s. 20) 
25 
Järjestelmätiedot a GUIDE Plus+ -järjestelmän järjestelmätiedot (käytettävissä vain joissakin Amu 
S 
Valitsee tulosignaalin automaattisesti TV:n käynnistämisen yhteydessä [TV] / [AV] x 
= » Jos haluat katsoa TV:n viritintä, valitse [TV]. Jos haluat katsoa ulkoista AV1- tai 9 
c | Käynnistysmääritys HDMI11-liitäntään kytkettyä laitetta, kuten kotipäätettä, valitse [AV]. O, 
S ə Ulkoisen laitteen on oltava päällä ja lähetettävä ohjaussignaalia. Muussa 3 
a tapauksessa virta ei kytkeydy automaattisesti päälle. = 
2 Asettaa keston, jolloin TV pysyy päällä, kun mitään toimintoa ei suoriteta x 
[Pois päältä] / [2] / [4] (tunnin kuluttua) < 
Autom. » Ajastimen automaattinen käynnistyminen ei vaikuta tähän toimintoon. O: 
valmiustilaan » Liitettyjen laitteiden automaattinen tulotilan vaihtuminen vaikuttaa tähän 
toimintoon ja aikalaskuri nollautuu. 
e Näytölle aukeaa ilmoitusviesti 3 minuuttia ennen TV:n siirtymistä valmiustilaan. 
Virransäästö Vähentää kuvan kirkkautta virrankulutuksen pienentämiseksi 
[Pois päältä] / [Päällä] 
3 m Säätää aikatietoja 
Aikavyöhyke o Aikatiedot korjataan GMT-ajan mukaan. 
*Asetukset kohdassa [Viritysvalikko] ovat käytössä vain valitussa TV-tilassa. Valikko nimi vaihtelee valitusta TV-tilasta 


riippuen. ([DVB-C-viritysvalikko] / [DVB-T-viritysvalikko] / [Analoginen viritysvalikko]) 
o Media Player -tilassa näytetään toinen valikko. (s. 50 - 57) 
o Vain käytettävissä olevia kohteita voidaan valita. 
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Uudelleenviritys asetusvalikosta 


Alueellisesti vastaanotettavien kanavien automaattinen virittäminen uudelleen. 
e Toiminto on käytettävissä vain, jos kanavat on jo viritetty. 

e Vain valittu tila viritetään uudelleen. Kaikki vanhat viritysasetukset poistetaan. 
e Mikäli lapsilukon PIN-tunnus (s. 45) on määritetty, se on annettava. 

e Jos viritystä ei suoritettu kokonaan s> [Manuaalinen viritys] (s. 40) 


DVB-C, DVB-T, Analogiset kanavat 


Valitse DVB-C, DVB-T tai Analoginen 
=> (s. 15) 


Avaa valikko ja valitse [Asetukset] 


D > VIEfA Päävalikko O. 
F 
= Kuva v. Oavaa 


-> Ääni 


Valitse [DVB-C-viritysvalikko], [DVB-T-viritysvalikko] tai 


[Analoginen viritysvalikko] 


<a Asetusvalikko O valitse 
-C-viritysvalikko v (Oavaa 


-T-viritysvalikko Valikkoon 
Analoginen viritysvalikko MERKIN 


Valitse [Automaattinen viritys] 


DVB-C-viritysvalikko O valitse 
; o. 
Automaattinen viritys v (O avaa 
Valitse Automaattisen virityksen asetukset (nvs-c) 
DVB-C Autom. oe j ä > Ovalitse i 
Hakutapa Moa —ssa AV Oaseta aaa 
Taajuus Automaattinen Otallenna 


Symbolinopeus Automaattinen 
Lähetysverkon ID Automaattinen 


e [Hakutapa] 
[Täydellinen]: Hakee koko taajuusalueelta. 
[Nopea]: Hakee maan mukaiselta taajuudelta. 
e Valitse tavallisesti [Taajuus]-, [Symbolinopeus]- ja [Lähetysverkon ID]-kohtiin [Automaattinen]. 
Jos [Automaattinen] ei näy tai jos kyseiset tiedot tarvitaan, anna kaapelikanavien tarjoajan antamat tiedot 
numeronäppäimillä. 


Käynnistä Automaattinen viritys (asetukset tehdään automaattisesti) 


DVB-C automaattinen viritys i DVB-C automaattinen viritys 
O R distyminen o% 100%, 
La M = N > Kesto noin 3 minuuttia. 
Kaikki DVB-C -viritystiedot poistetaan v Nro | Kanavan nimi | Tyyppi | Laatu 
B annel | Maksuttomat | 100 
BC Radio Wales | Maksuttomat |100 


i |B 
2 E 
3 jE4 | Maksuttomat | 100 
I 
ji 


ji 
ji ji 
i [ 
Maksuttomat: 3 Maksulliset: 0 Radio: 0 
sii 


DVB-T: 


DVB-T automaattinen viritys 
© å Edistyminen CH5C—-manm——09) 


Li N z 4. Kesto noin 3 minuuttia. 
Kaikki DVB-T -viritystiedot poistetaan v Kan. I Kanavan nimi | Tyyppi | Laatu 
6 I | Maksuttomat | 100 
ji 


BBC Radio Wales | Maksuttomat | 100 
E4 [Maksuttomat | 100 
| Cartoon Nwk | Maksuttomat | 100 
Maksuttomat: 4 Maksulliset: O Radio: 0 
Etsii 


DVB-T automaattinen viritys 


Analoginen: 


Analoginen automaattiviritys o 4 Analoginen automaattiviritys 


Kaikki analogiset viritystiedot 


N v Kesto noin 3 minuuttia. 
poistetaan Kan. Kanavan nimi 


x 
CH33 


Analoginen: 2 


e Kanava-, kieli-, maa- ja alueasetukset ladataan O-Link- tai VIERA Link -yhteensopivaan laitteeseen, joka on 
liitetty televisioon. 


Kun toimenpide on suoritettu, alhaisimmassa kanavapaikassa oleva kanava tulee näkyviin. 


Automaattinen viritys TV:n painikkeilla 


Tee automaattinen viritys TV:n painikkeilla (s. 10) 


1 Paina F-painiketta toistuvasti, kunnes 2 Avaa [Automaattinen viritys] 
[Automaattinen viritys] tulee esiin [ 
B: 
3 Aseta hakukohde ja hakutapa (DVB-C) 4 Käynnistä [Automaattinen viritys] 
B4 E; (valitse kohde) E~ e Paluu TV:seen 
B~ (aseta) 


B: 


e Ohjauspaneelin 
kuvaruutunäyttö tulee esiin, 
kun ohjauspaneelin painiketta 
painetaan. 


Mv (tallenna) 
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Kanavien viritys ja muokkaus 


Voit virittää kanavat uudelleen tai tehdä omia suosikkikanavaluetteloita, ohittaa ei-toivottuja kanavia jne. 


Valitse tila 
> (s. 15) 


EA VIEfA Päävalikko 


= Kuva 


Avaa valikko ja valitse [Asetukset] 
-> Ääni 


MENU 60 
> 
V Oavaa 
& Asetukset 


Valitse [DVB-C-viritysvalikko], [DVB-T-viritysvalikko] tai 


[Analoginen viritysvalikko] 
O valitse 
V Oavaa 


e Näytettävä kohde määräytyy valitun tilan mukaan. 


a Asetusvalikko 


DVB-C-viritysvalikko Valikkoon 
DVB-T-viritysvalikko Valikkoon 
Analoginen viritysvalikko MALIJA 


Valitse yksi seuraavista toiminnoista 


DVB-C-viritysvalikko (O valitse 
Suosikkien muokkaus (ox) e 

Listaus kanavista 

Automaattinen viritys v. Oavaa 
[Pois paa ë 


e Toimintokohteet vaihtelevat valitun maan mukaan (s. 13). 
e [Automaattinen viritys] 


s> ”Uudelleenviritys asetusvalikosta” (s. 36, 37) 
Vaimennus 


Luettele DVB-suosikkikanavat [Suosikkien muokkaus] 


Luo omia suosikkikanavaluetteloita eri kanavista (korkeintaan 4: [Suosikit]1—4). 
DVB-suosikit-luetteloita voidaan käyttää tietopalkin ”Luokka” (s. 16) ja TV-oppaan näytön (s. 19) -kohdasta. 


1 Valitse lueteltava kanava (o| : Salattu kanava) 
Esimerkki: DVB-C 


DVB-C suosikkien muokkaus 
Kaikki DVB-C-kanavat Suosikit 
1 BBC One Wales 
7 BBC THREE 
17 EF 
70 CBBC Channel 


Numerojärjestys 


e Kanavan nimen lajittelu aakkosjärjestykseen 


(n) (punainen) 


e Muiden Suosikit-kohteiden näyttäminen 
(vihreä) 
e Luokan vaihtaminen 


(E) (sininen) 


720 BBC Radio Cymn 


2 Lisää se Suosikit-luetteloon 
Esimerkki: DVB-C 


DVB-C suosikkien muokkaus 
Kaikki DVB-C-kanavat 
1 BBC One Wales 
7 BBC THREE 
TT EF 


Numerojärjestys 


T2 Caroon Nak 

105 BBCI 
715 BBC Rado Was 
720 BBC Radio Cymru 


e Usean peräkkäisen kanavan lisääminen luetteloon 


CO (keltainen) > é olkaa paikas 
L anava 


N NET 
Olisää 
o Kaikkien kanavien lisääminen luetteloon 


O (keltainen) E> (vihreä) 


E Suosikit-luettelon muokkaus 
Muokkaa kohdistimen ollessa Suosikit-kentässä 


e Kanavan siirtäminen e Kanavan poistaminen 
Valitse uusi sijainti Tallenna A 
& (vihreä) ana (vihreä) O, 
» O. EEE > i 


e Kaikkien kanavien poistaminen 
GW (keltainen) 


e Suosikit-kohteiden nimeäminen 
Anna merkit (enintään kymmenen merkkiä) Tallenna 


2 = W 
NW" —  1immmmuo 
o © 


e Numeropainikkeiden käyttäminen aseta 


=> (s. 73) 
3 Tallenna 


BACK/ 


ò > o R 


Ohita ei-toivotut kanavat, Muokkaa kanavia [Listaus kanavista] 


Voit piilottaa (ohittaa) ei-toivotut kanavat. 

Piilotetut kanavat voidaan näyttää vain tässä toiminnossa. 
Valitse kanava ja näytä / piilota 

Esimerkki: DVB-C 


Kaikki DVB-C-kanavat Numerojärjestys O o Kaikkien kanavien näyttäminen 
S 


g 70 CBBC Channel 
72 Cartoon Nwk GW (keltainen) 


1 [Näytä] / [Piilota] 


720 BBC Radio Cymru e: ai 
1 BBC ONE Wales (: [Näytä] 
7 BBC THREE D: [Piilota] (ohita) 


[<A 
g 
o 7 dio Wales 
o 
[=] 
A 


e Kanavan nimen lajittelu aakkosjärjestykseen (DVB) e Luokan vaihtaminen (DVB) 


=] (punainen) E) (sininen) 


E Kanavien muokkaaminen 
e Kanavapaikan vaihtaminen / siirtäminen (jos saatavana) 


Valitse uusi sijainti Tallenna Esimerkki: Analoginen 
D vihreä) > Sa H @ (vihreä, Kanavapaikka 
tai ana Kanavan nimi 


e Kaikkien kanavien virittäminen uudelleen ([Manuaalinen viritys] (s. 40)) (Analoginen) 
(=) (punainen) 


o Kanavan nimeäminen uudelleen (Analoginen) 
Anna merkit (enintään viisi merkkiä) Tallenna 


E (sininen) E Muokkaa kanavan nimeä O valitse > KETUN 
© 


e Numeropainikkeiden käyttäminen Oaseta 
=> (s. 73) 


e Jos videonauhuri on liitetty vain RF-kaapelilla analogisessa tilassa, muokkaa [VCR]-asetusta. 
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Aseta DVB-kanava manuaalisesti [Manuaalinen viritys] 


Viritä DVB-kanavat uudelleen tavallisesti käyttämällä [Automaattinen viritys]- tai [Päivitä kanavaluettelo] -toimintoja. 
Käytä tätä toimintoa, jos viritystä ei ole suoritettu loppuun saakka tai jos haluat säätää antennin suuntaa. 
e Kaikki löytyneet kanavat lisätään Listaus kanavista -kohtaan. 
DVB-C: 
1 Anna taajuus 2 Haku 
DVB-C manuaalinen vi [1 ]2.]3<) A 
[äs -— — — aka) 006 ON 
[7..18..19.. 

0) 


v 


Kanavan nimi 


e Valitse normaalisti [Symbolinopeus]- ja [Palvelun ID]- 
kohtien asetukseksi [Automaattinen]. 


DVB-T: 
1 Säädä kunkin kanavan taajuus 2 Haku 


DVB-T manuaalinen viritys (O valitse kanava A 
- (D säädä taajuus O. 
Kanavan nimi yyppi : v 


e Aseta, kun [Signaalin laatu] -taso on korkeimmillaan. 


Aseta analoginen kanava manuaalisesti [Manuaalinen viritys] 


[Hienoviritys]: 
Käytetään pienten säätöjen tekemiseen yksittäisen kanavan viritykseen (sääoloista tms. johtuen). 


[Manuaalinen viritys]: 

Aseta analoginen kanava manuaalisesti automaattisen virityksen jälkeen. 

e Aseta [Äänijärjestelmä] ja [Värijärjestelmä], ja suorita sitten tämä toiminto. Aseta [Värijärjestelmä]-asetukseksi 
normaalisti [Automaattinen]. 

e Jos videonauhuri on liitetty vain RF-kaapelilla, valitse kanavapaikka [0]. 


Analoginen manuaalinen viritys 
1BBC1 


SS SC1: PAL B, G, H / SECAM B, G 


SC2: PAL I 
Värijärjestelmä Automaattinen SC3: PAL D, K/ SECAM D, K 
F: SECAM L, L’ 
1 Valitse kanavapaikka 2 Valitse kanava 
255 
oga 
(7-18-19. 
0) Vv 


3 Hae ja tallenna 


O ou 
y Otallenna 


Päivitä DVB-kanava automaattisesti [Päivitä kanavaluettelo] 


Voit lisätä uusia kanavia, poistaa lopetettuja kanavia sekä päivittää kanavin nimen ja sijainnin kanavaluettelossa 
automaattisesti. 


e Kanavaluettelo päivitetään, mutta mm. [Suosikkien muokkaus], [Listaus 
mir CH 5I 


Edistymi 


kanavista] ja [Lapsilukko] säilytetään. 
e Päivitys ei ehkä toimi oikein signaalin laadusta riippuen. 


Näytä ilmoitus [Uusi kanava-viesti] (DVB) 


Valitse, annetaanko ilmoitus, kun uusi DVB-kanava löytyy. 
e Jos valitset OK, suoritettava toiminto on [Päivitä kanavaluettelo]. 


Uusia kanavia löytyi! 
Päivitä kanavalista painamalla OK. 
Ohita painamalla EXIT. 


Tarkista DVB-signaali [Signaalin tila] 


Valitsee kanavan ja tarkistaa DVB-signaalin tilan. 


Hyvä signaalin voimakkuus ei tarkoita, että signaali sopii DVB-vastaanottoon. o Kanavan vaihtaminen 
Käytä signaalin laadun ilmaisinta seuraavasti. N 

e Vihreä palkki: Hyvä 

e Keltainen palkki: Heikko Vv 


o Punainen palkki: Huono (Tarkista maanpäällinen antenni tai kaapeli) 


Esimerkki: 
DVB-C-signaalin tila 


Kanavan nimi 
Signaalin laatu 


inan vka = Nämä palkit osoittavat valitun kanavan parhaan mahdollisen 


Bittinopeusvirhe 0.00E+00 — signaalin laadun. 
TV-lähetysverkon nimi Wenvoe 


Asetus 802,00 MHz, 64 QAM, 6940 kS/s 
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Ajastaminen 


Ajastusvalikon avulla voit valita ulkoiselle tallentimelle tallennettavat ohjelmat tai ohjelmat, joiden katselusta haluat 

muistutuksen. TV virittyy oikealle kanavalle oikeaan aikaan, vaikka se olisikin valmiustilassa. 

Voit käyttää ajastamiseen myös TV-opasta (s. 21). 

e Toiminto ei ole käytettävissä analogisessa tilassa. 

e Ajastamiseen voidaan tallentaa enintään 15 tapahtumaa. 

e Ajastaminen ei toimi kunnolla, jos aikatietosignaali vastaanotetaan televisiokanavalta tai palveluntarjoajalta. 

o Ajastintallennus edellyttää, että television virta on kytketty tai että se on valmiustilassa. Muistutukset tulevat näkyviin 
vain, kun television virta on kytkettynä. 

e Muita kanavia ei voi valita Ajastaminen-tallennuksen ollessa käynnissä. 

e Salatun (kopiosuojatun) ohjelman tallentaminen ei välttämättä ole mahdollista. 

e Muista ohjelmia ulkoiseen tallentimeen tallennettaessa tehdä asianmukaiset asetukset televisioon liitetyssä 
tallentimessa. Jos televisioon liitetään yhteensopiva tallennin, jossa käytetään O-Link-, VIERA Link- tai vastaavaa 
tekniikkaa (s. 60, 61) ja [Link-asetukset] (s. 32) on tehty, tallentimen asetuksia ei tarvitse tehdä. Lue myös tallentimen 
käyttöopas. 

e Jos tallennin ei ole O-Link-, VIERA Link- tai vastaavan tekniikan kanssa, ohjelmoi tallentimen ajastus. Lue tallentimen 
käyttöohjeista lisätietoja tallentimen valmistelusta. 

e Kuva tallennetaan ulkoisiin laitteisiin SCART-liitännän kautta aina normaalitarkkuuksisena (komposiittikuvana), vaikka 
alkuperäinen kuva olisi teräväpiirtotarkkuuksinen. 

e Esiin tulee muistutusviesti 2 minuuttia ennen alkamisaikaa, jos katsotaan TV:tä. 

e Viestin poistaminen ja ohjelmoinnin aloittaminen e Peruuta ajastus 


i EXIT 
; 


Valitse DVB-C tai DVB-T 
= (s. 15) 


Avaa valikko ja valitse [Asetukset] 


D E> VIEfA Päävalikko E O valitse 
= Kuva v 
@avaa 


-~ Ääni 


& Asetukset 


gJ Valitse [Ajastaminen] 
a Asetusvalikko — 1/2 O 
Ajastaminen O: 

v 


Ajastin Pois päältä 

Ekonavigointi Oavaa 
Link-asetukset 

Lapsilukko 


DVB-C-viritysvalikko 
Kieli 
Näyttöasetukset 
Common Interface 


Aseta ajastustapahtuman tiedot 


1 Aloita asetusten tekeminen 


-Q 


v 


2 Valitse toiminto ([Ulk. tall.] tai [Muistutus]) 


[UIk. tall.]: 
Tallentaa ohjelman ulkoiselle tallentimelle. 


Kun alkamisaika koittaa, kanava vaihtuu automaattisesti ja video- sekä äänisignaali lähetetään tallentimeen. Esiin 


tulee muistutusviesti 2 minuuttia ennen alkamisaikaa, jos katsotaan TV:tä. 
[Muistutus]: 

Muistuttaaksesi ohjelman katsomisesta. 

Kun katselet TV:tä, muistutusviesti ilmestyy 2 minuuttia ennen alkamisaikaa. 

Paina painiketta OK ajastetulle kanavalle siirtymiseksi. 


3 Anna kanava, päivämäärä ja aika (toista alla kuvatut toimet) 
Anna kohdat seuraavassa järjestyksessä 1—4. 


01, 3 ja 4 voidaan syöttää myös 
valitse kohde B> numeropainikkeilla. 
aseta [1 123--] 


58 


!: Näkyy, jos ajastetuissa tapahtumissa on päällekkäisyyksiä 


Tallentaa tekstitysten kanssa 


(jos käytettävissä) 
Toiminto Nro Kanavan nimi Pvm Käynnistä Loppu e Tämän merkitseminen 
o Muistutus | D — 7 in Kes 27.10.2010 | un umo c (keltainen) 
(O ukta. |D 1 BBCI STTL| Kes 27.10.2010 | 18:00 | 20:00 
<AJASTIN> (120 min.) 


(Poista tekstitys painamalla uudelleen) 


2 3 4 Kesto(näkyy automaattisesti) 


[C] : DVB-C 
[D] : DVB-T 
o Tilaa ei voi vaihtaa valikossa. 


1 Kanavan numero 3 Aloitusaika 
2 Päivämäärä 4 Lopetusaika 
seuraava päivä 
päivittäin tai viikoittain (paina toistuvasti) 
o [Päivät su-la]: sunnuntai - lauantai 
o [Päivät ma-la]: maanantai - lauantai 
e [Päivät ma-pe]: maanantai - perjantai 
e [Viikoittain la/pe/to/ke/ti/ma/su]: joka päivä joka viikko samaan aikaan 
4 Tallenna 


p 
v 
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E Ajastetun tapahtuman muokkaaminen 
Valitse tapahtuma 


» Ajastetun tapahtuman muuttaminen » Tallentaa tekstitysten kanssa (jos käytettävissä) 
E) (keltainen) e Jokaisella painalluksella: 
4 F == Korjaa tarvittaessa (s. 43) automaattinen «—» pois käytöstä 
» Ajastetun tapahtuman peruuttaminen väliaikaisesti 
» Ajastetun tapahtuman poistaminen (sininen) + Jokaisella painalluksella: 
i peruuta «—» lopeta peruutus 
» O 
(punainen) E 


E Virittimen vapauttaminen ja tallentamisen pysäyttäminen 


Yr 


e Varmista, että LED-valo palaa oranssina. Ellei pala, ajastetut tapahtumat eivät ole aktiivisia tai niitä ei ole tallennettu. 
» Ajastamisen muistutusviestit säilyvät näytöllä, kunnes jokin seuraavista ehdoista täyttyy: 

+ Painat OK-painiketta katsoaksesi ohjelman tai EXIT-painiketta peruuttaaksesi muistutuksen. 

« Ajastettu tapahtuma, johon muistutus liittyy, päättyy. 

o ”I” osoittaa kahdesta tai useammasta päällekkäisestä ajastamisesta. [Ulk. tall.) saa suuremman prioriteetin kuin 
[Muistutus]. Jos päällekkäisiä ajastuksia on olemassa, käynnistyy ja päättyy ensimmäinen tapahtuma ohjelmoinnin 
mukaisesti. Seuraava tapahtuma voi käynnistyä sen jälkeen. 

e Ajastaminen-tallennus vaihtaa automaattisesti ohjelmoidulle kanavalle muutamaa sekuntia ennen alkamisaikaa. 

o Jos haluat lopettaa ajastetun ohjelman tallentamisen, pysäytä tallennin manuaalisesti. 

ə Ajastus-tallennus suoritetaan, vaikka TV olisi [Pause Live TV] tallennustilassa (s. 63). Tässä tapauksessa [Pause 
Live TV] -tallennus peruutetaan. 


Lapsilukko 


Voit lukita määrättyjä kanavia / AV-tuloliittimiä ja päättää, kuka katselee niitä. 
Kun lukittu kanava / tulo valitaan, näkyviin tulee ilmoitus. Anna PIN-tunnus katsoaksesi kanavaa. 


Avaa valikko ja valitse [Asetukset] 


| > VIEfA Päävalikko O valitse 
” Kuva Q r, 
= Y (O avaa 


& Asetukset 


Valitse [Lapsilukko] 


a Asetusvalikko (O valitse 
: N 
Lapsilukko Q Oavaa 


Päätä kanavan yleisö [Lapsilukko] 


1 Anna PIN-tunnus (4 numeroa) 
æm e Anna PIN-tunnus ensimmäisellä kerralla kahdesti. 


ama uusi PIN aan e Merkitse PIN-tunnus muistiin siltä varalta, että unohdat sen. 


valitusta maasta (s. 13). 
2 Valitse [Lapsilukon luettelo] 


Lapsilukko O valitse 
Vaihda PIN Q N 
Lapsilukon luettelo v. 


Luokittelu Ei lukitusta Oavaa 


3 Valitse lukittava kanava / tulo 


Lapsilukon luettelo - TV ja AV Numerojärjestys (O valitse 
101 BBC 1 Wales | DVB-C | Maksuttomat a (or) k 

7 BBC THREE | over | Maksuttomat |  @ ; 

14 E40 | ovet — | maksuttomat | M Olukitse 


VCR | Analoginen | Analoginen | 
1 BBCI | Analoginen | Analoginen | x N n 
2 ven | Analoginen | Arabaren | va +—— (D): Näkyy, kun kanava / tulo on lukittu 
Av1 | Ukoinenlähde | AV | Sa? | 
Av2 | Ulkoinen lähde | AV i 
e Peruuttaminen e Kanavan nimen lajittelu e Kaikkien lukitseminen 
Valitse lukittu kanava / tulo aakkosjärjestykseen (vihreä) 
B O- (punainen) e Seuraavan tulon yläosaan 
v e Kaikkien lukitusten peruuttaminen siirtyminen 
O (keltainen) & | (sininen) 
m PIN-tunnus muuttaminen 
1. Valitse [Vaihda PIN] 2. Anna uusi PIN-tunnus kahdesti 
Lapsilukko valitse aom 
Vaihda PIN or = [4-15 36] 
Lapsilukon luettelo v Oavaa maa 


Luokittelu Ei lukitusta 


m Luokittelun määrittäminen 


Jos DVB-ohjelman luokitustiedot ylittävät valitun iän, katselua varten on annettava PIN-tunnus (lähetyskanavan mukaan). 


Valitse [Luokittelu] ja määritä ikä ohjelmien rajoittamista varten. 


Lapsilukko O valitse e Tämän toiminnon käytettävyys vaihtelee 
NatoaEIN valitun maan mukaan (s. 13). 
Lapsilukon luettelo Oaseta ( ) 


Luokittelu E ukusa ~ f 


e [Tehdasasetukset]-asetus (s. 47) poistaa PIN-tunnus ja kaikki asetukset. 


[0] e ”0000” voidaan tallentaa PIN-oletustunnukseksi, mikä riippuu 


oyyniisden | 
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Common Interfacen käyttö 


Common Interface Module -valikon avulla käytetään Common Interface (CI) -moduulien ohjelmistoa. 

e Tämä toiminto ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. 

e Lähetyksistä ja palveluista riippuen video- tai audiosignaaleja ei ehkä lähetetä. 

Vaikka CI-moduulin avulla voit katsella joitakin palveluja, tämä TV ei takaa kaikkia palveluja (esim. maksu-TV). 
Käytä vain lähetyskanavan hyväksymää CI-moduulia. 

Kysy paikalliselta Panasonic-jälleenmyyjältä tai lähetyskanavilta lisätietoja palveluista ja niiden ehdoista. 


v 

e Kytke päävirtakytkin aina pois päältä, kun asennat tai 
poistat CI-moduulin. AME 

e Jos katselukortti ja kortinlukija tulevat sarjana, Asetaitai poista kokonaan 
asenna ensin kortinlukija ja aseta sitten katselukortti 
kortinlukijaan. 

e Aseta moduuli oikein päin. mn — C1-moduuli 


TV:n kylki 


Aseta CI-moduuli (lisävaruste) 

e Ruudussa näkyvät ominaisuudet riippuvat valitun CI-moduulin sisällöstä. 

e Yleensä salatut kanavat tulevat näkyviin. Seuraa ilmoituksen ohjeita. 
Jos salattu kanava ei tule näkyviin, toimi seuraavalla tavalla. 

o Lisätietoja saat CI-moduulin käyttöoppaasta tai kanavalta. 


Valitse DVB-C tai DVB-T 
=» (s. 15) 


Avaa valikko ja valitse [Asetukset] 


5 m VIEfA Päävalikko 6 O valitse 
= Kuva v 
Oavaa 


-z Ääni 


& Asetukset 


Valitse [Common Interface] 
<] Asetusvalikko O valitse 
: (o 
Common Interface vi (D avaa 


Avaa Common Interface ja noudata näytöllä näkyviä ohjeita 


Common Interface A 
Paikka 1: O. 
v 


e Ruudussa näkyvät ohjeet eivät välttämättä vastaa kaukosäätimen painikkeita. 


Tehdasasetukset 


Nollaa TV:n alkuperäiseen tilaansa, ts. ei viritettyjä kanavia. 
Kaikki asetukset nollautuvat (mm. kanavat, kuva- ja ääniasetukset, jne.). 


e Vain TV-kanavien viritys uudelleen esim. muuton jälkeen mp ”Uudelleenviritys asetusvalikosta” (s. 36, 37) 


Avaa valikko ja valitse [Asetukset] 


D e VIEfA Päävalikko E O valitse 
= Kuva v 
Oavaa 


- Ääni 


& Asetukset 


Valitse [Järjestelmävalikko] 
2/2 n O valitse 
[ Valikkoon —— | N 
Muut asetukset o © avaa 


3 Valitse [Tehdasasetukset] 


Järjestelmävalikko O valitse 
Tehdasasetukset (oN 
Järjest. päivitys v. O avaa 


Ohjelmistolisenssi 
Järjestelmätiedot 


Asetusten palautus [Tehdasasetukset] 


1 Tarkista ilmoitus ja alusta 


Tehdasasetukset 


Kaikki viritysdata poistetaan 4 —1 F 
Oletko varma?.- | (or) | | 
Oletko meh) - (Vahvista) 
2 
(o 
D7 (Vahvista) 


3 
O 
G (Käynnistä 


[Tehdasasetukset]) 


2 Noudata ruutuun tulevia ohjeita 


Tehdasasetukset palautettu. 
Televisio käynnistyy automaattisesti 
uudelleen. 

Älä sammuta televisiota 


e [Automaattinen viritys] käynnistyy 
automaattisesti. (s. 13) 


jasynjosesepys] N 
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n" " "n " 
TV-ohjelmiston päivitys 
Uusi ohjelmaversio voi tulla ladattavaksi, joka parantaa TV:n suorituskykyä tai toimintoja. 


Jos päivitys on saatavana, näkyviin tulee ilmoitusviesti, kun kanavalla on päivitystiedot. 
oe Lataaminen 


(Paina EXIT-painiketta lataamisen ohittamiseksi) 


Voit päivittää uuden ohjelmiston automaattisesti tai manuaalisesti. 


Avaa valikko ja valitse [Asetukset] 


D > VIEfA Päävalikko O valitse 
= Kuva Q K, 
V (O avaa 


+ Ääni 


& Asetukset 


a Valitse [Järjestelmävalikko] 


ð Asetusvalikko | 2/2 O valitse 
Järjestelmävalikko (oc 
[ v 


Muut asetukset 
Oavaa 


Valitse [Järjest. päivitys] 


Järjestelmävalikko O valitse 
Tehdasasetukset Q N 
Järjest. päivitys v Oavaa 


Ohjelmistolisenssi 
Järjestelmätiedot 


Päivitä TV:n ohjelmistojärjestelmä [Järjest. päivitys] 
| W Automaattinen päivitys 


s ity: (O valitse e Aina kun tämä valitaan, TV suorittaa 
3 ut. päivityshaku valmiustii. MaS massa automaattisesti haun valmiustilassa ja lataa 
NL | -ärjestelmän päivitysniäku nyt päivityksen, jos ohjelmistopäivityksiä on 
3 saatavana 
o, TA Tes 7 = e Automaattinen päivitys suoritetaan, kun 
g Jos järjestelmän päivitys suoritetaan, ohjelmisto seuraavat ehdot täyttyvät: 
5 päivitetään (se voi muuttaa TV:n toimintoja). . Valmiustila 
D: Jos et halua tätä, määritä [Aut. päivityshaku valmiustil.] (TV on sammutettu kaukosäätimellä) 
S. -asetukseksi [Pois päältä]. + Ajastaminen-toiminnon tallennus tai Direct TV 
5 -tallennus ei ole käynnissä. 
m Päivittäminen välittömästi 
1 Valitse [Järjestelmän päivityshaku nyt] 2 Hakee päivitystä (usean minuutin 3 Lataus 
Järjest. päivitys valitse ajan) ja näyttää vastaavan i 
Aut. päivityshaku valmiustil = Pois päältä Q- ilmoituksen Q- 
Järjestelmän päivityshaku nyt v © avaa F 


e Lataus voi kestää noin 60 minuuttia. 

e ÄLÄ sammuta TV:tä ohjelmiston latauksen ja päivityksen aikana. 

e Ilmoitusviesti voi olla muistutus. Tällöin näytetään aikataulutieto (päivämäärä, jolloin uusi versio on käytettävissä). 
Voit asettaa varauksen päivitystä varten. Päivitys ei käynnisty, jos TV:n virta on katkaistu. 


48 


Katselu Media Playerilla 


Media Playerin avulla voit katsella ja kuunnella SD-muistikortille ja USB-muistiin tallennettuja valokuva-, video- ja 
musiikkitiedostoja. 

VIERA IMAGE VIEWER on toiminto, jolla voit helposti katsoa SD-kortille tallennettuja valokuvia tai videoita 
televisioruudulla yksinkertaisesti asettamalla kortin SD-korttipaikkaan. 


Valokuvatila: 

Digikameralla tallennettuja valokuvia näytetään. 

Videotila: 

Digitaalisilla viddeokameroilla tallennetut videot toistuvat. 

Musiikkitila: 

Digitaalista musiikkia toistetaan. 

e Käytön aikana äänisignaali lähetetään AV1-, DIGITAL AUDIO OUT- ja HDMI2 (ARC-toiminto) -liittimistä. 
Videosignaaleja ei kuitenkaan lähetetä. AV1-lähdöstä saadaan äänisignaali, jos Asetusvalikossa [AV1 ulostulo] 
-asetuksena on [Monitor] (s. 32). Käytä HDMI2:ta ARC-toiminnolla kytkemällä ARC-toimintoa tukeva vahvistin (s. 59) 
ja aseta se käyttämään teatterikaiuttimia (s. 65). 

e [Pvm] näyttää päivämäärän, jolloin tallennus tehtiin tallennusvälineellä. Jos tiedostoon ei ole tallennettu päiväystä, 
näkyy "H/H 

o Kuva ei ehkä näy oikein tässä TV:ssä käytetyn tallennuslaitteiston mukaan. 

e Näyttäminen voi kestää jonkin aikaa, jos tiedostoja ja kansioita on paljon. 

o Osittain huonontuneita tiedostoja voidaan näyttää alennetulla tarkkuudella. 

e Kuva-asetus ei ehkä toimi tilasta riippuen. 

o Kansio- ja tiedostonimet voivat vaihdella käytettävän digikameran tai digitaalisen videokameran mukaan. 


m SD-kortin / USB-muistin asentaminen tai poistaminen 


ja 
USB-muisti 


Liitä USB-muisti USB-porttiin. 
» Aseta tai poista suoraan ja kokonaan. 
> A » On suositeltavaa liittää USB-flash-muisti television USB-porttiin 
p suoraan. USB-jakkia ei voi käyttää tämän television kanssa. 
» Et voi kytkeä mitään laitteita käyttämällä USB-kortinlukijaa. 


SD-kortti 


© Työnnä SD-kortti varovasti etiketti 
eteenpäin. 


& Paina, kunnes kuuluu napsahdus. — / SN Katkaistu 
Poista se painamalla sitä uudelleen. [= kulma 


» Tarkista, että liittimien ja laitteiden tyyppi on sopiva, kun liität laitteen. 
» Laitteiden tiedot => ”Tallentamiseen ja toistoon käytettävät laitteet” (s. 71) 
e Tuettu tiedostomuoto mp ”Media Playerin tukema tiedostomuoto” (s. 69) 
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Media Playerin käynnistäminen 


Aseta SD-kortti tai USB-muisti TV:hen 


=> (s. 49) 


Vahvista viesti ja käynnistä Media Player 
e Voit käynnistää sen myös painamalla seuraavaa painiketta. 
O 

E S 


N 
Y 
N 
a 
= 


AV => ”Ulkoisten tulojen katselu” (s. 24) 


Valitse käytettävä laite 


[Aseman valinta à 
po FI PJ O valitse 
s Y @®©avaa 


SD-kortti 


e Tämä vaihe ohitetaan jos vain yksi laite on liitetty. 
Valitun laitteen nimi 


Valitse sisältö 


Ohjelmatyyppi = i [Valokuva] => (s. 51) 
su Er e MoA- O valitse [Video] » (s. 55) 
Jakai video D avaa [Musiikki] => (s. 57) 


-kortti 


a NI - 


Nauti Media Playerin käytöstä 
Esimerkki: Pikkukuva - [Kaikki valokuvat] 
Mediasoitin © Valokuva e Korostetun sisällön tietojen näyttäminen 


| (1) kin Tiedoston numero / 


Tiedoston nimi 


JUKE Tiedostojen kokonaismäärä 


23/10/2011 


1600X1200 


Valitun laitteen nimi 


» Voit valita kunkin tilan myös suoraan käyttämällä VIERA TOOLS -toimintoa. => (s. 26) 
e Valitse haluttu laite ja sisältö, jotta tiedostot voidaan toistaa. 
e Voit käyttää toiston aikana myös seuraavia painikkeita. Aseta koodiksi kaukosäätimessä ”73” (s. 25). 


Ha p 
G 3 O CB 0 


Vaihda laitetta 
Voit vaihtaa toiseen laitteeseen (jos liitetty) suoraan samassa tilassa. 
1 Näytä laitteet, kun pikkukuvat ovat 2 Valitse käytettävä laite 


näkyvissä Aseman valinta h 
j <» valitse 
O (keltainen) gaie o © 


Takaisin (& avaa 


Valikkoon 


-kortti 


Valitun laitteen nimi 


Vaihda sisältöä 


Voit vaihtaa Media Playerin toiseen tilaan pikkukuvanäkymästä. 
e Käytetyn laitteen tila voidaan vaihtaa. 


1 Näytä sisältö, kun pikkukuvat ovat 2 Valitse sisältö 


näkyvissä Ohjelmatyyppi EW X 
@ siian ege eE e Me~ O valitse 
+ Tak Video v (O avaa 


Valokuvatila 


Valokuvatilassa järjestelmä lukee kaikki jpg-tarkenteella olevat SD-kortin tai USB-muistin tiedostot. 


Kaikkien SD-kortilla tai USB-muistilla olevien valokuvien pikkukuvat näytetään. 
Esimerkki: Pikkukuva - [Kaikki valokuvat] 
Mediasoitin ==> Valokuva KEIKIVAKKNEN] + Pikkukuvanäytön valokuvien koon vaihtaminen 


OPTION O > GO [Muuta koko] 
(O vaihda 


[EI : Virhenäyttö 


Tiedot SD-kortti 
@Asetusvalikko 
alinta mm Aseman valinta mm Ohjelmatyyppi 


[Yksittäinen] - Kuvat näytetään yksi kerrallaan. 
Valitse katseltava kuva pikkukuvista 


(O valitse 
<Op 
V (2 avaa 


Esimerkki: 
[Stam e Käyttöoppaan näyttäminen / e Katso kuvia tilassa yksittäinen 
piilottaminen Edelliseen kuvaan 
(1) Diaesitys 
n e Paluu pienoiskuvaan Seuraavaan kuvaan 
BACK/ i 
n» -a9 Poistu RETURN Seis E r 
G Valitse (paluu pienoiskuvaan) 
Pysä Na e 


e Kääntäminen 90? 


Käyttöopas E) (sininen) 
[Diaesitys] - Diaesitys päättyy, kun kaikki valokuvat on katsottu nykyisestä pikkukuvasta. 


1 Valitse ensimmäinen katseltava tiedosto 2 Aloita diaesitys 
pikkukuvista 


e (punainen) E 


e Käyttöoppaan näyttäminen / o Keskeyttäminen (paluu Yksittäinen- o Paluu pienoiskuvaan 
piilottaminen näkymään) 


O F` 


v 


BACK/ 
RETURN 


e Taustamusiikin vaihtaminen mb ”Valokuva-asetukset” (s. 53) 
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m Lajittelu kansion tai tallennuspäivämäärän tai -kuukauden mukaan 
1 Näytä näkymän valinta pikkukuvanäytöllä 


& (vihreä) 
2 valitse lajittelutyyppi 
(O valitse [Kansio]: 
< O" Näyttää pikkukuvat kansioittain. 
M O avaa e Tiedostot, jotka eivät ole kansioissa, kerätään kansioon nimeltä ”/”. 


[Päivälajittelu] / [Kuukausilajittelu]: 
Näyttää pikkukuvat päivämäärän tai kuukauden mukaan. 
> Ryhmä, jonka valokuvissa ei ole tallennuspäivämäärää, näkyy nimellä [Tuntematon]. 


e Palaa kaikkien kuvien pikkukuviin 


valitse [Kaikki valokuvat 
& (vihreä) m @ [ ] 
Vv 


(O avaa 


Valokuva-asetukset 
Määritä valokuvatilan asetukset. 


1 Näytä asetusvalikko 
OPTION 


2 Valitse [Diaesityksen asetukset] — 3 Valitse kohteet ja aseta 


Asetusvalikko Diaesityksen asetukset 


Diaesityksen asetukset Kehys G Pois päätä 1 
Väritehoste Itä 
R Liikkuva vaihto N Häivytys 
Kuvan koko Romaa = 
«O Jatkuva toisto j Pois paaa =] 
r Vaihtumisaika lS sekunlla =] 
Taustamusiikki 
(O valitse 
< le 
Q Oaseta 
tai 
(& avaa 


[Taustamusiikki] 


e Kuvanlaatu voi heiketä kuvaesitysasetuksista riippuen. 
e Kuva-asetus ei ehkä toimi kuvaesitysasetuksista riippuen. 


Kohde 


Säädöt / Määritykset (vaihtoehdot) 


Kehys 


Diaesityksen kehystyypin valitseminen 
[Pois päältä] / [3x3 kuvaa] / [Kollaasi] / [Virta(+kalenteri)] / [Virta] / 
[Galleria(+kalent.)] / [Galleria] / [Elokuva] 
[3x3 kuvaa]: 
9 valokuvaa näytetään järjestyksessä yksi kerrallaan. 
[Kollaasi]: 
Kukin kuva näytetään satunnaisessa paikassa ja satunnaisessa koossa. 
[Virta(+kalenteri)] / [Virta]: 
Kuvat näytetään virtaavina. 
e Voit valita, näytetäänkö kalenteri. Kalenterin kuukausi vaihdetaan painamalla 
vasenta tai oikeaa nuolipainiketta. 
[Galleria(+kalent.)] / [Galleria]: 
Kehyksen erikokoiset kuvat näytetään. 
e Voit valita, näytetäänkö kalenteri. Kalenterin kuukausi vaihdetaan painamalla 
vasenta tai oikeaa nuolipainiketta. 
[Elokuva]: 
Kuvat näytetään vanhojen valokuvien näköisinä (seepia). 


Väritehoste 


g 
5 
o 
K 
a 
< 
x 
n 
o 
5 
o 
o 
o 
(ai 
E 
X 
Fr] 
o 
- 


Valitsee valokuvan väritehosteen yksittäisen kuvan esittämisen ja diaesityksen 

aikana [Pois päältä] / [Seepia] / [Harmaasävyt] 

e Toiminto ei ole käytettävissä, kun [Kehys] -asetuksena on [Virta], [Galleria] tai 
[Elokuva]. 


Liikkuva vaihto 


Valitsee valokuvan vaihtotehosteen diaesityksen aikana 

[Pois päältä] / [Häivytys] / [Liuku] / [Sulauta] / [Liike] / [Satunnainen] 

[Häivytys]: Seuraava valokuva tulee näkyviin vähitellen. 

[Liuku]: Seuraava valokuva liukuu esiin vasemmalta. 

[Sulauta]: Valokuva sulautuu siirryttäessä seuraavaan kuvaan. 

[Liike]: Valokuva näytetään suurennettuna tai pienennettynä tai sitä liikutetaan 
ylös tai alas. 

[Satunnainen]: Valitsee tehosteet satunnaisesti. 

e Toiminto on käytettävissä, kun [Kehys] -asetuksena on [Pois päältä]. 
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Valikko Kohde Säädöt / Määritykset (vaihtoehdot) 
Valitse suurennettu tai normaalikoko, kun kuvia katsotaan yksitellen tai 
diaesityksessä [Normaali] / [Suurennettu] 
Kuvan koko o Toiminto ei ole käytettävissä, kun [Kehys] -asetuksena on [kollaasi], [Virta], 


[Galleria] tai [Elokuva] tai kun [Liikkuva vaihto] on asetettu tilaan [Liike]. 
e Kaikenkokoisia valokuvia, esimerkiksi pystyasentoisia kuvia, ei ehkä suurenneta 
koko ruudun kokoisiksi. 


JASYNIISE UISYÄJISILIJ 


Jatkuva toisto 


Valitse, näytetäänkö valokuvia jatkuvasti nopeana kuvaesityksenä 

[Pois päältä] / [Päällä] 

e Toiminto ei ole käytettävissä, kun [Kehys] -asetuksena on [Virta], [Galleria] tai 
[Elokuva] tai kun [Liikkuva vaihto] on asetettu tilaan [Liike]. 


Vaihtumisaika 


Valitsee diaesityksen vaihtumisajan 

[5] / [10] / [15] / [30] / [60] / [90] / [120] (sekuntia) 

e Toiminto ei ole käytettävissä, kun [Kehys] -asetuksena on [Virta], [Galleria] tai 
[Elokuva] tai kun [Liikkuva vaihto] on asetettu tilaan [Liike]. 


Toisto 


Diaesityksen toisto [Pois päältä] / [Päällä] 


Taustamusiikki 


Taustamusiikin valitseminen valokuvatilassa 
[Pois päältä] / [Tyyppi1] / [Tyyppi2] / [Tyyppi3] / [Käyttäjä] / [Automaattinen] 
e [Tyyppi1], [Tyyppi2] ja [Tyyppi3] ovat musiikkia, joka on asennettu TV:hen. 
[Käyttäjä]: Laitteeseen rekisteröimäsi musiikki toistetaan. 
Musiikin rekisteröiminen 
1. Valitse musiikkitiedosto 2. Valitse [Tiedosto] tai [Kansio] 
Valitse laitteen asetusten mukaisesti 


Valitse kuvaesitykseen musiikki 
kansioita, kunnes pääset haluamasi 


Tiedosto 


musiikkitiedoston kohdalle. 


Taustamusiikki 


Kansio 


E | 6 Ka 

Ba DCIM F 

Ba MISC V Oaseta 

[hm 001photo 

[lm 002photo [Tiedosto]: Valittu musiikkitiedosto 
EEE rekisteröidään. 


JI 01 song.mp3 


[Kansio]: Kaikki valitun musiikkitiedoston 
sisältävän kansion musiikki 
rekisteröidään. 

e Jos musiikkia ei ole rekisteröity tai rekisteröityä musiikkia sisältävä laite 
poistetaan, ääntä ei toisteta. 

[Automaattinen]: Valitun laitteen juurikansioon tallennettua musiikkia toistetaan 

satunnaisessa järjestyksessä. 

e Jos musiikkia ei ole käytettävissä, mitään ääntä ei tuoteta. 


Tyyppii 


Videotila 


o Tuettu tiedostomuoto mb (s. 69) 


Kaikkien SD-kortilla tai USB-kortilla olevien videonimikkeiden pikkukuvat näytetään. 
Esimerkki: Pikkukuva - [Nimikenäkymä] 
Mediasoitin Ws, Video MESE Esikatselu alkaa, kun nimike / kohtaus korostetaan, jos 
kuv | esikatselutoiminto on tuettu. 
e Esikatselun poistaminen käytöstä 
n a => ”Videoiden asetukset” (s. 56) 
= ai = e Valitun nimikkeen toistaminen 
MT N saa Valitse nimike Aloita toisto 


& > @ (punainen) 
v» Poisti Tiedot SD-kort 
O Takaisin — EB Asetusvalikko ; 


'e Takaisin f 
mm Aseman valinta mm Ohjelmatyyppi 


Room Naturet 


[I : Virhenäyttö 


EN : Tiedosto ei tue pikkukuvanäkymää. 
W Toisto valitusta kohtauksesta nimikkeessä (SD-video tai AVHCD) 
Toisto alkaa valitusta kohtauksesta ja jatkuu nimikkeen loppuun. 


1 Valitse nimike 2 Valitse kohtaus 3 Aloita toisto 


O © (punainen) 
Q> 
Y (2 avaa 


e Nimikkeiden ja kohtausten rakenne voi vaihdella käytetystä digitaalisesta videokamerasta riippuen. 
o Katselun toistaminen mp ”Videoiden asetukset” (s. 56) 


E Toiminnot toiston aikana 
Esimerkki: Toisto 


e Käyttöoppaan ja tietopalkin näyttäminen / o Kuvasuhteen 
piilottaminen vaihtaminen 
O o = 
: NN A 
e Edelliseen nimikkeeseen / kohtaukseen o Paluu pienoiskuvaan v 
W 
ir SW (punainen) LS 2 
4 e Seuraavaan nimikkeeseen / kohtaukseen e = 
o 
Aoi 8 
Käyttöopas Tietopalkki (vihreä) F 
p 
e Toiston käyttäminen © 
<< Pikakelaus taaksepäin 2 
D 


II/p> Tauko / Toisto 
>» Pikakelaus eteenpäin 
|] Seis 
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m Videoiden asetukset 
Määritä videotilan asetukset. 
ə Valikkokohdat ja valittavissa olevat vaihtoehdot vaihtelevat sisällön mukaan. 


1 Näytä asetusvalikko 2 Valitse [Videoiden asetukset] 3 Valitse kohteet ja aseta 


OPTION Asetusvalikko valitse 
( Videoiden asetukset Q- 
v 


avaa / tallenna 


4 (ox) N 
Valikko Kohde Säädöt / Määritykset (vaihtoehdot) 
Määrittää nimikkeen tai kohtauksen esikatselun pikkukuvanäkymässä 
[Pois päältä] / [Päällä] 
Videon esikatselu è Kuva ei välttämättä näy heti pikkukuvanäkymässä. Korjaa ongelma valitsemalla 
esikatselun asetukseksi [Pois päältä]. 
e Käytettävissä vain pikkukuvanäkymässä 
Valitsee käytettävissä olevista ääniraidoista (jos käytettävissä) 
=] Moniääni e Äänen vaihtaminen voi kestää useita sekunteja. 
e e Käytettävissä vain toiston aikana 
(=) 
2 ; Tekstitys päällä / pois (jos saatavana) 
2 Tekstitys e Käytettävissä vain toiston aikana 
[N] i i N ; TA TLT NA N Ke 
n E E Valitsee fonttityypin tekstityksen näyttämiseksi oikein (jos käytettävissä) 
2 Tekstityksen teksti e Käytettävissä vain toiston aikana 
= 
x 
n [Aspekti1]: Näyttää sisällön suurennettuna ilman vääristymiä. 
E [Aspekti2]: Näyttää sisällön koko ruudun kokoisena. 
Kuvasuhtoon muutos [Alkuperäinen]: Näyttää sisällön alkuperäisessä koossa. 
e Voit vaihtaa kuvasuhdetta myös käyttämällä ASPECT-painiketta. 
e Kuvasuhteen vaihtaminen ei ehkä onnistu kaiken sisällön kohdalla. 
e Käytettävissä vain toiston aikana 
Toi Katselun toisto nimikkeen tai valitun tiedoston sisällä (sisällöstä riippuen) 
oisto as mää pr 
[Pois päältä] / [Päällä] 
Audiolähtöasetukset 


Voit nauttia monikanavaäänestä DIGITAL AUDIO OUT tai HDMI2 (ARC-toiminto) -liittimeen kytketyn vahvistimen 
kautta. 
e Kun haluat vahvistaa tai vaihtaa nykyisen äänitilan m»(katso yllä) 


1 Avaa valikko ja valitse [Ääni] 2 Valitse [SPDIF-valinta] ja aseta 
MENU s Äänivalikko 
E NIKON Päävalikko SPDIF-valinia [ Automaattinen =} 
= Kuva alauta oletukset alauta 


< Asetukset O valitse 
Oaseta 
O valitse 
O 
MX O avaa 


Valikko Kohde Säädöt / Määritykset (vaihtoehdot) 


SPDIF: Vakio audiosiirtotiedostomuoto 

Valitsee DIGITAL AUDIO OUT ja HDMI2 (ARC-toiminto) -liittimien digitaaliäänen 

lähtösignaalin alkuasetuksen [Automaattinen] / [PCM] 

[Automaattinen]: Dolby Digital lähetetään Dolby Digital -bittivirtana. MPEG 
lähetetään PCM-muodossa. 

[PCM]: Digitaalinen lähtösignaali on kiinteästi PCM-muodossa. 


SPDIF-valinta 


luey 


o Tuettu tiedostomuoto => (s. 69) 


SD-kortilla tai USB-muistilla olevien musiikkikansioiden pikkukuvat näytetään. 
Esimerkki: Pikkukuva - [Kansio] 


Mediasoitin f) Musiikki e Valitun kansion toistaminen 
Valitse kansio Aloita toisto 


© E> (punainen) 


Valikkoon -è Poistu € Tiedot SD-kortti 
p, Takaisin — G Asetusvalikko 
mm Aseman valinta mm Ohjelmatyyppi 


W Toisto tiedostonäkymästä 
Valittu tiedosto toistetaan. 


1 Valitse kansio 2 Valitse tiedosto 3 Aloita toisto 
O © OD (punainen) 
<> 
V (O avaa 


E Toiminnot toiston aikana 
Esimerkki: Toisto 
e Käyttöoppaan näyttäminen / piilottaminen — » Edelliseen raitaan 


= (g : 
ääään (1) LB (punainen) 
y Favourite e Toiston käyttäminen e Seuraavaan raitaan 
«<< Pikakelaus taaksepäin E ) (vihreä) 
igge Pot & II/p> Tauko / Toisto e Paluu pienoiskuvaan 
m "Takaisin Mo- Pikakelaus eteenpäin BAK 
| ] Seis 
Käyttöopas © 
Musiikkiasetukset 
Määritä musiikkitilan asetukset (käytettävissä vain pikkukuvanäkymässä). 
1 Näytä asetusvalikko 2 Valitse [Musiikkiasetukset] 3 Aseta 
OPTION Asetusvalikko Musiikkiasetukset-valikko 
Musiikkiasetukset Toisto A yksi = ~J 


N Q 


[Kansio]: Jatkuva valitun kansion toisto 
[Yksi]: Jatkuva valitun tiedoston toisto 
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Link-toiminnot (A-Link / VIERA Link) 


O-Link liittää TV:n ja DVD-tallentimen / videonauhurin yhteen tallennuksen ja toiston yms. helpottamiseksi. = (s. 60) 

VIERA Link (HDAVI Control) liittää television ja VIERA Link -toiminnolla varustetut laitteet yhteen ja mahdollistaa 

muun muassa helpon ohjauksen, tallennuksen, toiston, virransäästön, kotiteatterin luomisen ilman monimutkaisia 

asetuksia. mp (s. 61 - 65) 

Voit käyttää O-Link- ja VIERA Link -toimintoja yhdessä. 

» Tämä TV tukee ”HDAVI Control 5” -toimintoa. Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat kuitenkin liitetyn laitteen 
HDAVI Control -versiosta. Tarkista versio laitteen käyttöohjeista. 

e VIERA Link -ominaisuudet voivat olla käytettävissä myös muiden valmistajien laitteissa, joissa on HDMI CEC -tuki. 


O-Link- ja VIERA Link -ominaisuuksien yleiskuvaus 


O-Link (vain SCART-liitäntä) 


Liitetyt laitteet | —DVD-tallennin/ | Yhteys 


videonauhuri, jossa =3) 
Ominaisuudet on O-Link-toiminto — ===" 


DVD-tallennin / 


e Liitä O-Link-ominaisuutta tukeva DVD-tallennin / 
videonauhuri TV:n AV1-liittimeen SCART-kaapelilla. 


Esiasetusten lataaminen O SCART-kaapeli ; E 
Helppo toisto O voepnanniri jossa 
Virta päälle-linkki O on Q-Link-toiminto 
Virta pois-linkki O è Käytä täysin kytkettyä SCART-kaapelia. 

O 


Direct TV -tallennus 


VIERA Link (vain HDMI-liitäntä) 


Liitetyt laitteet Sä DVD-soitin / Blu-ray HD-videokamera / 

VN; EEE T A TTS Disc -soitin, jossa on LUMIX -kamera, jossa 
Ominaisuudet VIERA Link -toiminto | on VIERA Link -toiminto 
Esiasetusten lataaminen O*2 *5 = — 
Helppo toisto O O O 
Virta päälle-linkki O O O 
Virta pois-linkki Q O O 
Vähennä tarpeetonta virrankulutusta Os Os EN 
valmiustilassa 
Tarpeettoman laitteen automaattinen Os Ons E 
valmiustila 
Pause Live TV -ohjelma (Diii - - 
Direct TV -tallennus O = = 
Liitetyn laitteen valikon ohjaaminen Ot Ot Ox 
VIERA-kaukosäätimellä 
Kaiutinohjaus = = -= 
Yhteys 

DIGA-tallennin / DVD-soitin / 
— (= ED Blu-ray Disc -soitin / 
HDMI-kaapeli E HD-videokamera / LUMIX-kamera, 
RS jossa on VIERA Link -toiminto 


e Käytä täysin kytkettyä HDMI-yhteensopivaa kaapelia. 
o Liitä VIERA Link -ominaisuutta tukeva laite television HDMI1- tai HDMI2-liitimeen HDMI-kaapelilla. 
» Tietoja Panasonic HD-videokameran tai LUMIX-kameran HDMI-kaapelin liittämisestä on laitteen käyttöoppaassa. 


VIERA Link (HDMI- ja äänilähtöliitännät) 


Liitetyt laitteet Player-kotiteatteri, Blu-ray Disc E 
jossa on VIERA Link -kotiteatteri, jossa on Ta s a 
Ominaisuudet -toiminto VIERA Link -toiminto 
Esiasetusten lataaminen -= - - 
Helppo toisto ors O*6 
Virta päälle-linkki O O - 
Virta pois-linkki O O O 
Vähennä tarpeetonta virrankulutusta N Oss L 
valmiustilassa 
Tarpeettoman laitteen automaattinen 
valmiustila os% O O 
Pause Live TV -ohjelma - = = 
Direct TV -tallennus - - - 
Liitetyn laitteen valikon ohjaaminen On On - 
VIERA-kaukosäätimellä 
Kaiutinohjaus O O O 
Yhteys Player-kotiteatterin / Blu-ray Disc -kotiteatterin käyttö 
O = (1 Kaiutinjärjestelmä 
HDMI-kaapeli Player-kotiteatteri / Blu-ray HIN O 
noin sak 25777777T Disc-kotiteatteri, jossa on = 


i VIERA Link -toiminto 
Optinen digitaalinen 


' äänikaapeli ! e Vahvistimen käyttö 

i tai i Kaiutinjärjestelmä 
a” , ill; 

i > ' Vahvistin, jossa on = 

| SCART-kaapeli ' VIERA Link -toiminto (m) 


OEE S E N HDMI-kaapeli 


DIGA-tallennin, 


SCART-kaapeli -toiminto 


HD-videokamera / LUMIX -kamera, jossa on VIERA Link -toiminto 


Käytä täysin kytkettyä HDMI-yhteensopivaa kaapelia. 

Liitä VIERA Link -ominaisuutta tukeva laite television HDMIZ-liittimeen HDMI-kaapelilla. 

Käytä täysin kytkettyä SCART-kaapelia. 

Jos äänilähtöön käytetään SCART-kaapelia, liitä laite, jossa on VIERA Link-tuki, TV:n AV1-liittimeen ja valitse 
Asetusvalikosta [AV1 ulostulo] -asetukseksi [Monitor] (s. 32). 

Käytä TV:n äänilähtöön optista digitaalista audiokaapelia tai SCART-kaapelia. 


*1: Käytettävissä laitteissa, joissa on ”HDAVI Control 2 tai 
uudempi” -toiminto. 

*2: Käytettävissä laitteissa, joissa on ”HDAVI Control 3 tai 
uudempi” -toiminto. 

*3: Käytettävissä laitteissa, joissa on ”HDAVI Control 4 tai 
uudempi” -toiminto. 

*4: Käytettävissä DIGA-tallentimessa, jossa on kiintolevy. 

*5: Tämä toiminto on valittavissa HDAVI Control -toiminnon 
versiosta riippumatta silloin, kun tallennin tukee O-Link- 
järjestelmää ja on liitetty SCART-kaapelin avulla. 


*6: Levyä toistettaessa. 

*T7: Paitsi kun katsellaan levyä. 

*8: Jos kytketyssä laitteessa on ”HDAVI Control 
5” -toiminto, äänikaapeli (optinen digitaalinen 


Kytke tässä tapauksessa laite TV:n HDMI2- 
liitimeen HDMI-kaapelilla. 


Yhteensopivan laitteen VIERA Link -ohjaus [VIERA Link ohjaus] (s. 63) 
Alla olevasta taulukosta näet VIERA Link Control kautta hallittavien yhteensopivien laitteiden enimmäismäärän. 
Tähän kuuluvat myös kytkennät laitteisiin, jotka on jo kytketty TV:hen. 


Esimerkiksi DIGA-tallennin, joka on yhdistetty vahvistimeen, joka puolestaan on yhdistetty TV:hen HDMI-kaapelilla. 


jossa on VIERA Link 


audiokaapeli tai SCART-kaapeli) ei ole tarpeen. 


Laitteen tyyppi 


Enimmäismäärä 


Tallennin (DIGA-tallennin yms.) 3 


Soitin (DVD-soitin, Blu-ray Disc -soitin, HD-videokamera, LUMIX-kamera, digitaalinen kamera, 


Player-kotiteatteri, Blu-ray Disc -kotiteatteri yms.) 3 
Äänijärjestelmä (Player-kotiteatteri, Blu-ray Disc -kotiteatteri, vahvistin yms.) 
Viritin (digisovitin yms.) 4 


QUT VUJIA / XUNTO) Jouutulo]-)ur] | 
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Valmistelut 

e Liitä DVD-tallennin / videonauhuri, jossa on seuraavat logot: 
”O-Link”, ”NEXTVIEWLINK”, ”DATA LOGIC (Metz Corporationin tavaramerkki)”, ”Easy Link (Philips Corporationin 
tavaramerkki)”, ”Megalogic (Grundig Corporationin tavaramerkki)”, ”SMARTLINK (Sony Corporationin tavaramerkki)” 

ə O-Link-liitäntä => (s. 58) 

ə Käytä täysin kytkettyä SCART-kaapelia. 

e Tee DVD-tallentimen / videonauhurin asetukset. Lue tallentimen käyttöopas. 

o O-Link-liittimen asetukset asetusvalikossa => [AV1 ulostulo] (s. 32) 

e Lataa esiasetukset — kanava-, kieli- ja maan / alueen asetukset mp ”Esiasetusten lataaminen” (katso alla) 


Käytettävissä olevat ominaisuudet 
Esiasetusten lataaminen 


Kanavan, kielen ja maan asetukset voidaan ladata tallentimeen. 
e DVB-C-kanava-asetuksia ei voi ladata. 
e Asetuksien lataaminen 

=> [Lataus] (s. 32), [Automaattinen viritys] (s. 13, 14, 36) 


Direct TV -tallennus — Näet sen, mitä tallennetaan 


Tallentaa nykyisen ohjelman DVD-tallentimeen / videonauhuriin välittömästi. 
e Aseta koodiksi kaukosäätimessä ”73” (s. 25). 


REC e Käytettävissä olevat olosuhteet: 
Kuvalähde Tila Tallentaminen 
TV TV-monitorilähtö 
Analoginen 
AV Tallentimen viritin 
DVB TV TV-monitorilähtö 
AV (tallentimen virittimen katselu) AV Tallentimen viritin 
AV (tallentimen ulkoisen tulon katselu) AV Tallentimen ulkoinen tulo 
AV (TV:n ulkoisen tulon katselu) AV TV-monitorilähtö 


o Kun Direct TV-tallennus suoritetaan, tallennin käynnistetään automaattisesti, jos se on valmiustilassa. 
e Kanava voidaan vaihtaa tai TV voidaan sammuttaa, kun tallennin tallentaa omasta virittimestään. 
e Kanavaa ei voi vaihtaa, kun tallennin tallentaa TV:n virittimestä. 


E Tallennuksen pysäyttäminen 
Vapauta virittimen lukitus 
S m> EXIT 
Viritin lukittu (x) 
Poista lukitus ja lopeta tallennus painamalla EXIT. 


Virta päälle-linkki ja helppo toisto 


Valitse Asetusvalikosta Virta päälle -linkki [Päällä], kun haluat käyttää tätä toimintoa => [Virta päälle-linkki] (s. 32) 
Kun DVD-tallennin / videonauhuri aloittaa toiston tai laitteen suoranavigointi- / toimintovalikko aktivoidaan, TV 
käynnistyy ja tulotila vaihtuu automaattisesti niin, että voit katsella sisältöä. (Vain, kun TV on valmiustilassa.) 


Virta pois -linkki 


Valitse Asetusvalikosta Virta pois -linkki [Päällä], kun haluat käyttää tätä toimintoa => [Virta pois-linkki] (s. 32) 
Kun TV asetetaan valmiustilaan, myös tallennin siirtyy automaattisesti valmiustilaan. (Vain, kun videokasetti tai levy ei 
ole aktiivinen.) 

e Tämä toiminto on käytössä, vaikka TV siirtyisikin ajastintoiminnon avulla valmiustilaan automaattisesti. 


o Kaikkia tallentimia ei voi käyttää. Lue tallentimen käyttöopas. 


VIERA Link ”HDAVI Control"? 


*Käytä HDMI-lisäyhteentoimivuutta ”HDAVI Control” -toiminnolla varustettujen Panasonic-tuotteiden kanssa. 
Tämä TV tukee ”HDAVI Control 5” -toimintoa. 
Liittämällä laitteet (DIGA-tallennin, HD-videokamera, Player-kotiteatteri, vahvistin jne.) HDMI- ja SCART-kaapeleilla voit 
muodostaa niiden välille yhteyden automaattisesti (s. 58, 59). 
Nämä ominaisuudet koskevat vain malleja, joissa on ”HDAVI Control” ja ”VIERA Link”. 
Kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä laitteiston HDAVI Control -version mukaan. Tarkista liitetyn laitteiston HDAVI 
Control -versio. 
VIERA Link ”HDAVI Control”, joka perustuu HDMI CEC (Consumer Electronics Control) -nimellä tunnetun alan 
standardin HDMI:n tarjoamiin ohjaustoimintoihin, on ainutlaatuinen kehittämämme ja lisäämämme toiminto. 
Tästä syystä sen toimivuutta muiden valmistajien HDMI CEC:tä tukevien laitteiden kanssa ei voida taata. 
Katso tietoja muiden valmistajien VIERA Link -toimintoa tukevien laitteiden käyttöohjeista. 
Kysy tietoja soveltuvista Panasonic-laitteista paikalliselta Panasonic-jälleenmyyjältä. 


Valmistelut 
Liitä VIERA Link -toimintoa tukeva laite. 
VIERA Link -liitäntä => (s. 58, 59) 
Käytä täysin kytkettyä HDMI-yhteensopivaa kaapelia. Muita kuin HDMI-yhteensopivia kaapeleita ei voi käyttää. 
Suositeltavan Panasonic HDMI-kaapelin osanumero: 
+ RP-CDHS15 (1,5 m) + RP-CDHS30 (3,0 m) + RP-CDHS50 (5,0 m) 
Käytä täysin kytkettyä SCART-kaapelia. 
Tee liitetyn laitteen asetukset. Lue laitteen käyttöopas. 
Mahdollisimman hyvän tallennustuloksen saavuttamiseksi tallentimen asetuksia täytyy ehkä muuttaa. Katso 
lisätietoja tallentimen käyttöoppaasta. 
Lataa esiasetukset — kanava-, kieli- ja maan / alueen asetukset => ”Esiasetusten lataaminen” (katso alla) 
Aseta [VIERA Link] tilaan [Päällä] Asetusvalikosta. => [VIERA Link] (s. 32) 
Tee TV:n asetukset. 
Käynnistä liitännän jälkeen laite ja sitten TV. 
Valitse tulotilaksi HDMI1 tai HDMI2 (s. 24) ja varmista, että kuva näkyy oikein. 
Tämä asetus täytyy tehdä aina seuraavissa tilanteissa: 
+ ensimmäinen käyttökerta 
+ laitteita lisätään tai liitetään uudelleen 
e asetuksia muutetaan 


Käytettävissä olevat ominaisuudet 


Esiasetusten lataaminen 


Kanavan, kielen ja maan / alueen asetukset voidaan ladata tallentimeen. 
DVB-C-kanava-asetuksia ei voi ladata. 
Asetuksien lataaminen 
=> [Lataus] (s. 32), [Automaattinen viritys] (s. 13, 14, 36) 


Helppo toisto 


Automaattinen tulolähteen vaihto — Kun liitettyä laitetta käytetään, tulotila vaihtuu automaattisesti. Kun sen käyttö 
lopetetaan, tulotila palaa ennalleen. 


Virta päälle -linkki 


Valitse Asetusvalikosta Virta päälle -linkki [Päällä], kun haluat käyttää tätä toimintoa = [Virta päälle-linkki] (s. 32) 
Kun liitetty laite aloittaa toiston tai laitteen suoranavigointi- / toimintovalikko aktivoidaan, TV käynnistyy automaattisesti. 
(Vain, kun TV on valmiustilassa.) 


Virta pois -linkki 


Valitse Asetusvalikosta Virta pois -linkki [Päällä], kun haluat käyttää tätä toimintoa =b [Virta pois-linkki] (s. 32) 
Kun TV asetetaan valmiustilaan, myös liitetty laite siirtyy automaattisesti valmiustilaan. 
Tämä toiminto on käytössä, vaikka TV siirtyisikin ajastintoiminnon avulla valmiustilaan automaattisesti. 
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Vähennä tarpeetonta virrankulutusta valmiustilassa [Virransäästö (valm.tila)] 


Valitse Asetusvalikosta Virransäästö [Päällä], kun haluat käyttää tätä toimintoa => [Virransäästö (valm.tila)] (s. 32) 

Liitetyn laitteen virrankulutusta valmiustilassa ohjataan suuremmaksi tai pienemmäksi yhdessä TV:n päällä / pois 

päältä -tilan kanssa kulutuksen pienentämiseksi. 

Kun TV on valmiustilassa, liitetty laite asetetaan automaattisesti valmiustilaan, ja liitetyn laitteen virrankulutus 

minimoidaan automaattisesti. 

Kun TV on päällä, liitetty laite on edelleen valmiustilassa, mutta virrankulutus kasvaa käynnistymisajan lyhentämiseksi. 

e Tästä toiminnosta on hyötyä, jos liitetty laite voi muuttaa virrankulutusta valmiustilassa ja se on asetettu kuluttamaan 
enemmän. 

e Toiminto toimii, kun [Virta pois-linkki] -asetuksena on [Päällä]. 


Tarpeettoman laitteen automaattinen valmiustila [Älykäs valmiustila] 


Valitse Asetusvalikosta Älykkään valmiustilan asetukseksi [Päällä (muistuta)] tai [Päällä (ei muistuta)], kun 
haluat käyttää tätä toimintoa => [Älykäs valmiustila] (s. 32) 

Kun TV on päällä, liitetty laite, jota ei katsella tai käytetä, siirtyy automaattisesti valmiustilaan virrankulutuksen 
pienentämiseksi. Kun esimerkiksi tulotila vaihdetaan HDMI:stä tai kaiutinvalinnaksi vaihdetaan [TV] (paitsi kun 
katsotaan levyä). 

e Jos valitset [Päällä (muistuta)], kuvaruutuun tulee ilmoitus ennen kytketyn laitteen siirtymistä valmiustilaan. 

e Tämä toiminto ei välttämättä toimi kunnolla liitetyn laitteen mukaan. Valitse tarvittaessa [Pois päältä]. 


Direct TV -tallennus — Näet sen, mitä tallennetaan [Direct TV Rec] 


Nykyisen ohjelman tallentaminen DIGA-tallentimeen välittömästi. 

e Jos liitetään erilaisia, myös muiden valmistajien tallentimia samaan aikaan, liitä DIGA-tallennin TV:n pienimpään 
HDM!I-liittimen numeroon. Jos esimerkiksi käytetään HDMI1- ja HDMILZ-liitintä kahta tallenninta varten, liitä DIGA- 
tallennin HDMI1-liittimeen. 

e Jos tämä ei toimi, tarkista asetukset ja laite. 
=> ”O-Link- ja VIERA Link -ominaisuuksien yleiskuvaus” (s. 58, 59), ”Valmistelut” (s. 61) 

e Jos haluat tallentaa ohjelman, jota DIGA-tallennin ei tue, vaaditaan SCART-liitäntä. Ohjelma tallennetaan O-Link- 
toiminnon avulla (s. 60). 

e Riippuen ohjelmasta tallentaminen voi vaatia SCART-liitännän. 

e Kanava voidaan vaihtaa tai TV voidaan sammuttaa, kun tallennin tallentaa omasta virittimestään. 

o | e Kanavaa ei voi vaihtaa, kun tallennin tallentaa TV:n virittimestä. 


Avaa [VIERA TOOLS] ja valitse [VIERA Link] 


NIGRA TO = = PJ O valitse 
ideo USIC E Oavaa 


Valitse [Direct TV Rec] ja aloita tallentaminen 


VIERA Link-valikko A O valitse e Voit myös käynnistää tallennuksen 
aset YSIN Käynnistä O- suoraan kaukosäätimen koodin ollessa 
Direct TV Rec p Käynnistä — D v ROERE ”73” (s. 25) 

VIERA Link ohjaus Tallennin O käynnistä : 
Kaiutinvalinta Kotiteatteri REC 


(MUI VAALA / NUIT-O) JOUULUIIOJ-YUII 


E Tallennuksen pysäyttäminen 
Valitse [Direct TV Rec] -kohdassa [Pysäytä]. 


VIERA Link-valikko i 
Pause Live TV < (06) (O valitse 
v ; 
VIERA Link ohjaus Tallennin O seis 


Kaiutinvalinta Kotiteatteri 


e Voit myös pysäyttää tallennuksen suoraan. 


Vapauta virittimen lukitus 
EN EXIT 
Viritin lukittu [X] 
Poista lukitus ja lopeta tallennus painamalla EXIT. 
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Pause Live TV -ohjelma [Pause Live TV] 


Voit keskeyttää televisiolähetyksen ja jatkaa sitä myöhemmin. 

Suora TV-ohjelma tallennetaan liitetyn DIGA-tallentimen kiintolevylle. 

e Tämä toiminto on käytettävissä DIGA-tallentimessa, jossa on kiintolevy. 

e Jos liitetään erilaisia, myös muiden valmistajien tallentimia samaan aikaan, liitä HDD:llä varustettu DIGA-tallennin 
TV:n pienimpään HDMI-liittimen numeroon. Jos esimerkiksi käytetään HDMI1- ja HDMIZ-liitintä kahta tallenninta 
varten, liitä kiintolevyllä varustettu DIGA-tallennin HDMI1-liittimeen. 

e Jos tämä ei toimi, tarkista asetukset ja laite. 
=> ”O-Link- ja VIERA Link -ominaisuuksien yleiskuvaus” (s. 58, 59), ”Valmistelut” (s. 61) 


Avaa [VIERA TOOLS] ja valitse [VIERA Link] 


Pan m O o 


O avaa 


Valitse [Pause Live TV] ja keskeytä 


3 4 (D valitse e TV-lähetys tallennetaan kiintolevylle 
ETEO O keskeytyskohdasta alkaen. 
reci ec aynnista v. A X 
VIERA Link ohjaus Tallennin Otauko + Jos pysäytetty TV-kuva katoaa 
Kaiutinvalinta Kotiteatteri muutaman minuutin kuluttua, paina 


OPTION-painiketta pysäytetyn kuvan 
palauttamiseksi. 

e Käytä [Pause Live TV] -toimintoa 
käyttöohjeiden mukaan. 


m [Pause Live TV] -toiminnon käyttäminen 


Etsi taaksepäin e Toimenpiteet voivat vaihdella tallentimen mukaan. Noudata tällöin 
Tauko tallentimen käyttöohjeita tai -opasta. 
Toisto 


Etsi eteenpäin 

Seis 

e Jos toisto pysäytetään, tallennettu 
ohjelma poistetaan kiintolevyltä. 


m Palaa suoraan TV-lähetykseen (Pysäytä [Pause Live TV] toisto, peruuta / pysäytä) 
Valitse [Kyllä] 


Pause Live TV á 
<O» valitse 
Pysäytä Pause Live TV? Q © E 
v O seis 


Kyllä Ei 


e Jos toisto pysäytetään tai tauko peruutetaan, tallennettu ohjelma poistetaan kiintolevyltä. 


Liitetyn laitteen valikon ohjaaminen VIERA-kaukosäätimellä [VIERA Link ohjaus] 


Voit ohjata tiettyjä liitetyn laitteen toimintoja tämän TV:n kaukosäätimellä, suuntaamalla sen TV:n signaalin 
vastaanottimeen. 
e Jos tämä ei toimi, tarkista asetukset ja laite. 
=» ”O-Link- ja VIERA Link -ominaisuuksien yleiskuvaus” (s. 58, 59), ”Valmistelut” (s. 61) 
e Tietoja liitetyn laitteen toiminnosta on sen käyttöohjeissa. 


Avaa [VIERA TOOLS] ja valitse [VIERA Link] 


O > m’: a nTa O = 


(MUI VSAIA / AUIT-D) 10UULUIO3-YUTI | 
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Valitse [VIERA Link ohjaus] 


VIERA Link-valikko valitse 
Pause Live TV Käynnistä 
Direct TV Rec Käynnistä 
VIERA Link ohjaus g tallennin -J 


Kaiutinvalinta Kotiteatteri 


ky Valitse käytettävä laite 


Valitse liitetyn laitteen tyyppi ja käytä sitä. 


VIERA Link-valikko ` 
Pause Live TV Käynnistä ede- O valitse 
Direct TV Rec Käynnistä F 


Oavaa 


VIERA Link ohjaus 
Kaiutinvalinta 


[Tallennin] / [Soitin] / [Kotiteatteri] / [Videokamera] / [LUMIX] / [Digitaalikamera] / [Muu] 


e Näytetty asetus voi muuttua liitetyistä laitteista riippuen. 
e [Kotiteatteri] tarkoittaa Player-, Blu-ray Disc- tai tallenninkotiteatteria. 
e [Muu] tarkoittaa erillistä viritintä. 


Avatun laitteen valikko näytetään. 
(Tulotila vaihtuu automaattisesti) 


Käytä laitteen valikkoa 
e Aseta koodiksi kaukosäätimessä ”73” (s. 25). 


Noudata käyttöoppaan ohjeita 
e Käyttöoppaan näyttäminen 
OPTION 


Käytettäessä toisen valmistajan laitetta, Asetus- / Sisällön valinta -valikko voi tulla näyttöön. 
e Käytettävissä olevat VIERA-kaukosäätimen painikkeet riippuvat liitetyistä laitteista. 


e Eräät toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä laitteiston mukaan. Käytä tällöin laitetta sen omalla 
kaukosäätimellä. 


W Jos on liitetty useita tallentimia tai soittimia 


VIERA Link-valikko Numero annetaan TV:n samantyyppiseen laitteeseen liitetyn HDMI-liittimen 
EauselNvanvu Käynnistä alemmasta numerosta. Jos esimerkiksi HDMI1- ja HDMIZ-liittimissä on kaksi 
m a tallenninta, HDMI1-liittimeen liitetty tallennin näkyy nimellä [Tallennin1], ja 
Kaiutinvalinta K i HDM(l2-liittimeen liitetty tallennin näkyy nimellä [Tallennin2]. 


[Tallennin1-3 / Soitin1-3] 


m Jos käytetään muuta kuin VIERA Link laitetta 

VIERA Link-valikko Liitetyn laitteen tyyppi tulee näkyviin. 
Pause Live TV Käynnistä Vaikka liitetty laite voidaan avata, ei sitä voida käyttää. Käytä laitetta sen 
Diret V Ree Kannisi omalla kaukosäätimellä. 


VIERA Link ohjaus 
Kaiutinvalinta 


Kaiutinohjaus [Kaiutinvalinta] 


Voit ohjata liitettyjä teatterin kaiuttimia tällä TV-kaukosäätimellä, suuntaamalla se TV:n signaalin vastaanottimeen. 
e Jos tämä ei toimi, tarkista asetukset ja laite. 
=> ”O-Link- ja VIERA Link -ominaisuuksien yleiskuvaus” (s. 58, 59), ”Valmistelut” (s. 61) 


Avaa [VIERA TOOLS] ja valitse [VIERA Link] 


> msn n O: 


Valitse [Kaiutinvalinta] 


VIERA Link-valikko valitse 
Pause Live TV Käynnistä 
Direct TV Rec Käynnistä 
VIERA Link ohjaus Tallennin 


Kaiutinvalinta R Kotiteatteri -} 


Valitse [Kotiteatteri] tai [TV] 


& aseta 


[Kotiteatteri]: 


Ääni kuuluu teatterikaiuttimista. Player- tai Blu-ray Disc -kotiteatteri tai vahvistin käynnistyy automaattisesti, jos 
se on valmiustilassa. 


e Äänenvoimakkuus ylös / alas 
+ 


a 


e Mykistys 


MUTE 


e TV-kaiuttimet mykistetään. 
o Kun laite sammutetaan, TV-kaiuttimet palaavat aktiivisiksi. 


[TV]: 


TV-kaiuttimet ovat aktiiviset. 


Monikanavaääni 

Jos haluat nauttia monikanavaisesta äänestä (esim. Dolby Digital 5.1-kan.) vahvistimen kautta, liitä HDMI-kaapelilla 
ja optisella digitaalisella äänikaapelilla (s. 59) ja valitse sitten [Kotiteatteri]. Jos vahvistimessa on ”HDAVI Control 5” 
-toiminto, se on liitettävä TV:n HDMI2-liittimeen HDMI-kaapelilla. 

Jos haluat nauttia DIGA-tallentimen monikanavaisesta äänestä, liitä HDMI-kaapeli DIGA-tallentimesta vahvistimeen 
(s. 59). 


(MUI VYAIA / AUNT-D) 10UULUIO3-YUTI | 


e Nämä toiminnot eivät välttämättä toimi kunnolla liitetyn laitteen mukaan. 

e Muutaman ensimmäisen sekunnin aikana ei välttämättä ole kuvaa eikä ääntä, kun tulotila vaihdetaan. 

o ”HDAVI Control 5” on HDAVI Control -yhteensopivien laitteiden uusin standardi (marraskuu 2011). Tämä standardi on 
yhteensopiva perinteisten HDAVI-laitteiden kanssa. 

e Tämän TV:n HDAVI Control -version tarkistaminen » [Järjestelmätiedot] (s. 35) 
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Ulkoinen laitteisto 


Näissä kaavioissa on suosituksia TV:n liittämisestä eri laitteisiin. 
Tietoja muista liitännöistä on kunkin laitteen käyttöohjeissa, perusliitännät (s. 11 - 12), taulukossa (s. 67), ja teknisissä 


tiedoissa (s. 78, 79). 
» Tarkasta, että pistorasia ja pistoke sopivat yhteen liittäessäsi laitteen. 


DVD-levyjen katselu 
= n 
(Kuuntelu) 


DVD-soitin 


Tallennin / Soitin 


TV:n takaosa , 
Täysin kytketty HDMI- 
a % mi ==) yhteensopiva kaapeli 


2 E E Videokamera 
: Joli e HDMI-liitäntä => (s. 71) 


Kuuntelu kaiuttimilla 


E ona 
© Optinen digitaalinen 
äänikaapeli 


Vahvistin ja 
kaiutinjärjestelmä 


Jos haluat kuunnella ulkoisen laitteen ääntä monikanavaisena 
(esim. Dolby Digital 5.1-kan.), liitä laite vahvistimeen. 
Katso liitäntätiedot laitteen ja vahvistimen käyttöoppaista. 


ostaje] USUIONIN 


5 Lo KY co 
OL E Videokamera / Pelilaite 


< 
(Katselu) 


Videokamera 


<— 
(Kuuntelu) 


Pelilaite 
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(M3-ministereopistoke) 


© 


Äänenvoimakkuuden säätö 
=> [Kuulokevoimakkuus] (s. 30) 


Laitetyypit, joita voidaan liittää eri liittimiin 


Liitin 
AV2 
> 
Q E 
[e) S= 5 
2 = < 52 = 
m o»? = 
= z [e] cr N 
Ominaisuudet m =] 
< 
2 | (| 
Videokasettien / DVD-levyjen tallennus / toisto O 
(Videonauhuri / DVD-tallennin) 
Satelliittilähetysten katselu (Kotipääte) (O) O O% 
DVD-levyjen katselu (DVD-soitin) O O O O 
Videokameran kuvien katselu (Videokamera) O O O 
Pelien pelaaminen (Pelilaite) O O O EN 
Vahvistimen ja kaiutinjärjestelmän käyttö O Ox = 
O-Link O F 
i O > 
VIERA Link o 
i (HDMI:n kanssa) O 5 
Direct TV -tallennus O O = 
© 
O: Suositeltu liitäntä (O 
[=] 


*1: Käytä HDMI1-liitäntää automaattiseen tulotilan vaihtoon. 
*2: Käytä HDML2-liitäntää vahvistimen liittämiseen. Tämä liitäntä sopii käytettäessä ARC (Audio Return Channel) 
-toiminnolla varustettua vahvistinta. 
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Teknisiä tietoja 


Optimaalinen koko ja kuvasuhde voidaan valita automaattisesti, ja voit nauttia tarkemmista kuvista. mp(s. 18) 


m Kuvasuhteen ohjaussignaali 

[Laaja] näkyy ruudun vasemmassa yläkulmassa, jos laajakuvan tunnistussignaali (WSS) löytyi tai jos SCART- / HDMI- 
liittimestä löytyi ohjaussignaali. 

Kuvasuhde vaihtuu vaihtaa vastaavaan 16:9 tai 14:9 laajakuvatilaan. 

Tämä toiminto toimii kaikissa kuvasuhdetiloissa. 


Kuvasuhteen ohjaussignaali 


Tuloliitin Tulosignaalin muoto Laajakuvasignaali Ohjaa signaalia SCART- 
(WSS) (nasta 8) / HDMI-liittimen kautta 


DVB-C 
DVB-T 
PAL B, G, H, I, D, K 
SECAM B, G, L, L’, D, K 
Kaapeli PAL 525/60 6,5 MHz = 
RF PAL 525/60 6,0 MHz = 
PAL 525/60 5,5 MHz - 
M.NTSC 6,5 MHz = 
M.NTSC 6,0 MHz < 
M.NTSC 5,5 MHz 
PAL 
SECAM 
PAL 525/60 
M.NTSC = 
NTSC < 
525 (480) / 60i, 60p = 
AV2 625 (576) / 50i, 50p O) 
(Komponentti) 750 (720) / 60p, 50p m 
1 125 (1 080) / 60i, 50i - 
525 (480) / 60i, 60p = 
625 (576) / 50i, 50p - 
750 (720) / 60p, 50p = 
1 125 (1 080) / 60i, 50i - 
1 125 (1 080) / 60p, 50p, 24p = 


OJOJOO 


AV1/AV2 
(Komposiitti) 


OOJOO O 


HDMI1 
HDMI2 


OJO 000 


E Automaattinen tila 

Automaattitila määrittää parhaan kuvasuhteen käyttämällä nelivaiheista menettelyä (WSS, SCART- / HDMI-liittimen 
ohjaussignaali, Letterbox-tunnistus tai Tasaus näytön täyttämiseksi). 

Tämä voi kestää useita minuutteja kuvan tummuuden mukaan. 

Letterbox-tunnistus: 

Jos ruudun ylä- ja alaosassa havaitaan mustia palkkeja, automaattinen tila valitse parhaan kuvasuhteen ja levittää 
kuvan täyttämään kuvaruudun. 

Jos kuvasuhdesignaaleja ei havaita, Automaattinen-tila parantaa kuvaa katselunautinnon optimoimiseksi. 


» Suhde vaihtelee ohjelman yms. mukaan. Jos suhde on muu kuin vakio 16:9, ruudun ylä- ja alaosassa voivat näkyä 
mustat palkit. 

e Jos ruudun koko näyttää epätavalliselta toistettaessa laajakuvamuodossa tallennettua ohjelmaa videonauhurilla, 
säädä nauhurin seurantaa. Lue videonauhurin käyttöopas. 


Media Playerin tukema tiedostomuoto 


m Valokuva 
Formaatti Tarkenne KUREN (Elite Tarkemmat tiedot / Rajoitukset 
(kuvapisteinä) 
jpg 8x8 DCF- ja EXIF-standardit 
JPEG E - Aliotanta: 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 
-Jpeg 30 719 x 17 279 Edistynyttä JPEG:tä ei tueta. 
E Videokuva 
Säiliö Tarkenne Videokoodekki | Audiokoodekki Tarkemmat tiedot / Rajoitukset 
AVCHD-standardi Ver. 1.0 
AVCHD .mts H.264 Dolby Digital » Tiedot voivat puuttua, jos laitteen 
kansiorakennetta muutetaan. 
SD-Video Standard Ver. 1.31 
N MPEG1 Dolby Digital (Entertainment Video Profile) 
SD-Video -mod MPEG2 MPEG Audio Tiedot voivat puuttua, jos laitteen 
kansiorakennetta muutetaan. 
e Tämä TV tukee Panasonicin LUMIX 
Cameralla tallennettuja Motion JPEG 
AAC i S 
N -tiedostoja*!. 
MoV H.264 BP/MP/HP | Dolby Digital 
"MO Motion JPEG LPCM *1: Jotkin ennen vuotta 2004 valmistetut 
MP3 tuotteet eivät välttämättä ole 
saatavilla. Tulevien tuotteiden 
toimivuutta ei taata. 
AAC » Tämä TV tukee näillä Panasonicin 
MP4 .mp4 H.264 BP/MP/HP | Dolby Digital tuotteilla tallennettuja tiedostoja. Katso 
MP3 lisätietoja tuotteiden käyttöoppaista. 
ai Divx3 — DivX4 | Dolby Digital » Sertifioitu toistamaan DivX HD — 
AVI di DivX5 DivX6 MPEG Audio videotiedostoja Media Playerissa 
TEN MPEG4 SP/ASP | MP3 Lisätietoja DivX:stä =b (s. 70) 
asf VC-1 ə Kopiosuojattuja tiedostoja ei voi toistaa. 
ASF i Windows Media | WMA WMA Pro ja WMA Lossless -muotoja 
ah Video Ver. 9 ei tueta. 
AAC 
Dolby Digital e Eräät tekstitys- ja kappaletoiminnot eivät 
MKV mky F264 BEMP/HP MPEG Audio välttämättä ole käytettävissä. 
MP3 
m Musiikki 
Koodekki Tarkenne Rajoitukset 
MP3 .mp3 - 
AAC .mda » Kopiosuojattuja tiedostoja ei voi toistaa. 
e Kopiosuojattuja tiedostoja ei voi toistaa. 
WMA ama e WMA Pro ja WMA Lossless -muotoja ei tueta. 


Huomautus 


e Joidenkin tiedostojen toistaminen ei ehkä onnistu näissä tilanteissa. 
e Alä käytä kaksitavuisia merkkejä tai muita erikoiskoodeja. 
o Jos tiedoston tai kansion nimeä muutetaan, laitetta ei ehkä voi enää käyttää tällä televisiolla. 
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DivX Certified? DivX® -videon toistamiseen enintään tarkkuudella HD 1080p, mukaan lukien erikoissisällön. 
TIETOJA DIVX VIDEOSTA: 

DivX on digitaalinen videoformaatti, jonka on kehittänyt Rovi Corporationin tytäryhtiö, DivX, Inc. Tämä laite 
on virallisesti DivX Certified? toistamaan DivX-muotoisia videoita. Osoitteessa divx.com on lisätietoja ja 
ohjelmistotyökaluja tiedostojen muuntamiseksi DivX-videomuotoon. 


m DivX-tekstitystiedosto 

Tekstitysformaatti: MicroDVD, SubRip, TMPlayer 

e DivX-videotiedosto ja -tekstitystiedostot sijaitsevat samassa kansiossa, ja niillä on sama tiedostonimi tunnistetta 
lukuun ottamatta. 
Jos samassa kansiossa on useita tekstitystiedostoja, ne näytetään seuraavassa järjestyksessä: ”.srt”, ”.sub”, ”.txt”. 

» Voit vahvistaa nykyisen tekstitystilan tai muuttaa sitä DivX-sisällön toiston aikana Asetusvalikko, joka avautuu, kun 
painat OPTION-painiketta. 

ə Riippuen tiedoston luomistavasta tai tallennuksen tilasta voidaan näyttää vain osa tekstityksestä tai tekstitystä ei 
ehkä näytetä ollenkaan. 


e SD-kortin, USB-muistin tai mediapalvelimen asetuksista riippuen tiedostot ja kansiot eivät välttämättä näy 
numerojärjestyksessä. 

e Riippuen tiedostojen luomistavasta ja kansioiden rakenteesta tiedostoja ja kansioita ei ehkä näytetä. 
Kun tiedostoja ja/tai kansioita on useita, valitun toiminnon suorittaminen voi kestää jonkin aikaa tai jotkin tiedostoista 
eivät näy tai niitä ei voi toistaa. 


TIETOJA DIVX VIDEO-ON-DEMANDISTA: 

Tämä DivX Certified? -laite on rekisteröitävä, jotta voit toistaa ostettuja DivX Video on Demand (VOD) -elokuvia. Jos 
haluat saada rekisteröintikoodin, etsi DivX VOD -osa Asetusvalikosta. Rekisteröintiin liittyviä ohjeita saat sivulta 
vod.divx.com. 


m DivX VOD -rekisteröintitunnuksen näyttäminen 

=> [DivX& VOD] (s. 34) 
Jos haluat tuottaa uuden rekisteröintikoodin, sinun on peruutettava nykyisen koodin rekisteröinti. 
Kun olet toistanut DivX VOD -sisällön kerran, rekisteröinnin peruuttamisen vahvistusnäyttö näytetään Asetusvalikon 
kohdassa [DivX& VOD]. Jos painat OK-painiketta vahvistusnäytöllä, tuotetaan rekisteröinnin peruutuskoodi etkä voi 
toistaa mitään sisältöä, jonka olet ostanut nykyisellä rekisteröintikoodilla. 
Saat uuden rekisteröintikoodin painamalla OK-painiketta rekisteröinnin peruutuskoodin näytöllä. 
Jos ostat DivX VOD -sisältöä käyttämällä tämän TV:n tunnuksesta poikkeavaa rekisteröintitunnusta, et pysty 
toistamaan kyseistä sisältöä. ([Laitteellasi ei voi toistaa tätä DivX-suojattua videoaineistoa.] näytetään.) 


m DivX-sisällöt, joiden toistokertojen määrä on rajoitettu 
Jotkin DivX VOD -sisällöt voi toistaa vain määrätyn määrän kertoja. 
Kun toistat tällaista sisältöä, kuvaruudussa näkyy jäljellä oleva toistokertojen määrä. Sisältöä ei voi toistaa, kun jäljellä 
oleva toistokertojen määrä on nolla. ([Vuokraus päättynyt.] näytetään.) 
Kun tätä sisältöä toistetaan, jäljellä olevien toistojen määrää vähennetään yhdellä seuraavissa tilanteissa: 
+ Suljet aktiivisen sovelluksen 
+ Jos toistat muuta sisältöä. 
e Siirryt seuraavaan tai edelliseen sisältöön. 


Tallentamiseen ja toistoon käytettävät laitteet 


W SD-kortti 

Kortin muoto: 
SDXC-kortti - exFAT 
SDHC-kortti / SD-kortti - FAT16 tai FAT32 

Yhteensopiva korttityyppi (enimmäiskapasiteetti): 
SDXC-kortti (64 Gt), SDHC-kortti (32 Gt), SD-kortti (2 Gt), miniSD-kortti (2 Gt) (vaatii 
miniSD-sovittimen) 

e Jos käytetään miniSD-korttia, aseta / irrota se yhdessä sovittimen kanssa. 

e Tarkista viimeisimmät tiedot korttityypeistä seuraavasta sivustosta. (vain englanniksi) 
http://panasonic.jp/support/global/cs/tv/ 

o Käytä SD-standardien mukaista SD-korttia. Muussa tapauksessa TV:n toiminta voi häiriintyä. 


m USB-muisti 
USB-muistin muoto: FAT16, FAT32 tai exFAT 
ə Tietokoneella alustettua USB HDD:tä ei taata Media Playerissa. 


Huomautus 


e PC:ssä muokattua tietoa ei välttämättä voi näyttää. 

e Älä irrota laitetta, kun TV käsittelee tietoja. Laite tai TV voi vahingoittua. 

e Älä koske laitteessa oleviin nastoihin. 

o Älä altista laitetta korkealle paineelle tai iskuille. 

e Aseta laite oikein päin. Laite tai TV voi vahingoittua. 

e Sähköiset häiriöt, staattinen sähkö tai virheellinen käyttö voi vahingoittaa tietoja tai laitetta. 

e Varmuuskopioi tallennetut tiedot säännöllisesti turmeltuneiden tai vaurioituneiden tietojen tai TV:n arvaamattoman 
toiminnan varalta. Panasonic ei vastaa tallennettujen tietojen turmeltumisesta tai vaurioitumisesta. 


HDMI-liitäntä 


HDMI (teräväpiirtoinen multimediarajapinta) on maailman ensimmäinen täydellinen, kuluttajille tarkoitettu AV-rajapinta, 
joka noudattaa pakkaamatonta standardia. 

HDMI:n avulla voit nauttia teräväpiirtoisista digitaalisista kuvista ja korkealuokkaisesta äänestä liittämällä TV:n ja 
laitteen. 

HDMI-yhteensopiva laite*!, jossa on HDMI- tai DVI-lähtöliitäntä (esimerkiksi DVD-soitin, digisovitin tai pelikonsoli), 
voidaan liittää HDMI-liitimeen HDMI-yhteensopivalla (täysin kytketyllä) kaapelilla. 

Lisätietoja liitännöistä => (s. 12, 66) 


m Soveltuvat HDMI-ominaisuudet 


e Äänisignaalitulo: e VIERA Link (HDAVI Control 5) 
2-kan. Linear PCM (näytteenottotaajuudet 48 kHz, 44,1 kHz, => [VIERA Link] (s. 61) 
32 kHz) e Deep Colour 

e Videosignaalitulo: o x.v.Colour™ 
s> ”Tulosignaali, joka voidaan näyttää” (s. 72) e Audio Return Channel*? 
Valitse digitaalilaitteen lähtöasetusta vastaava vaihtoehto. (vain HDML2 -liitin) 


o PC-signaalitulo: 
> ”Tulosignaali, joka voidaan näyttää” (s. 72) 
Valitse PC-tietokoneen lähtöasetusta vastaava vaihtoehto. 


m DVI-liitäntä 
Jos ulkoisessa laitteessa on vain DVI-lähtö, liitä se HDMI-liittimeen DVI-HDMI-sovitinkaapelilla*s. DVI-HDMI- 
sovitinkaapelia käytettäessä liitä äänikaapeli AV2-ääniliittimiin. 


e Audioasetukset voidaan tehdä äänivalikon kohdasta [HDMI1 / 2-liitäntä]. (s. 31) 

o Jos liitetyssä laitteessa on kuvasuhteen säätötoiminto, valitse kuvasuhteeksi ”16:9”. 

e Nämä HDMI-liittimet ovat ”tyyppiä A”. 

e Nämä HDM!I-liittimet ovat yhteensopivia HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection) -tekijänoikeussuojauksen 
kanssa. 

e Laite, jossa ei ole digitaalista lähtöliitintä, voidaan liittää komponentti- tai videolaitteen tuloliittimeen analogisten 
signaalien vastaanottoa varten. 

e Tämä TV sisältää HDMI M-tekniikkaa. 


*1: HDMI-yhteensopivissa laitteissa on HDMI-logo. 
*2: Audio Return Channel- (ARC) toiminnon avulla pystyt lähettämään digitaalisia äänisignaaleja HDMI-kaapelin kautta. 
*3: Tiedustele paikalliselta digitaalisten laitteiden jälleenmyyjältä. 
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Tulosignaali, joka voidaan näyttää 


m COMPONENT (Y, Ps, Pr) (AV2-liittimestä), HDMI 


Signaalin nimi COMPONENT HDMI 
525 (480) / 60i, 60p O O 
625 (576) / 50i, 50p O (O) 
750 (720) / 60p, 50p O O 
1 125 (1 080) / 60i, 50i O O 
1 125 (1 080) / 60p, 50p, 24p O 


m PC (HDMI-liittimestä) 


Signaalin nimi 


Vaakataajuus (kHz) 


O: Soveltuva tulosignaali 


Pystytaajuus (Hz) 


640 x 480 (060 Hz 31,47 60,00 
1280 x 720 (060 Hz 45,00 60,00 
1 920 x 1 080 (060 Hz 67,50 60,00 


PC:n soveltuva tulosignaali on periaatteessa yhteensopiva HDMI-vakioajoituksen kanssa. 


e Muut kuin yllä olevat signaalit eivät ehkä näy oikein. 


e Yllä olevien signaalien muotoa muutetaan ruudussa katseluun sopivaksi. 


e PC-signaalia suurennetaan tai pakataan näyttämistä varten, joten hienoja yksityiskohtia ei ehkä voi näyttää riittävän 


tarkasti. 


Numeropainikkeiden merkkitaulukko 


Voit syöttää merkkejä käyttämällä vapaiden syöttökohteiden numeropainikkeita. 


Vapaa syöttö 


08 Painele numeropainiketta, kunnes haluamasi merkki 
E a saavutetaan. 


e Merkki valitaan automaattisesti, jos et tee mitään 1 sekunnin 
kuluessa. 

e Voit asettaa merkin myös painamalla OK-painiketta tai jotain 
numeropainiketta 1 sekunnin kuluessa. 

e Merkit voivat vaihdella syöttökohteiden mukaan. 


Merkkitaulukko: 

Numeropainikkeet Merkit Merkit 
11:4+-* () mno6MNOöÖ 
abc2ABCäähÄ pqars7PQRS 
EW def3DEF tuv8TUV 
ghi4GHI (9 wxyz9WXYZ 
jkI5JKL (D Välilyönti 0 


Tietoja SCART- ja HDMI-liittimistä 


AV1 SCART -liitin (RGB, VIDEO, O-Link) 


Maadoitusnasta 21 A 


CVBS lähtö (video) 19-18" aN 
I! Hj 18 RGB-tila maa 
CVBS maa 17-41 F| f 
a [W HĪ 16 Tila RGB 
Punainen tulo 154! | Il 
[W HT 14 Maa 
Punainen maa 13T W 12 
Vihreä tulo 11-71 TAN 
A [| LEA Q-Link-tiedot 
Vihreä maa 9—-m! F| N 
Sininen tulo 71E; [1 100 
a: [M Hi6 Äänitulo (L) 
Sininen maa 5-mi [T Rai 
TEA | Fm 4 Äänimaa 
Ääni lähtö (L) 3 » Ääni tulo (R) 
Ääni lähtö (R) 1 


HDMI-liitin 


Lennostakytkennän tunnistus 
DDC/CEC maa 

SCL 

CEC 

TMDS Clock suoja 

TMDS Data0- 

TMDS Data0+ 

TMDS Data1 suoja 

TMDS Data2- 

TMDS Data2+ 


18 +5V jännite 

16 SDA 

14 Hyöty 

12 TMDS Clock- 

10 TMDS Clock+ 
BI TMDS Data0 suoja 
Bi—6 TMDS Data1- 

4 TMDSData1+ 

2 TMDS Data2 suoja 
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Usein kysyttyjä kysymyksiä 


Ennen huollon tai avun pyytämistä yritä ratkaista ongelma noudattamalla näitä yksinkertaisia ohjeita. 
Jos ongelma ei poistu, pyydä apua paikalliselta Panasonic-jälleenmyyjältä. 


Kohinaa, pysähtelevä tai katoileva kuva DVB-tilassa / Valkoisia pilkkuja tai varjokuvia (haamukuvia) 
analogisessa tilassa / Eräitä kanavia ei voi virittää 
Tarkista antennin asento, suunta ja yhteys. 
Tarkista [Signaalin tila] (s. 41). Jos [Signaalin laatu] näytetään punaisena, DVB-signaali on heikko. 
Sääolosuhteet vaikuttavat signaalin vastaanottoon (rankkasade, lumi yms.) erityisesti alueilla, joilla on 
huono vastaanotto. Jopa hyvällä säällä korkeapaine voi aiheuttaa joidenkin kanavien signaalin vastaanoton 
huononemista. 
Käytettävistä digitaalisista vastaanottotekniikoista johtuen digitaalisten signaalien laatu voi olla eräissä 
tapauksissa suhteellisen heikko huolimatta analogisten kanavien hyvästä vastaanotosta. 
Sammuta TV päävirtakytkimellä ja käynnistä se sitten uudelleen. 
Jos ongelma ei poistu, kysy neuvoa paikalliselta jälleenmyyjältä tai tiedustele palveluntarjoajalta palvelun 
käytettävyyttä. 


TV-oppaassa ei näy ohjelmia 
Tarkista digitaalinen lähetin. 
Suuntaa antenni toiseen lähistöllä olevaan lähettimeen. 
Tarkista analoginen lähetys. Jos kuvanlaatu on huono, tarkista antenni ja ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään. 


Ei kuvaa eikä ääntä 
Tarkasta, että TV on päällä. 
Tarkista, että virtapistoke on kytketty TV:seen ja pistorasiaan. 
Tarkasta, onko TV AV-tilassa. 
Tarkista, että oikea tulotila on valittu. 
Tarkista kuvavalikko (s. 28, 29) ja äänenvoimakkuus. 
Tarkista, että kaikki tarvittavat kaapelit ja liitännät ovat kunnolla paikoillaan. 


Automaattinen kuvasuhde 
Automaattinen kuvasuhde on suunniteltu tarjoamaan paras kuvasuhde kuvaruudun täyttämiseksi. => (s. 68) 
Paina ASPECT-painiketta, jos haluat muuttaa kuvasuhteen manuaalisesti. => (s. 18) 


Mustavalkoinen kuva 
Tarkista, että ulkoisen laitteen lähtö vastaa TV:n tuloa. 
Jos käytät SCART-liitäntää, tarkista, että ulkoisen laitteen lähtönä ei ole S-Video. 


O-Link-toiminto ei toimi 
Tarkista SCART-kaapeli ja -liitäntä. 
Valitse asetusvalikosta myös [AV1 ulostulo]. => (s. 32) 


[VIERA Link] -toiminto ei toimi ja virheilmoitus tulee esiin 
Tarkista liitäntä. => (s. 58, 59) 
Käynnistä liitetty laite ja sitten TV. => (s. 61) 


Tallennus ei käynnisty välittömästi 
Tarkista tallentimen asetukset. Katso lisätietoja tallentimen käyttöoppaasta. 


Näyttö himmenee 
Tämä tapahtuu, kun kontrastia vähennetään automaattisesti jäännöskuvan välttämiseksi seuraavissa 
tapauksissa, jos käyttäjä ei suorita toimintoja muutaman minuutin kuluessa: 
+ Ei signaalia DVB- tai AV-tilassa 
+ On valittu lukittu kanava 
+ Valittu kanava ei kelpaa 
e On valittu radiokanava 
+ Valikko näytetään 
+ Pikkukuva tai valokuva 
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Ongelma 


Syyt / toimenpiteet 


Kaoottinen kuva, kohinaa 


e Aseta kuvavalikossa [P-NR] kohinan poistamiseksi. => (s. 28) 
e Tarkista, onko lähellä sähkölaitteita (auto, moottoripyörä, loistelamppu). 


Kuvaa ei voi näyttää 


e Onko [Kontrasti], [Kirkkaus] tai [Väri] asetettu kuvavalikossa minimiin? 
=> (s. 28) 


Epäselvä tai vääristynyt 
kuva 

(ei ääntä tai alhainen 
äänenvoimakkuus) 


e Nollaa kanavat. =b (s. 36, 37) 


Epätavallinen kuva näkyy 


e Sammuta TV päävirtakytkimellä ja käynnistä se sitten uudelleen. 
o Jos ongelma ei poistu, alusta kaikki asetukset. => [Tehdasasetukset] (s. 47) 


Ei ääntä 


e Onko ”Mykistystoiminto” -toiminto käytössä? => (s. 9) 
e Onko äänenvoimakkuus asetettu minimiin? 


Äänenvoimakkuus on 
alhainen tai ääni on 
vääristynyt 


e Äänisignaalin vastaanotto voi olla heikentynyt. 
e Määritä äänivalikon [MPX]-asetukseksi (s. 30) [Mono]. (Analoginen) 


Epätavallinen ääni 
televisiosta 


ə Virran ollessa kytkettynä television sisältä voi kuulua käyntihälyä (ei merkki 
virhetoiminnosta). 


Ääni kuulostaa oudolta 


o Valitse liitetyn laitteen ääniasetukseksi ”2ch L.PCM”. 

e Tarkista äänivalikon [HDMI1 / 2-liitäntä] -asetus. => (s. 31) 

o Jos digitaalisessa ääniliitännässä on ongelma, valitse analoginen ääniliitäntä. 
=> (s. 71) 


Ulkoisesta laitteesta tuleva 
kuva on outo, kun laite on 
liitetty HDMI:n kautta 


o Tarkista, että HDMI-kaapeli on liitetty oikein. => (s. 66) 

e Sammuta TV sekä laite ja käynnistä ne sitten uudelleen. 

o Tarkista laitteen tulosignaali. => (s. 72) 

» Käytä laitetta, joka noudattaa standardia EIA/CEA-861/861D. 
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Ongelma 


Syyt / toimenpiteet 


TV ei käynnisty 


e Tarkista, että virtapistoke on kytketty TV:seen ja pistorasiaan. 


TV siirtyy valmiustilaan 


e Automaattinen valmiustilatoiminto on aktivoitu. => (s. 10) 
o TV siirtyy valmiustilaan noin 30 minuutin kuluttua analogisen lähetyksen 
päättymisestä. 


Kaukosäädin ei toimi tai 
toimii satunnaisesti 


e Onko paristot asennettu oikein? mb (s. 7) 

o Onko TV käynnistetty? 

e Paristot voivat olla lopussa. Vaihda ne. 

e Suuntaa kaukosäädin suoraan TV:n etuosaan (enintään 7 metrin päässä ja 
30 asteen kulmassa TV:n edestä). 

o Sijoita TV pois auringonpaisteesta tai muista kirkkaista valonlähteistä niin, että 
ne eivät osu TV:n kaukosäätimen signaalin vastaanottimeen. 


Jokin osa TV:stä 
kuumenee 


o Vaikka TV:n edessä, päällä tai takana olevat osat lämpenisivätkin, tämä 
lämpötilannousu ei aiheuta ongelmia tuotteen toimintavarmuuteen tai laatuun. 


Jatkuvasti palavia pisteitä 
ruudussa 


e Tähän teknologiaan liittyvän valmistusprosessin seurauksena voi esiintyä 
kuvapisteitä, jotka palavat jatkuvasti tai eivät pala ollenkaan. Kyseessä ei ole 
toimintahäiriö. 


Ylivirtavirheilmoitus tulee 
näkyviin 


o Kytketty USB-laite voi aiheuttaa tämän virheen. Irrota laite ja sammuta TV 
päävirtakytkimellä ja käynnistä se sitten uudelleen. 
o Tarkista, ettei USB-portin sisällä ole vieraita esineitä. 


Virheilmoitus tulee 
näkyviin 


o Noudata ilmoituksen ohjeita. 
e Jos ongelma ei poistu, ota yhteys paikalliseen Panasonic-jälleenmyyjään tai 
valtuutettuun huoltokeskukseen. 


Kunnossapito 
Irrota ensin virtapistoke pistorasiasta. 


Näyttöpaneeli, Kotelo, Jalusta 


Säännöllinen hoito: Sitkeään likaan: 
Pyyhi lika tai sormenjäljet näyttöpaneelista, Puhdista ensin pöly pois pinnalta. Kostuta pehmeä liina vedellä 
kotelosta tai jalustasta pehmeällä liinalla. tai laimennetulla neutraalilla pesuaineella (1 osa pesuainetta, 


100 osaa vettä). Purista liina kuivaksi ja pyyhi ulkopinta 
puhtaaksi. Kuivaa viimeiseksi ulkopinta. 


Huomautus 


e Älä käytä karkeaa liinaa tai hankaa pintaa liikaa. Muussa tapauksessa pinta voi naarmuuntua. 

o Älä päästä vettä tai pesuainetta TV:n ulkopinnoille. TV:n sisään päässyt neste voi johtaa tuotteen rikkoutumiseen. 

e Suojele pintoja hyönteismyrkyiltä, liuottimilta, tinneriltä ja muilta haihtuvilta aineilta. Ne voivat heikentää pintaa 
irrottamalla maalin. 

e Näyttöpaneelin pinta on erikoiskäsitelty, ja se voi vahingoittua helposti. Älä taputa tai naarmuta pintaa kynnellä tai 
muulla kovalla esineellä. 

o Estä kotelon ja jalustan pitkäaikainen kosketus kumi- tai PVC-materiaaliin. Tämä voi heikentää pinnan laatua. 


Virtapistoke 


Puhdista virtapistoke säännöllisesti kuivalla liinalla. Kosteus ja pöly voivat aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. 


Lisenssi 


Vaikka yrityksen tai tuotteen tavaramerkkejä ei olisi erikseen mainittu, nämä tavaramerkit on otettu täysin huomioon. 


e DVB ja DVB-logot ovat DVB Projectin tavaramerkkejä. 

e SDXC-logo on tavaramerkki, jonka omistaa SD-3C, LLC. 

o “AVCHD” on Panasonic Corporationin ja Sony Corporationin tavaramerkki. 

o DivX, DivX Certified? ja vastaavat logot ovat Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä, joita 
käytetään lisenssillä. 

e QuickTime ja OuickTime-logo ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä ja niitä käytetään 
luvan varaisesti. 

o HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä 
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. 

e x.v.Colour™ on tavaramerkki. 

e HDAVI Control™ on Panasonic Corporation tavaramerkki. 

o Valmistettu Dolby Laboratoriesin myöntämällä lisenssillä. 

Dolby ja kaksois-D-symboli ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä. 

o Valmistettu DTS Licensing Limitedin lisenssin alaisena. DTS, sen symboli & DTS ja symboli ovat rekisteröityjä 
tavaramerkkejä ja DTS Digital Out ja DTS-logot ovat tavaramerkkejä, jotka omistaa DTS, Inc. Tuote sisältää 
ohjelmistoja. O DTS, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. 

e GUIDE Plus+ on Rovi Corporation -yhtiön ja/tai sen tytäryhtiöiden omistama tai näille lisensoitu (1) rekisteröity 
tavaramerkki tai tavaramerkki, (2) valmistettu näiden lisenssillä, ja (3) sitä koskevat näiden omistamat kansainväliset 
patentit ja patenttihakemukset. 
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Tekniset tiedot 


E Tuoteseloste 


Valmistaja 


Panasonic Corporation 


Mallinro 


TX-P42X50E 


Energiatehokkuusluokka 


Näkyvissä olevan 
kuvapinnan lävistäjä 


B 


107 cm / 42 tuumaa 


TX-P50X50E 


B 


127 cm / 50 tuumaa 


Tehonkulutus päälle 


päältä -tilassa 


kytkettynä -tilassa SSI 10 
LII Aa 139 kWh 193 kWh 
energiankulutus 

Nimellisvirrankulutus 150 W 200 W 
Valmiustilan 

energiankulutus*? Kaki 

Tehonkulutus pois 0,30 W 


Kuvaruudun resoluutio 


1 024 (L) x 768 (K) 


m Muut tiedot 


Mallinro TX-P42X50E TX-P50X50E 
Virtalähde 220-240 V AC, 50/60 Hz 
Paneeli Plasmapaneeli 


Mitat (L x K x S) 


1 007 mm x 657 mm x 231 mm 
(jalustan kanssa) 
1 007 mm x 615 mm x 81 mm (vain TV) 


1184 mm x 757 mm x 266 mm 
(jalustan kanssa) 
1184 mm x 716 mm x 81 mm (vain TV) 


17,5 kg netto (jalustan kanssa) 


22,5 kg netto (jalustan kanssa) 


VO 16,0 kg netto (vain TV) 21,0 kg netto (vain TV) 
Kaiutin (160 mm x 40 mm) x 2, 80 

isä Äänilähtö 20 W (10 W + 10 W) 

N Kuulokkeet M3 (3,5 mm) ministereopistoke x 1 


Vastaanottojärjestelmät / 
kaistan nimi 


Tarkista viimeisimmät tiedot 
palveluista seuraavasta 
sivustosta. 

(vain englanniksi) 
http://panasonic.jp/support/ 
global/cs/tv/ 


VHF E2-E12 


VHF H1 - H2 (ITALIA) 


(vain AV-tulo) 


FALB G Hb VHF A-H (ITALIA) UHF E21 - E69 
SECAM LE CATV (S01 - S05) CATV S1 - S10 (M1 - M10) 
ä CATV S11 - S20 (U1 - U10) CATV S21 - S41 (Hyperkaista) 
PAL D, K, VHF R1 - R2 VHF R3 - R5 
SECAM D, K VHF R6 - R12 UHF E21 - E69 
PAL 525/60 NTCS-nauhan toistaminen joistakin PAL-videonauhureista 
(VCR) 
M.NTSC M.NTSC-videonauhureiden (VCR) toisto 
NTSC 


NTSC-videonauhureiden (VCR) toisto 


Digitaaliset antenniverkon palvelut (MPEG2 ja MPEG4- 


DVBT AVC(H.264)) 
DVB-C Digitaaliset kaapeliverkon palvelut (MPEG2 ja MPEG4- 
AVC(H.264)) 
Antennitulo VHF / UHF 


EKS Lämpötila: 0-35 °C 
KANS alo suhteet Kosteus: 20-80 % RH (tiivistymätön) 
AV1 tulo / lähtö SCART (ääni-/video-tulo, ääni-/video-lähtö, RGB-tulo, O-Link) 
VIDEO RCA PIN -tyyppi x 1 1,0 V[p-p] (75 2) 
AV2-tulo i 
AUDIO L-R RCA PIN -t 2 0,5 VI 
(COMPONENT / kil S Virms] 
VIDEO) Y 1,0 V[p-p] (sisältäen synkronoinnin) 
Pe, PR +0,35 V[p-p] 
[= TYPE A -liittimet 
Fi HDMI1: Deep Colour, x.v.Colour W 
= il U 2 iello HDMI2: Audio Return Channel, Deep Colour, x.v.Colour ™ 
E Tämä TV tukee ”HDAVI Control 5” -toimintoa. 
EET SD-korttipaikka x 1 
POS Common Interface -korttipaikka (yhteensopiva CI Plus:n kanssa) x 1 
USB USB2.0 DC 5 V, Max. 500 mA 
SOI AUDIO PCM / Dolby Digital / DTS, kuituoptinen 


*1: Energiankulutus XYZ kWh:a vuodessa, kun oletetaan, että televisiota käytetään 4 tuntia päivässä 365 päivän ajan. 


Todellinen energiankulutus riippuu television käyttötavasta. 
*2: Kun TV on sammutettu kaukosäätimestä ja mikään toiminto ei ole käytössä 


Huomautus 


Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ilman eri ilmoitusta. Ilmoitetut mitat ja paino ovat likimääräisiä. 


Tämä laite on alla lueteltujen EMC-standardien mukainen. 
EN55013, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55020 
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Tietoja vanhojen laitteiden ja käytettyjen paristojen keräyksestä ja hävittämisestä 


Nämä merkinnät tuotteissa, pakkauksissa ja/tai niihin liitetyissä dokumenteissa tarkoittavat, 

että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita sekä paristoja ei tule sekoittaa tavalliseen 
kotitalousjätteeseen. Vanhojen tuotteiden ja käytettyjen paristojen asianmukainen käsittely, talteen 
ottaminen ja kierrätys edellyttävät niiden viemistä tarjolla oleviin keräyspisteisiin kansallisten 
määräysten sekä direktiivien 2002/96/EC ja 2006/66/EC mukaisesti. 

Kun hävität tuotteet ja paristot asianmukaisesti, autat säilyttämään arvokkaita luonnonvaroja 

sekä ehkäisemään ihmisen terveydelle ja ympäristölle haitallisia vaikutuksia, joita vääränlainen 
jätteenkäsittely voi aiheuttaa. 

Ota yhteys asuinkuntasi viranomaisiin, jätteenkäsittelystä vastaavaan tahoon tai tuotteiden 
ostopaikkaan saadaksesi lisätietoja vanhojen tuotteiden ja paristojen keräyksestä ja kierrätyksestä. 
Tuotteiden epäasianmukaisesta hävittämisestä saattaa seurata kansallisessa lainsäädännössä 
määrätty rangaistus. 

Yrityksille Euroopan unionissa 

Lisätietoja sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittämisestä saat jälleenmyyjältä tai tavarantoimittajalta. 
[Tietoja hävittämisestä Euroopan unionin ulkopuolella] 

Nämä merkinnät ovat voimassa ainoastaan Euroopan unionin alueella. Ota yhteys paikallisiin 
viranomaisiin tai jälleenmyyjään saadaksesi tietoja oikeasta jätteenkäsittelymenetelmästä. 
Paristomerkintää koskeva huomautus (alla kaksi esimerkkiä 
merkinnöistä): 

Tämä merkki voi olla käytössä yhdessä kemiallisen merkinnän kanssa. Siinä tapauksessa merkki 
noudattaa kyseistä kemikaalia koskevan direktiivin vaatimuksia. 


d4 = x 


CE 


Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) 
Valtuutettu edustaja: 

Panasonic Testing Centre 

Panasonic Marketing Europe GmbH 
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany 


Asiakkaan tiedot 

Tuotteen malli- ja sarjanumero löytyvät sen takapaneelista. Merkitse sarjanumero muistiin alla olevaan 
tilaan ja säilytä tämä opas sekä kuitti pysyvänä ostotodistuksena, joka auttaa tunnistuksessa varkaus- tai 
katoamistapauksessa ja takuuhuoltoa tarvittaessa. 


Mallinumero Sarjanumero 


Panasonic Corporation 
Web Site: http://panasonic.net 


O Panasonic Corporation 2012 Painettu Tšekin tasavallassa 


